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Scelta: l’unità lineare giusta per qualsiasi applicazione
Movimentazione veloce, sollevamento potente, posizionamento preciso: con il Sistema di automazione item ottenete 
la tecnica lineare ottimizzata e la tipologia di azionamento adatta per qualsiasi applicazione.

 ◾ Vasta scelta di unità lineari per movimentare anche i pezzi più pesanti
 ◾ Utilizzabile anche in presenza di requisiti ambientali particolarmente severi
 ◾ Possibilità di realizzare soluzioni per l’automazione con lunghezze di corsa molto elevate

Lavoro di squadra: componenti ottimizzati per la soluzione completa
Un principio, infinite possibilità: il principio modulare del Sistema di automazione item consente la perfetta 
interazione di tutti i componenti.

 ◾ Numerose soluzioni chiavi in mano per motori, riduttori e controller
 ◾ Possibilità di collegare motori e controller personalizzati
 ◾ Sincronizzazione delle unità lineari integrabile senza difficoltà

Software: assistenza in fase di progettazione e selezione
Velocità o coppia elevata? Il software item MotionDesigner® calcola la combinazione di componenti perfetta per 
l’operazione di trasporto da svolgere.

 ◾ Massima sicurezza in fase di scelta dei componenti, perché tutti sono compatibili gli uni con gli altri
 ◾ Nozioni specialistiche del software agevolano la progettazione
 ◾ Pieno controllo di tutti i dettagli

Assistenza: soluzioni di automazione preconfigurate e pronte per il montaggio
Realizzate su misura per voi: tutte le unità lineari item sono fornite pronte all’uso. Con i motori e i controller 
item, la messa in funzione richiede brevissimo tempo.

 ◾ Il sistema completo non richiede nozioni approfondite su tutti i componenti
 ◾ Autotest e impostazione automatica del regolatore con item MotionSoft®

 ◾ Assistenza e supporto item sempre disponibili
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Sistema dei Componenti Lean 
Production
Ottimizzato per la produzione snella! Sulla 
solida base del Sistema di tubolari profilati 
D30 in alluminio, in brevissimo tempo è 
possibile realizzare in loco mezzi di pro-
duzione efficienti in termini di costi, come 
robuste scaffalature, carrelli di trasporto 
o stazioni di lavoro, e soluzioni complete 
per l’intralogistica con rulliere integrate, 
ampliabili continuamente. L’automazione 
meccanica senza costosi azionamenti o 
sensori incrementa la produttività e la tec-
nica di collegamento che dura nel tempo e 
tiene sotto controllo le spese d’esercizio e 
di manutenzione.

Un principio, infinite possibilità! Le serie di prodotti item possono essere combinate 
le une con le altre e utilizzate insieme senza difficoltà. I componenti e gli adattatori 
compatibili consentono, per esempio, di utilizzare un telaio realizzato con il Sistema 
dei Componenti MB su di un tavolo del Sistema per postazioni di lavoro mediante 
tubolari profilati del Sistema dei Componenti Lean Production. Per le singole gamme 
di prodotti è possibile ordinare o scaricare cataloghi separati.
item amplia e rielabora costantemente la propria gamma di prodotti. Nella nostra 
homepage sono sempre disponibili informazioni aggiornate sulle novità e sui prodotti 
esistenti: item24.it

Sistema per postazioni di lavoro
Il Sistema per postazioni di lavoro item 
agevola la produzione manuale negli 
ambienti industriali e in azienda. I robusti 
tavoli da lavoro regolabili in altezza sono la 
base di questo sistema e possono essere 
ampliati con alzate, bracci orientabili e 
soluzioni per l’equipaggiamento della 
postazione di lavoro. Il trasporto dei ma-
teriali è promosso da percorsi specifici e 
dai SystemMobil utilizzati come carrelli di 
predisposizione. Le soluzioni si adattano 
in modo flessibile alle esigenze tanto dei 
reparti di produzione e montaggio, quanto 
del laboratorio. Il Sistema per postazioni di 
lavoro item è il primo sistema completo ad 
aver ottenuto il sigillo di qualità AGR per 
l’ergonomia.

Sistema dei Componenti MB
Il Sistema dei Componenti MB di item è 
la soluzione perfetta per la realizzazione 
di costruzioni meccaniche e attrezzature 
aziendali. I suoi campi di impiego spaziano 
dalla semplice intelaiatura alla linea di 
produzione completamente automatizzata. 
I componenti modulari rappresentano 
la base con cui realizzare intelaiature di 
profilati e armadi, pareti di protezione e di-
visorie, soluzioni elettriche e pneumatiche. 
Gli elementi di fissaggio e di apertura uni-
versali consentono la costruzione di porte, 
sportelli e superfici chiuse. L’affidabilità e 
l’ampliabilità delle strutture ne garantisco-
no l’utilizzo per lungo tempo.

Ulteriori serie di prodotti di item
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Tutte le informazioni sono immediatamente disponibili
I cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da sfogliare come e-paper in Internet. Per 
leggerli basta un clic!

Sistema per scale e pedane
Il Sistema per scale e pedane è stato 
sviluppato in modo specifico per la costru-
zione di sovrapassaggi a norma, piani di 
manutenzione sicuri e pedane perimetrali. 
Grazie ad essi i collaboratori possono 
raggiungere tutte le aree della macchina o 
dell’officina e lavorarvi in totale sicurezza. 
Tutte le soluzioni sono adattabili alla perfe-
zione allo spazio disponibile. I componenti 
possono essere utilizzati in configurazione 
indipendente o integrati senza soluzione di 
continuità nel telaio macchina. In questo 
modo, da un unico sistema prendono vita 
scale, parapetti e pedane conformi a tutti i 
requisiti di ergonomia e sicurezza.

Sistema di automazione
Il Sistema di automazione item permette di 
realizzare potenti unità lineari pronte per 
il montaggio. Le item linear motion units® 
si compongono di unità lineare, motore, 
riduttore e controller. Tutti i componenti 
vengono ottimizzati nei minimi dettagli 
per l’applicazione in oggetto mediante il 
software di selezione e progettazione item 
MotionDesigner®. Il sistema completo, for-
nito nella lunghezza desiderata, è subito 
pronto all’uso. Questo riduce considere-
volmente i costi complessivi. È disponibile 
un vasto assortimento di elementi di 
azionamento e altri componenti per ogni 
applicazione.

Online tools
Lunghe ricerche, calcoli e disegni 
complicati non saranno che un lontano 
ricordo: con i software e gli online tools 
item progettate soluzioni personalizzate in 
tempi da record. I configuratori intelligenti 
conoscono i componenti. Dalla progetta-
zione all’ottimizzazione, fino alla messa in 
funzione: gli online tools garantiscono la 
perfetta compatibilità dei singoli compo-
nenti. Il digital engineering velocizza la 
progettazione e l’ottimizzazione grazie 
a memorie di progetto personalizzate, 
distinte base, dati CAD o PDF in 3D. Tra gli 
online tools figurano l’Engineering Tool, 
l’item MotionDesigner® e il configuratore 
per postazioni di lavoro.

Ulteriori serie di prodotti di item

item24.it/epaper-au
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Design item e riconoscimenti
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Qualità e design
 
Nulla è più importante dell’affidabilità. Per questo i costruttori si fidano dei pro-
dotti item. Dal canto nostro attribuiamo alla gestione della qualità la massima 
importanza, in tutte le fasi di lavoro. Già in fase di progettazione tutti i compo-
nenti vengono sottoposti ad un vasto programma di prove e i controlli vengono 
ripetuti regolarmente anche per le linee di prodotti esistenti.
Per item, un buon design si ottiene ricercando la soluzione tecnica migliore 
con l’ausilio dei principi della fisica. Per prodotti eleganti e funzionali. È per 
questo che item ottiene regolarmente riconoscimenti per il proprio design.

Design item e riconoscimenti
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Tutti i tool online item sono disponibili in Internet, alla pagina: 
item24.it/configuratori

Software e supporto 
Per fornire la migliore assistenza possibile per ciascuna automazione di processo, oltre al nostro competente supporto offriamo una serie di soluzioni software 
innovative con le quali implementare la soluzione di automazione in modo semplice e comodo.

item Academy 
Formazione just in time! L’item Academy trasmette il know-how attraverso corsi di formazione 
online, istruzioni passo-passo e video didattici su tutti gli aspetti dell’ingegneria meccanica e sul 
mondo dei prodotti item. 
La piattaforma di apprendimento online gratuita offre una formazione completa e conoscenze 
immediatamente fruibili su temi quali automazione, principi Lean o analisi dei flussi di valore. Le 
offerte si differenziano per durata, argomento trattato e grado di approfondimento. I contenuti 
di item Academy sono disponibili in Internet in sei lingue, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7: academy.
item24.com.

item MotionDesigner® 
Lo strumento gratuito item MotionDesigner® calcola la soluzione completa ottimizzata per 
l’operazione da svolgere tra migliaia di possibilità. Visualizza la soluzione completa ottimizzata e 
tutti gli accessori disponibili.

item MotionSoft® 
Il software di messa in funzione intelligente item MotionSoft® acquisisce direttamente la confi-
gurazione eseguita in item MotionDesigner®: i dati immessi vengono riutilizzati, le impostazioni 
ottimali del regolatore vengono determinate automaticamente e, se richiesto, l’intero sistema 
viene controllato in modo indipendente.

Lean Production coi tool online item
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Nota: i dati CAD dei modelli rappresentati 
possono essere scaricati dal sito web item.

Spesso, le soluzioni per l’automazione devono consentire lo 
svolgimento di più fasi di lavoro lungo un percorso. Per eseguire 
l’avvitamento, la foratura o l’unione, un’unità lineare movimenta 
il pezzo in lavorazione o l’utensile, ad esempio un robot. La 
soluzione deve quindi rispondere a molteplici requisiti, sia che 
debba trasportare carichi molto pesanti, sia che debba essere 
posizionata con una precisione pari a una frazione di millimetro. 
A seconda del processo di produzione può essere importante la 
resistenza alla sporcizia.

I vantaggi del Sistema di automazione item:
1)  Le guide lineari particolarmente rigide consentono un carico 

massimo elevato che può essere ulteriormente aumentato con 
elementi del Sistema dei Componenti MB.

2)  La lunghezza dell’asse lineare non è limitata a quella del profi-
lato. Molti modelli permettono un prolungamento del percorso 
pressoché senza soluzione di continuità.

3)  La posizione di montaggio dell’unità lineare può essere sele-
zionata in base all’operazione da svolgere perché le robuste 
guide consentono anche applicazioni ad angolo e sospese.

4)  Grazie all’ampia scelta di azionamenti lineari, l’unità lineare 
può essere ottimizzata per ogni operazione e ambiente di 
lavoro.

EX-01178

Unità lineari: per tutte le applicazioni da filigrana a mezzi pesanti
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I portali 2D sono perfetti per i compiti di automazione in cui un 
utensile controlla diversi punti di un piano. Queste soluzioni a 
due assi sono utilizzate, ad esempio, per la stampa o la verifica 
delle superfici. Spesso strumenti come sensori o teste di stampa 
devono essere spostati con precisione per lunghe distanze, il che 
pone severi requisiti in termini di rigidità e movimento sincrono 
degli assi lineari su due dimensioni.

I vantaggi del Sistema di automazione item:
1)  I lunghi alberi di sincronizzazione del Sistema di automazione 

item permettono di realizzare portali con un’area di lavoro 
molto ampia.

2)  La robusta slitta consente un fissaggio sicuro degli attrezzi 
pesanti, che quindi possono essere spostati anche per lunghi 
tratti.

3)  item MotionDesigner® semplifica la progettazione delle unità 
lineari sincronizzate meccanicamente permettendovi di giun-
gere rapidamente alla soluzione giusta.

4)  Le unità lineari con cinghia dentata a scorrimento interno e 
guide a rulli nascoste, montate nel centro del profilato, offrono 
una protezione ottimale.

EX-01177

Portali 2D: impiego di unità lineari sincronizzate
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I portali 3D consentono di svolgere compiti di posizionamento 
impegnativi in tre dimensioni. I pezzi vengono prelevati, spostati 
e depositi a scopo di impilaggio, prelievo o lavorazione. Per la 
progettazione dei sistemi “pick and place”, per prima cosa è 
necessario fissare alle slitte e ai profilati portanti item le pinze e 
gli utensili necessari per il compito da svolgere. In secondo luogo 
risulta decisiva la rigidità dell’intera struttura. Questo impedisce 
oscillazioni causate dal carico in corrispondenza dell’asse z e 
aumenta la precisione del portale.

Vantaggi del Sistema di automazione item:
1)  Numerosi modelli base permettono di individuare la combina-

zione di unità lineari ideale per ottimizzare velocità, precisione 
e carico massimo dell’applicazione 3D.

2)  La compatibilità con il Sistema dei Componenti MB consente 
l’adattamento del telaio portante allo spazio disponibile e il 
collegamento dell’intelaiatura ad altri sistemi.

3)  Per distribuire in modo ottimale i carichi e le forze è possibile 
ingrandire le piastre slitta delle unità lineari affinché si adatti-
no ad attrezzi e pezzi in lavorazione.

4)  In presenza di un’area di lavoro particolarmente ampia è 
possibile allungare molte unità lineari item oltre la lunghezza 
del profilato.

EX-01176

Portali 3D: tre assi per raggiungere qualsiasi punto



14

Gli assi a sbalzo utilizzano il profilato portante dell’unità lineare 
per esercitare una forza su un pezzo o per posizionare con preci-
sione un utensile. Oltre che per la produzione e la logistica, sono 
l’ideale anche per l’esecuzione di molte prove dei materiali e di 
carico. La posizione statica della slitta e il profilato in alluminio 
mobile consentono, ad esempio, di selezionare i pezzi trasportati 
su un nastro. Un’unità lineare a sbalzo deve assorbire le forze e 
le coppie elevate prodotte dall’asse a causa dei movimenti e dei 
carichi d’esercizio.

I vantaggi del Sistema di automazione item:
1)  Grazie alla compatibilità con il Sistema dei Componenti MB, 

gli attrezzi e le applicazioni possono essere fissati al profilato 
portante in modo semplice e sicuro.

2)  La lunghezza del binario di guida può essere adattata con la 
massima precisione all’operazione da svolgere. Questo grazie 
alle guide molto robuste e alle cremagliere item accorciabili in 
modo personalizzato.

3)  Con item MotionDesigner® le attività di progettazione e sele-
zione rasentano quelle di un’unità lineare tradizionale perché 
vengono tenuti in considerazione i carichi dello sbalzo.

4)  Gli assi a sbalzo item possono essere progettati con profilati 
portanti leggeri in modo da risultare particolarmente dinamici 
o con profilati pesanti e robuste cremagliere per ottenere una 
capacità di carico particolarmente elevata.

EX-01175

Assi a sbalzo: come impiegare al meglio il profilato portante
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Per lavorare, smistare, posizionare o ispezionare i pezzi in 
lavorazione, sui tavoli a croce si utilizzano pinze, ventose, laser 
o scanner. L’utensile viene spesso avvicinato dall’alto tramite un 
asse a sbalzo, mentre l’asse X è utilizzato per comandare diverse 
posizioni. I portali di linea 2D sono perfetti per le attività dinami-
che di “pick and place”. Diversamente dai portali di superficie 
2D, l’area di lavoro dell’attrezzo può essere adattata al profilo del 
pezzo da lavorare.

I vantaggi del Sistema di automazione item:
1)  Grazie alla capacità di carico elevata e alla flessione ridotta 

degli assi lineari, è possibile guidare su un’ampia area di 
lavoro anche gli utensili pesanti.

2)  Le scanalature di sistema e la compatibilità con il Sistema dei 
Componenti MB di item fanno sì che il tavolo a croce possa 
essere integrato senza difficoltà in un telaio macchina.

3)  Per una movimentazione sicura di entrambi gli assi sono 
disponibili interruttori di fine corsa e battute meccaniche.

4)  Le misure dell’asse a sbalzo possono essere adattate con 
esattezza al compito da svolgere per un ingombro minimo.

EX-01179

Tavoli a croce: sollevamento e movimento dinamici
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La combinazione di due unità lineari KGT 6 60 e una guida 
lineare 6 60 a sostegno parallelo consente applicazioni molto 
precise e dinamiche, anche con utensili più pesanti o con un 
lungo braccio a sbalzo.
Entrambi gli assi mandrino offrono una lunghezza di corsa 
massima di 2600 mm. Il potente azionamento con vite a ricircolo 
di sfere presenta un’accelerazione di 15 m/s²in modo che una 
telecamera, un laser o dispositivo di misurazione possano lavo-
rare con precisione su coordinate variabili. Le slitte scorrono su 
robusti pattini a ricircolo di sfere.

EX-01200

Portale di precisione: lavorare in modo esatto e dinamico

I vantaggi del sistema di automazione item:
1)  massima precisione sugli assi x e y grazie a due unità lineari 

KGT 6 60 con azionamento a vite a ricircolo di sfere con una 
precisione di ripetizione di 0,01 mm;

2)  accelerazioni e frenate dinamiche silenziose di braccio a sbal-
zo e attrezzi, grazie a supporti meccanici della vite a ricircolo 
di sfere incapsulato nell’involucro;

3)  portata elevata con un ridotto impiego di materiale grazie alla 
guida lineare a scorrimento parallelo: il carico viene meglio 
distribuito su due profilati portanti resistenti alla torsione;

4)  tavolo a croce facilmente integrato nel telaio macchina, grazie 
ai fissaggi autocentranti e alla compatibilità col Sistema dei 
Componenti MB.
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Unità lineari item pronte per il montaggio: tecnica lineare preconfigurata e ottimizzata per velocità, carico utile, precisione e lunghez-
za di corsa.

Tecnologie di azionamento item

Unità lineari con azionamento con vite a ricircolo di sfere
 ■ massima precisione e forza motrice superiore
 ■ robuste e prive di gioco

Unità lineari con azionamento a catena
 ■ particolarmente resistenti alla sporcizia
 ■ elevata trasmissione delle forze e indicate per movimenti verticali

Unità lineari con azionamento a cinghia dentata
 ■ veloci e affidabili
 ■ consentono forze di azionamento e corse elevate

Unità lineari con azionamento a pignone e cremagliera
 ■ sollevamento potente e controllo preciso
 ■ trasmissione delle forze senza slittamenti 

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare Carico utile Velocità

km/h

Ripetibilità Corsa massima

mm

Unità lineare GSF 8 40 R10

Unità lineari KLE

Unità lineari KRF

Unità lineare LRE 5 D6

Unità lineari LRE 8 D10

Unità lineari LRE 8 D14

Unità lineari LRE 8 D25

Unità lineare KGT 6 60 P20

Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x5
Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x20
Unità lineare LRE 8 D14
80x80 KGT 20x5
Unità lineare LRE 8 D14
80x80 KGT 20x20
Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 KU 80
Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 ZS
Unità lineare LRE 8 D10 
80x40 ZS K

Panoramica delle unità lineari pronte per il montaggio

Nota: un confronto dettagliato tra i dati tecnici di tutte le unità lineari item è disponibile a partire da pagina 160.

Carico utile 
Il Sistema di automazione item con-
sente di movimentare anche carichi 
molto pesanti. L’item MotionDesigner® 
conosce i dati tecnici di tutti i compo-
nenti, quali guida e profilato portante, 
e calcola la combinazione ottimale per 
l’operazione di trasporto da svolgere in 
base alla situazione di montaggio.

Velocità 
Accelerazione e velocità elevata garan-
tiscono un buon ritmo di lavoro. Quando 
occorre garantire velocità e corsa 
elevate, le cinghie dentate sono la scelta 
migliore. Il Sistema di automazione item 
ne offre una gamma molto vasta.

Ripetibilità 
Le unità lineari sono ottimizzate per i movi-
menti da punto a punto. Grazie all’elevata 
ripetibilità, la slitta si arresta esattamente 
nel punto desiderato. L’azionamento con 
vite a ricircolo di sfere posiziona la slitta 
con una precisione di 0,05 mm.

Corsa massima 
A seconda del modello, le unità lineari 
pronte per il montaggio item presentano 
corse fino a 6000 mm. All’interno di strut-
ture speciali sono possibili anche corse 
nettamente più lunghe.

UNITÀ LINEARI
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Quando velocità e affidabilità sono requisiti irrinunciabili, l’a-
zionamento a cinghia dentata è la scelta giusta. Esso consente 
movimenti altamente dinamici e tempi di ciclo ridotti.
Nell’azionamento a cinghia dentata, una cinghia di trasmissione 
dentata scorre in modo geometrico su una puleggia azionata da 
un motore, anch’essa dentata. Questa combinazione impedisce 
eventuali slittamenti e consente la trasmissione di forze elevate. 
Inoltre, essa permette un rapido cambiamento di direzione e l’ac-
celerazione di masse consistenti.
La cinghia dentata, composta da funi in acciaio rivestite con 
poliuretano, garantisce una lunga durata e uno scorrimento si-
lenzioso. Poiché la cinghia presenta di per sé una massa ridotta, 
la sua movimentazione richiede poca energia.

Dal momento che la lunghezza delle unità lineari con aziona-
mento a cinghia dentata è pressoché illimitata, si possono realiz-
zare unità che combinano forze di azionamento elevate a lunghe 
distanze. L’azionamento viene eseguito in corrispondenza di un 
rinvio della cinghia dentata.
Nell’utilizzo in configurazione verticale è necessario assicurarsi, 
mediante misure adeguate, che in caso di caduta di tensione la 
slitta non si sposti in maniera incontrollata. Senza freno motore 
la cinghia dentata può essere movimentata senza difficoltà, 
pertanto non mantiene autonomamente la posizione.

Unità lineari con azionamento a cinghia dentata

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare GSF 8 40 R10 0.0.655.98 20 150 25 50 0,4 2 1,25 2400 2100

max. 50 N

Fino a 1 m/s

max. 0,5 mm

max. 3860 mm

 ■ conveniente, silenziosa, compatta e a bassa richiesta di manutenzione
 ■ guida di scorrimento ad attrito ridotto

Unità lineare GSF 8 40 R10

Leggera, silenziosa ed efficiente! L’unità lineare GSF 8 40 
R10 è un efficiente sistema completo ad ingombro minimo. 
Bastano pochi componenti affinché questa economica guida 
lineare garantisca il massimo rendimento. La slitta, ad esem-
pio, utilizza la scanalatura 8 del profilato portante come guida. 
Essa si sposta su un pattino resistente all’usura e non richiede 
lubrificante.
Anche l’azionamento a cinghia dentata e il rullo di rinvio 
presentano un design particolarmente compatto. Il tenditore 
della cinghia dentata è integrato nel rinvio. Le sue pulegge con 
cuscinetti a rulli garantiscono uno scorrimento silenzioso nel 
tempo. Il ritorno della cinghia dentata ha luogo all’interno della 
scanalatura del profilato.
Le dimensioni compatte e l’assenza di manutenzione fanno 
dell’unità lineare GSF 8 40 R10 una soluzione particolarmente 
efficiente. È l’ideale per tutte quelle applicazioni in cui occorre 
movimentare masse ridotte. Il pratico albero cavo consente di 
montare un giunto mozzo a espansione a destra o a sinistra, a 
seconda della situazione di montaggio.
Nota: l’unità lineare GSF 8 40 R10 viene fornita come sistema 
completo pronto per il montaggio con la lunghezza di corsa 
desiderata. Per costruire unità personalizzate è possibile 
ordinare i componenti anche separatamente.

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare GSF 8 40 R10
Corsa massima Hmax. 3860 mm
Distanza di sicurezza S 27,5 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 1,1 kg
Massa per mm di corsa m2 1,8 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,5 mm
Accelerazione massima 3 m/s2

Velocità di spostamento massima 1 m/s
Costante di avanzamento 115 mm/giro
1 pezzo 0.0.655.98

  

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

40

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI



km/h

mm

L

x

y

z

Fz

 
Mz

FxMx

Fy
My

22

Piastra slitta KLE  141

 ■ i rulli scorrono nascosti all’interno del profilato
 ■ struttura particolarmente compatta
 ■ disponibili nelle misure modulari delle serie di profilati 6 e 8

Panoramica delle unità lineari KLE

Tutto in un solo involucro: nelle unità lineari item KLE, partico-
larmente compatte, i rulli scorrono all’interno del profilato. A 
parte la slitta non è possibile entrare in contatto con nessun 
componente mobile, perché questi sono coperti dalla cinghia 
dentata nella scanalatura di guida. Ciò migliora il grado di 
sicurezza durante il lavoro e riduce la sporcizia di guide e rulli.
Le unità lineari KLE vengono fornite pronte per il montag-
gio, con una lunghezza di corsa massima di 5750 mm. 
Sono disponibili nelle misure modulari delle serie 6 e 8 con 
scanalature corrispondenti sui lati esterni. Con una larghezza 
complessiva di soli 60 mm compresa la slitta, l’unità lineare 
KLE 6 è una delle unità lineari con guida a rulli più sottili 
disponibili sul mercato.
Lo speciale profilato portante in alluminio garantisce una 
portata elevata e un funzionamento a bassa produzione di 
vibrazioni. Caratterizzate da una grande silenziosità di fun-
zionamento e un’elevata capacità di carico degli elementi di 
azionamento, le unità lineari KLE sono indicate per posiziona-
menti con alte velocità di spostamento.
La slitta di guida scorre su quattro rulli e due alberi di guida 
temprati all’interno del profilato. Per il collegamento delle 
diverse applicazioni sono disponibili una piastra slitta KLE o 
una piastra slitta a croce KLE. Il tenditore della cinghia dentata 
è integrato nel rinvio.
Le unità lineari KLE item sono idonee all’uso in camera bianca 
a norma ISO 14644-1 fino alla classe 6.

Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare KLE 6 60x60 0.0.605.07 23 500 750 500 20 50 75 1500 1600

Unità lineare KLE 8 80x80 0.0.605.02 24 1500 1500 1000 50 100 150 1900 2000

max. 500 N

Fino a 10 m/s

max. 0,1 mm

max. 5750 mm

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare KLE 6 60x60
Lunghezza complessiva L 6150 mm
Lunghezza slitta visibile LS 190 mm
Lunghezza slitta LG 198 mm
Altezza involucro A 60 mm
Lunghezza involucro B 75 mm
Corsa massima Hmax. 5750 mm
Distanza di sicurezza S 26 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 4,0 kg
Massa per mm di corsa m2 4,8 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,1 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 155 mm/giro
1 pezzo 0.0.605.07

  

Unità lineare KLE 6 60x60 LR
 ■ larghezza complessiva di 60 mm inclusa la slitta
 ■ elevata protezione grazie ai rulli coperti
 ■ nella misura modulare della serie 6

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare KLE 8 80x80
Lunghezza complessiva L 6200 mm
Lunghezza slitta visibile LS 262 mm
Lunghezza slitta LG 273 mm
Altezza involucro A 80 mm
Lunghezza involucro B 100 mm
Corsa massima Hmax. 5600 mm
Distanza di sicurezza S 63,5 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 9,8 kg
Massa per mm di corsa m2 8,7 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,1 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 210 mm/giro
1 pezzo 0.0.605.02

  

Unità lineare KLE 8 80x80 LR
 ■ elevata protezione grazie ai rulli coperti
 ■ resistente e a bassa produzione di vibrazioni
 ■ nella misura modulare della serie 8

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione sinistra

0.0.641.21 26 1000 2500 2500 50 140 140 500 1100

Unità lineare KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione destra

0.0.648.66 26 1000 2500 2500 50 140 140 500 1100

Unità lineare KRF 8 80x40 ZR ad 
azionamento sincrono

0.0.648.69 27 1000 2500 2500 50 140 140 500 1100

max. 2500 N

Fino a 10 m/s

max. 0,1 mm

max. 5760 mm

 ■ profilato estremamente resistente alla torsione
 ■ la guida a rulli incrociati convoglia le forze in maniera ideale

Panoramica delle unità lineari KRF

Grazie alla guida a rulli incrociati e ai robusti profilati di trasla-
zione in acciaio ad alta resistenza, l’unità lineare KRF è ideale 
per le applicazioni impegnative.  
In ciascun azionamento sincrono lavorano parallelamente due 
unità lineari KRF. L’unità lineare KRF 8 80x40 ZR ad aziona-
mento sincrono assume la funzione di guida. L’albero passante 
sul lato di azionamento consente di collegare un albero di 
sincronizzazione. Per il collegamento è necessario il set di 
sincronizzazione KRF 8 80 ZR (0.0.648.58).

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare KRF 8 80x40 ZR, trasmissione destra
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 20 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 5,1 kg
Massa per mm di corsa m2 4,6 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,1 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 145 mm/giro
1 pezzo 0.0.648.66
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Unità lineare KRF 8 80x40 ZR, trasmissione sinistra
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 20 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 5,1 kg
Massa per mm di corsa m2 4,6 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,1 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 145 mm/giro
1 pezzo 0.0.641.21

  

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare KRF 8 80x40 ZR ad azionamento sincrono
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 20 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 5,0 kg
Massa per mm di corsa m2 4,6 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,1 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 145 mm/giro
1 pezzo 0.0.648.69

  

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 
40 R10

0.0.666.89 28 150 400 320 4 6 8 400 1200

max. 320 N

Fino a 5 m/s

max. 0,15 mm

max. 2828 mm

 ■ agile, compatta e versatile
 ■ ingombro minimo 

Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10

L’unità lineare compatta ad alte prestazioni. Grazie ai robusti 
rulli di scorrimento e al veloce azionamento a cinghia dentata, 
l’unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10 è ideale per le 
applicazioni caratterizzate da ridotto spazio disponibile e brevi 
tempi di ciclo. Con un carico utile fino a 32 kg, questa unità 
lineare permette di movimentare carichi maggiori rispetto alle 
guide di scorrimento semplici. Il fissaggio dell’applicazione 
sulla sottile slitta ha luogo in corrispondenza della scanalatura 
di sistema della piastra slitta.

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10
Corsa massima Hmax. 2828 mm
Distanza di sicurezza S 46 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 1,2 kg
Massa per mm di corsa m2 1,9 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 5 m/s
Costante di avanzamento 140 mm/giro
1 pezzo 0.0.666.89

  

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

40

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZU 
40 R25

0.0.662.70 31 870 1300 880 22 35 52 800 1900

Unità lineare LRE 8 D10 80x80 ZU 
40 R25

0.0.663.32 32 870 1300 880 39 35 52 2100 2500

max. 880 N

Fino a 10 m/s

max. 0,15 mm

max. 5760 mm

 ■ veloci, potenti e versatili
 ■ semplice cambio di applicazione sulla slitta
 ■ lunghezze speciali su richiesta

Unità lineare LRE 8 D10

Alta velocità, ingombro ridotto e carico utile elevato, ecco 
ciò che contraddistingue le unità lineari LRE 8 D10. La slitta, 
larga appena 120 mm, è guidata in modo sicuro sugli alberi 
in acciaio grazie ai rulli di scorrimento. La slitta presenta 
una superficie piana nella quale è possibile praticare i fori di 
fissaggio specifici delle diverse applicazioni. 
Gli astuti manicotti di posizionamento consentono un fissaggio 
preciso dell’applicazione sulla slitta. Questo riduce i tempi di 
messa a punto e semplifica la manutenzione. Per ridurre al 
minimo la flessione in presenza di elevate distanze tra i so-
stegni e carichi considerevoli sono disponibili diversi profilati 
portanti.

Panoramica delle unità lineari LRE 8 D10

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZU 40 R25
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 40 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 6,7 kg
Massa per mm di corsa m2 6,4 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 150 mm/giro
1 pezzo 0.0.662.70

  

Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZU 40 R25
 ■ distanza massima tra i sostegni, pari a 1900 mm con Fz max

 ■ Mx max 22 Nm

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D10 80x80 ZU 40 R25
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 40 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 7,8 kg
Massa per mm di corsa m2 9,1 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 150 mm/giro
1 pezzo 0.0.663.32

  

Unità lineare LRE 8 D10 80x80 ZU 40 R25
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 2500 mm con Fz max.
 ■ mx max. 39 Nm

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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max. 1600 N

Fino a 10 m/s

max. 0,15 mm

max. 5820 mm

 ■ veloci, potenti e universali
 ■ robuste e in grado di fare tutto
 ■ lunghezze speciali su richiesta

Unità lineari standard ad alto potenziale di rendimento. Le 
unità lineari LRE 8 D14 offrono il più ampio assortimento 
possibile in termini di profilati portanti a fronte di un design 
robusto che assicura una lunga durata. Il carico utile massimo, 
pari a 160 kg, spalanca le porte a una vasta gamma di 
applicazioni.
La slitta presenta una superficie piana nella quale è possibile 
praticare i fori di fissaggio specifici delle diverse applica-
zioni. Gli astuti manicotti di posizionamento consentono un 
fissaggio preciso dell’applicazione sulla slitta. Ne conseguono 
tempi di messa a punto e manutenzione mai così ridotti. Per 
ridurre al minimo la flessione in presenza di elevate distanze 
tra i sostegni e carichi considerevoli sono disponibili diversi 
profilati portanti.

Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZU 
40 R25

0.0.662.91 34 870 2400 1600 40 64 96 600 1400

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZU 
80 R25

0.0.663.12 35 1200 2400 1600 40 64 96 600 1400

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 ZU 
40 R25

0.0.663.25 36 870 2400 1600 76 64 96 1500 1900

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 ZU 
80 R25

0.0.663.26 37 1200 2400 1600 76 64 96 1500 1900

Unità lineare LRE 8 D14 120x80 ZU 
40 R25

0.0.663.34 39 870 2400 1600 76 64 96 1900 3200

Unità lineare LRE 8 D14 120x80 ZU 
80 R25

0.0.663.35 39 1200 2400 1600 76 64 96 1900 3200

Panoramica delle unità lineari LRE 8 D14

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZU 40 R25
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 40 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 8,4 kg
Massa per mm di corsa m2 7,8 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 150 mm/giro
1 pezzo 0.0.662.91

  

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZU 40 R25
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 1400 mm con Fz max.

 ■ carico di esercizio 870 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZU 80 R25
Corsa massima Hmax. 5820 mm
Distanza di sicurezza S 10 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 11,7 kg
Massa per mm di corsa m2 7,8 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 280 mm/giro
1 pezzo 0.0.663.12

  

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZU 80 R25
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 1400 mm con Fz max.
 ■ carico di esercizio 1200 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 80x80 ZU 40 R25
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 40 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 9,4 kg
Massa per mm di corsa m2 10,5 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 150 mm/giro
1 pezzo 0.0.663.25

  

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 ZU 40 R25
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 1900 mm con Fz max.

 ■ carico di esercizio 870 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25
Corsa massima Hmax. 5820 mm
Distanza di sicurezza S 10 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 12,6 kg
Massa per mm di corsa m2 10,5 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 280 mm/giro
1 pezzo 0.0.663.26

  

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 1900 mm con Fz max.

 ■ carico di esercizio 1200 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 40 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 10,3 kg
Massa per mm di corsa m2 14,2 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 150 mm/giro
1 pezzo 0.0.663.34

  

Unità lineare LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 3200 mm con Fz max.

 ■ carico di esercizio 870 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 120x80 ZU 80 R25
Corsa massima Hmax. 5820 mm
Distanza di sicurezza S 10 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 13,2 kg
Massa per mm di corsa m2 14,2 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 280 mm/giro
1 pezzo 0.0.663.35

  

Unità lineare LRE 8 D14 120x80 ZU 80 R25 
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 3200 mm con Fz max.

 ■ carico di esercizio 1200 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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max. 5200 N

Fino a 10 m/s

max. 0,15 mm

max. 5620 mm

 ■ per carico utile fino a 5200 N
 ■ unità lineari per carichi pesanti

Le unità lineari per carichi pesanti. Le unità lineari LRE 8 
D25 sono in grado di trasportare carichi utili fino a 5200 N. Il 
trasporto di carichi di tale portata è reso possibile da massicci 
rulli di scorrimento, robusti alberi in acciaio e profilati portanti 
con sezione fino a 200x80 mm. La guida con rulli di scorri-
mento e l’azionamento a cinghia dentata ad alte prestazioni 
creano il presupposto necessario per il funzionamento ad alta 
velocità. In presenza di forze di esercizio elevate dovute ad 
accelerazioni e rallentamenti consistenti è possibile optare 
anche per la cinghia dentata con larghezza di 50 mm. Per 
ridurre al minimo la flessione in presenza di elevate distanze 
tra i sostegni e carichi considerevoli sono disponibili diversi 
profilati portanti. Il fissaggio dell’applicazione sulla robusta 
slitta ha luogo in corrispondenza della scanalatura di sistema 
della piastra slitta.

Panoramica delle unità lineari LRE 8 D25

Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 
80 R25

0.0.663.36 41 1200 7600 5200 301 520 760 1000 1900

Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 
80 R50

0.0.666.65 42 2100 7600 5200 301 520 760 1000 1900

Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 
80 R25

0.0.666.53 43 1200 7600 5200 301 520 760 1300 3600

Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 
80 R50

0.0.666.66 44 2100 7600 5200 301 520 760 1300 3600

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R25
Corsa massima Hmax. 5620 mm
Distanza di sicurezza S 30 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 31,1 kg
Massa per mm di corsa m2 20,7 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 280 mm/giro
1 pezzo 0.0.663.36

  

Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R25
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 1900 mm con Fz max.
 ■ carico di esercizio 1200 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R50
Corsa massima Hmax. 5620 mm
Distanza di sicurezza S 30 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 32,6 kg
Massa per mm di corsa m2 20,9 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 280 mm/giro
1 pezzo 0.0.666.65

  

Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R50
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 1900 mm con Fz max.

 ■ carico di esercizio 2100 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R25
Corsa massima Hmax. 5620 mm
Distanza di sicurezza S 30 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 32,8 kg
Massa per mm di corsa m2 25,0 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 280 mm/giro
1 pezzo 0.0.666.53

  

Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R25
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 3600 mm con Fz max.

 ■ carico di esercizio 1200 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R50
Corsa massima Hmax. 5620 mm
Distanza di sicurezza S 30 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 34,4 kg
Massa per mm di corsa m2 25,3 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,15 mm
Accelerazione massima 10 m/s2

Velocità di spostamento massima 10 m/s
Costante di avanzamento 280 mm/giro
1 pezzo 0.0.666.66

  

Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R50
 ■ distanza max. tra gli appoggi: 3600 mm con Fz max.

 ■ carico di esercizio 2100 N

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI



45

Unità lineari con azionamento con vite a ricircolo di sfere

Specialista in fatto di precisione e forza motrice: l’azionamento 
con vite a ricircolo di sfere è l’ideale quando sono richiesti forza 
elevata ed esattezza di posizionamento, 
perché il suo principio di azionamento si basa su un’asta filettata 
di precisione. Il passo della filettatura determina la velocità e 
la precisione di posizionamento. Sull’asta filettata è presente 
un dado che non ruota, nel quale sono inserite le sfere. Queste 
circolano nella filettatura e durante la rotazione dell’asta filettata 
determinano una movimentazione assiale rettilinea del dado. Dal 
momento che le sfere sono leggermente più grandi della corsia 
lungo la quale scorrono, si genera una tensione che garantisce 
fermezza e robustezza. L’utilizzo di un’asta filettata a passo 
lungo permette all’azionamento con vite a ricircolo di sfere di 
sviluppare una maggiore velocità di avanzamento. 

Poiché la lunghezza dell’asta filettata ne limita il numero di giri, 
per ottenere elevate velocità di spinta è preferibile utilizzare 
un’asta filettata a passo lungo. 
Nelle applicazioni in configurazione verticale questo azionamen-
to fornisce una notevole sicurezza contro lo spostamento incon-
trollato della slitta: grazie alla trasmissione con vite a ricircolo di 
sfere sono sufficienti momenti frenanti ridotti.

UNITÀ LINEARI
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max. 2000 N

Fino a 1 m/s

max. 0,01 mm

max. 2600 mm

Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare KGT 6 60 P20 0.0.706.00 47 1000 2000 2000 15 120 120 850 650

L’unità lineare KGT 6 60 P20 riunisce in uno spazio minimo 
un azionamento con vite a ricircolo di sfere con corsa fino a 
2600 mm e una robusta slitta.
La slitta si muove su due pattini a ricircolo di sfere su un 
binario profilato. Il gioco di inversione minimo consente un 
posizionamento affidabile, con un’accuratezza di ripetibilità 
di 0,01 mm in presenza di un carico di esercizio fino a 1000 
N.
Nelle applicazioni con corsa di lunghezza elevata, i supporti 
del mandrino rotante garantiscono scorrevolezza e precisio-
ne. Una codifica meccanica all’interno dell’asse assicura un 
supporto perfetto del mandrino appositamente sagomato in 
ogni posizione della slitta. Il passo del mandrino di 20 mm 
consente una velocità massima di 1 m/s anche nella corsa 
massima. L’accelerazione è pari a max. 15 m/s2.
Con una dimensione di montaggio di soli 60x60 mm e due 
scanalature 6 sui fianchi, l’unità lineare KGT 6 60 si integra 
nelle strutture con estrema semplicità. Una lamiera continua 
copre lo spazio interno, proteggendolo dallo sporco.

Unità lineare KGT 6 60 P20
 ■ design compatto ed elevata lunghezza di corsa
 ■ scorrimento silenzioso grazie ai supporti della vite a ricircolo di sfere
 ■ con pattini a ricircolo di sfere precisi e robusti

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare KGT 6 60 P20
Corsa massima Hmax. 2600 mm
Massa per mm di corsa m2 4,2 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,01 mm
Accelerazione massima 15 m/s2

Velocità di spostamento massima 1 m/s
Costante di avanzamento 20 mm/giro
1 pezzo 0.0.706.00

  

La lunghezza complessiva (L) dell’unità lineare e le distanze di 
sicurezza laterali (S1/S2) dipendono dalla lunghezza di corsa 
desiderata (H) (vedere il disegno e la tabella).

H [mm] X [mm] S1 [mm] S2 [mm] m1 [kg]

0–1000 323 56 53 2,635

1001–1560 355 72 69 2,855

1561–2120 387 88 85 3,053

2121–2600 419 104 101 3,253

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

40, 60

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI



L

x

y

z

Fz

 
Mz

FxMx

Fy
My

km/h

mm

48

Le unità lineari LRE 8 D10 80x80 KGT offrono l’elevata 
precisione di un azionamento con vite a ricircolo di sfere per 
applicazioni con carico utile fino a 880 N. La slitta da 160x160 
mm viene guidata su rulli di scorrimento con diametro D10 
tramite alberi in acciaio temprato.
Sono disponibili due passi della vite: il passo 5 mm consente 
un carico d’esercizio molto elevato già a partire da una ridotta 
coppia motrice. Il passo della vite di 20 mm consente una 
velocità massima di 1 m/s e un elevato carico di esercizio.

 ■ slitta compatta con rulli D10
 ■ carico utile fino a 880 N
 ■ due passi della vite disponibili

Panoramica delle unità lineari LRE 8 D10 80x80 KGT

Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 
20x5

0.0.668.12 49 2000 1300 880 39 35 52 2500 2200

Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 
20x20

0.0.668.10 50 2000 1300 880 39 35 52 2500 2200

max. 880 N

Fino a 1 m/s

max. 0,05 mm

max. 2687 mm

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 20x5
Corsa massima Hmax. 2687 mm
Distanza di sicurezza S 76,5 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 8,3 kg
Massa per mm di corsa m2 12,8 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,05 mm
Accelerazione massima 5 m/s2

Velocità di spostamento massima 0.25 m/s
Costante di avanzamento 5 mm/giro
1 pezzo 0.0.668.12

  

 ■ avanzamento preciso e potente
 ■ elevata rigidità dell’azionamento

Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 20x5

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 20x20
Corsa massima Hmax. 2687 mm
Distanza di sicurezza S 76,5 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 8,2 kg
Massa per mm di corsa m2 12,5 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,05 mm
Accelerazione massima 5 m/s2

Velocità di spostamento massima 1 m/s
Costante di avanzamento 20 mm/giro
1 pezzo 0.0.668.10

  

 ■ alta precisione di posizionamento
 ■ elevata rigidità dell’azionamento

Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 20x20

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 KGT 
20x5

0.0.668.06 52 2000 2400 1600 76 64 96 1900 1700

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 KGT 
20x20

0.0.668.08 53 2000 2400 1600 76 64 96 1900 1700

max. 1600 N

Fino a 1 m/s

max. 0,05 mm

max. 2687 mm

Le unità lineari LRE 8 D14 80x80 KGT offrono l’elevata 
accuratezza di ripetibilità di un azionamento con vite a ricircolo 
di sfere per applicazioni con carico utile fino a 1600 N. La slitta 
viene guidata su robusti rulli di scorrimento con diametro D14 
tramite alberi in acciaio temprato.
Sono disponibili due passi della vite: il passo 5 mm consente 
un carico d’esercizio molto elevato già a partire da una ridotta 
coppia motrice. Il passo della vite di 20 mm consente una 
velocità massima di 1 m/s e un elevato carico di esercizio.

Panoramica delle unità lineari LRE 8 D14 80x80 KGT
 ■ robusta guida a rulli D14
 ■ due passi della vite disponibili
 ■ posizionamento preciso e carico utile fino a 1600 N

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 80x80 KGT 20x5
Corsa massima Hmax. 2687 mm
Distanza di sicurezza S 76,5 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 10,0 kg
Massa per mm di corsa m2 14,3 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,05 mm
Accelerazione massima 5 m/s2

Velocità di spostamento massima 0.25 m/s
Costante di avanzamento 5 mm/giro
1 pezzo 0.0.668.06

  

 ■ preciso, notevole forza di avanzamento con carico utile elevato
 ■ elevata rigidità dell’azionamento

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 KGT 20x5

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 80x80 KGT 20x20
Corsa massima Hmax. 2687 mm
Distanza di sicurezza S 76,5 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 10,0 kg
Massa per mm di corsa m2 14,0 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,05 mm
Accelerazione massima 5 m/s2

Velocità di spostamento massima 1 m/s
Costante di avanzamento 20 mm/giro
1 pezzo 0.0.668.08

  

 ■ preciso anche con carico utile elevato
 ■ elevata rigidità dell’azionamento

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 KGT 20x20 

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineari con azionamento a catena

Resiste dove altri mollano: l’azionamento a catena è resistente 
alla sporcizia, trasmette forze elevate ed è ideale per i movimenti 
verticali. La robusta catena è l’ideale quando la massima affida-
bilità è richiesta anche in condizioni sfavorevoli. 
Come nel caso della cinghia dentata, il moto rotatorio del 
motore viene trasmesso a una catena chiusa. Non sono possibili 
slittamenti. 
Sebbene le unità lineari con azionamento a catena trasmettano 
forze elevate nella direzione di scorrimento, in base alla tipologia 
esse presentano alcuni limiti in termini di posizionamento e 
velocità di spostamento. Dal momento che, per esempio, le 
porte a scorrimento verticale e altre applicazioni verticali sono 
spesso realizzate con azionamenti a catena, questi offrono un 
buon carico di rottura. 

Poiché nell’azionamento a catena l’utilizzo di appositi pignoni 
permette di convertire la forza in movimento in qualsiasi punto 
dell’unità lineare, tali azionamenti sono particolarmente indicati 
per la costruzione di impianti di trasporto con rulli. In questo 
campo di applicazione è difficile individuare un’alternativa 
migliore. 
Rispetto ad altre unità lineari, l’utilizzo di una catena con maglie 
in acciaio richiede costi di manutenzione di poco superiori. 
Inoltre, occorre assicurarsi che sia sempre lubrificata e tesa 
adeguatamente.

UNITÀ LINEARI



L

x

y

z

Fz

 
Mz

FxMx

Fy
My

km/h

mm

55

Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 KU 80 0.0.664.54 55 620 2400 1600 40 64 96 600 1400

max. 1600 N

Fino a 2 m/s

max. 0,5 mm

max. 5760 mm

 ■ trasmissione della forza sempre elevata grazie all’azionamento a catena
 ■ robusta e indicata per ambienti molto sporchi

L’unità lineare LRE 8 D14 80x40 KU 80 è sicura e pratica-
mente indistruttibile. La catena a rulli da 1/2” garantisce 
un’elevata trasmissione della forza nel tempo e una tenuta 
sicura durante il funzionamento in verticale. È in grado di 
spostare in maniera controllata e accelerare vigorosamente 
anche carichi particolarmente pesanti, fino a 1600 N. L’unità 
lineare LRE 8 D14 80x40 KU 80 può essere utilizzata anche 
in ambienti molto sporchi.

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 KU 80

UNITÀ LINEARI



17
Ø15

M8
M6

80 64

50

42

10
0 12
8

80

40

160
⌀12 h9

Ø14

70.4

□4
0

13
4

16
0

M8

56

S

L=2
xS+H

+37
6

160

H

S

108

40

80

108

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 KU 80
Corsa massima Hmax. 5760 mm
Distanza di sicurezza S 12 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 7,7 kg
Massa per mm di corsa m2 8,1 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,5 mm
Accelerazione massima 5 m/s2

Velocità di spostamento massima 2 m/s
Costante di avanzamento 203,2 mm/giro
1 pezzo 0.0.664.54

  

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI



57

Unità lineari con azionamento a pignone e cremagliera

Per ottenere una corsa potente e un’elevata precisione di 
comando, spesso la soluzione migliore è un’unità lineare con azi-
onamento a pignone e cremagliera. La ruota dentata condotta si 
ingrana nella cremagliera rettilinea senza possibilità di slitta-
menti. Il movimento rotatorio del motore di comando viene così 
convertito direttamente nel movimento rettilineo della slitta. 
Questo permette due diverse applicazioni: nella prima il carico 
si sposta con la ruota dentata condotta, mentre nella seconda 
l’azionamento viene fissato e il carico si sposta con il movi-
mento della cremagliera. Nel Sistema di automazione item la 
cremagliera si trova completamente all’interno della scanalatura 
del profilato portante. L’azionamento ha luogo direttamente in 

corrispondenza della slitta. Con il Sistema dei Componenti MB è 
possibile realizzare anche altre applicazioni speciali. 
L’azionamento a pignone e cremagliera è un azionamento linea-
re robusto che permette di movimentare carichi pesanti. Poiché 
la cremagliera sotto carico non si allunga, sui percorsi lunghi è 
possibile ottenere un’elevata precisione di posizionamento. 
Le unità lineari con azionamento a pignone e cremagliera offro-
no una trasmissione sicura della forza anche nelle applicazioni 
verticali.

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K 
leggera

0.0.679.91 58 350 1300 880 22 35 52 600 1600

max. 880 N

Fino a 3 m/s

max. 0,5 mm

max. 5678 mm

Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera
 ■ cremagliera in plastica ad alta resistenza
 ■ soluzione economica a peso ridotto
 ■ semplicità di montaggio

Extra leggera, extra forte! L’unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS 
K leggera usa una cremagliera in plastica ad alta resistenza 
per movimentare carichi di media entità in modo rapido e 
sicuro.
Il peso proprio contenuto e l’elevata sicurezza durante i movi-
menti verticali sono i suoi tratti caratteristici. La cremagliera 
modulare è realizzata in plastica rinforzata con fibra di vetro. 
Protetta all’interno della scanalatura di un profilato 8, presenta 
elevata rigidità e basso coefficiente di attrito. Il materiale 
plastico offre stabilità, silenziosità e resistenza alla corrosione. 
La slitta si sposta su un’unità di scorrimento doppia e su alberi 
in acciaio temprato.
Il peso ridotto di profilato portante e cremagliera permette 
un’elevata dinamicità durante il sollevamento. Questa com-
binazione si rivela una soluzione particolarmente economica 
per svariate applicazioni. Per movimentare masse superiori è 
disponibile l’unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZS con cremaglie-
ra in metallo.
L’unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K è fornita nella lunghez-
za desiderata, pronta per il montaggio. Per realizzare soluzioni 
personalizzate è possibile ordinare separatamente anche la 
cremagliera in plastica.

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera
Corsa massima Hmax. 5678 mm
Distanza di sicurezza S 31 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 5,1 kg
Massa per mm di corsa m2 4,8 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,5 mm
Accelerazione massima 5 m/s2

Velocità di spostamento massima 3 m/s
Costante di avanzamento 144 mm/giro
1 pezzo 0.0.679.91

  

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare Art. n. Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. 
[N]

Fz max. 
[N]

Mx max. 
[Nm]

My max. 
[Nm]

Mz max. 
[Nm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fy max. [mm]

Distanza tra gli 
appoggi Lmax. 
con Fz max. [mm]

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZS 0.0.664.28 60 1000 2400 1600 40 64 96 600 1400

max. 1600 N

Fino a 3 m/s

max. 0,1 mm

max. 5678 mm

 ■ massima sicurezza nei movimenti verticali
 ■ molto rigida e robusta

Perfetta per movimenti verticali! L’unità lineare LRE 8 D14 
80x40 ZS assicura uno scostamento massimo di 0,1 mm in 
fase di posizionamento, anche su tragitti molto lunghi. Poiché 
l’azionamento è montato direttamente sulla slitta, realizzare un 
asse di movimentazione verticale in corrispondenza del quale 
fissare la slitta e movimentare verticalmente la cremagliera è 
particolarmente semplice. La guida a rulli di scorrimento D14 
è in grado di sostenere forze e momenti molto elevati. L’unità 
lineare LRE 8 D14 80x40 ZS può essere utilizzata anche in 
ambienti molto sporchi.

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZS

UNITÀ LINEARI
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Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZS
Corsa massima Hmax. 5678 mm
Distanza di sicurezza S 31 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 7,4 kg
Massa per mm di corsa m2 8,2 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Ripetibilità 0,1 mm
Accelerazione massima 5 m/s2

Velocità di spostamento massima 3 m/s
Costante di avanzamento 144 mm/giro
1 pezzo 0.0.664.28

  

Dimensioni 
set di azionamento 

plug and play
Set di azionamento 

universale
Set di sincronizza-

zione
Set di copertura  

alberi di sincronizza-
zione

60, 80

Elementi di azionamento compatibili

UNITÀ LINEARI
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La soluzione “pacchetto” quando bisogna lavorare velocemente! 
Con item MotionKit ricevi il necessario per realizzare un progetto 
di automazione: unità lineare, motore, set di azionamento, con-
troller e cavi. Si tratta di soluzioni preconfezionate con lunghezze 
di corsa fisse. Tutti i componenti sono compatibili e possono es-
sere ordinati senza personalizzazione a un prezzo “tutto incluso”.
L’utente ha due possibilità: è possibile utilizzare il sistema di 
automazione item e l’elemento MotionDesigner e item MotionDe-
signer® , oppure optare per un item MotionKit pronto all’uso che 
soddisfi i requisiti. Che si tratti di singole item linear motion unit® 
o di item MotionKit, entrambi utilizzano gli stessi componenti di 
alta qualità.

Tutti i vantaggi del sistema di automazione item rimangono inal-
terati con item MotionKit. L’azionamento è facile da programma-
re e il controller item può essere utilizzato con oppure senza PLC 
superiore. Il software per la messa in funzione item MotionSoft® 
agevola la messa in funzione e ottimizza in modo indipendente le 
impostazioni del regolatore.
item MotionKit sono disponibili con diversi controller. Per sapere 
quale serie soddisfi i propri requisiti, consultare il capitolo “Con-
troller”.

item MotionKit

Basta scaricarlo! Con item MotionSoft® metti in funzione un’unità lineare 
con controller item senza alcuna complicazione. 
item24.it/it/prodotti/automazione/item-linear-motion-unitsr/

ITEM MOTIONKIT
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MotionKit unità lineare 
KGT 6 60 P20 - BL

 ◾ Unità lineari con aziona-
mento con vite a ricircolo 
di sfere

 ◾ Pacchetto completo con 
controller BL

64

MotionKit unità lineare 
KGT 6 60 P20

 ◾ Unità lineari con aziona-
mento con vite a ricircolo 
di sfere

 ◾ Pacchetto completo con 
controller C1

65

Prodotti in questo capitolo

ITEM MOTIONKIT
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item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-1400 - BL
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 1400 mm  
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller BL 1-04/C 
Cavo di potenza BL SC1 04/5, arancione 
Cavo di trasduzione BL AKSC/5, verde
1 set 0.0.709.18

 

item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-600 - BL
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 600 mm 
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller BL 1-04/C 
Cavo di potenza BL SC1 04/5, arancione 
Cavo di trasduzione BL AKSC/5, verde
1 set 0.0.709.17

 

item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-2600 - BL
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 2600 mm 
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller BL 1-04/C 
Cavo di potenza BL SC1 04/5, arancione 
Cavo di trasduzione BL AKSC/5, verde
1 set 0.0.709.19

 

Con l’item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20 - BL ricevi il 
necessario per realizzare un progetto di automazione: l’unità 
lineare KGT 6 60 con azionamento con vite a ricircolo di sfere, 
potente e precisa, un motore coordinato e il controller BL 
1-04/C dinamico.
Il controller item altamente integrato della serie BL è provvisto 
di serie di tutte le principali interfacce a bus di campo e funzio-
ni di sicurezza. Nel pacchetto completo sono inclusi anche il 
set di azionamento e i cavi, per un utilizzo immediato.
item MotionKit BL è disponibile in tre lunghezze di corsa fisse 
(600, 1400 e 2600 mm) a un prezzo molto interessante. La 

soluzione pronta all’uso è immediatamente disponibile e, 
grazie alle sue tre lunghezze standard, può essere facilmente 
calcolata nei progetti.
Tutti i vantaggi del sistema di automazione item rimangono 
inalterati con item MotionKit. L’unità lineare è semplice da pro-
grammare e il controller item può essere utilizzato con oppure 
senza PLC superiore. Il software per la messa in funzione item 
MotionSoft® agevola la messa in funzione e ottimizza in modo 
indipendente le impostazioni del regolatore.

item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20 - BL
 ■ pacchetto completo con tutti i componenti
 ■ lunghezza di corsa di 600, 1400 o 2600 mm
 ■ con controller BL altamente integrato

ITEM MOTIONKIT
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item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-1400
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 1400 mm  
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller C 1-02 
Cavo di potenza SC1 05/5, arancione 
Cavo di trasduzione AKSC/5, verde 
Morsetto di schermatura D14, zincato
1 set 0.0.702.64

 

item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-600
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 600 mm 
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller C 1-02 
Cavo di potenza SC1 05/5, arancione 
Cavo di trasduzione AKSC/5, verde 
Morsetto di schermatura D14, zincato
1 set 0.0.702.63

 

item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-2600
 

Unità lineare KGT 6 60 P20 – corsa di 2600 mm 
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60 
Motore SE 60-150-3-60-AK-B 
Controller C 1-02 
Cavo di potenza SC1 05/5, arancione 
Cavo di trasduzione AKSC/5, verde 
Morsetto di schermatura D14, zincato
1 set 0.0.702.65

 

item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20 è un pacchetto 
completo per progetti di automazione con l’unità lineare KGT 
6 60 comprensivo di motore, set di azionamento, controller e 
cavi. L’item MotionKit è disponibile a un prezzo interessante in 
tre lunghezze di corsa fisse (600, 1400 e 2600 mm).
Grazie alle schede a innesto, il controller modulare item della 
serie C può essere equipaggiato sulla base dei requisiti. Nel 
pacchetto completo sono inclusi anche il set di azionamento e 
i cavi, per un utilizzo immediato.
In qualità di soluzione pronta all’uso e grazie alle sue tre 
lunghezze standard, item MotionKit unità lineare KGT 6 60 
P20 è immediatamente disponibile e semplice da prevedere 
nei progetti.

Tutti i vantaggi del sistema di automazione item rimangono 
inalterati con la soluzione “pacchetto”. L’unità lineare è facile 
da programmare e il controller item può essere utilizzato con 
o senza PLC superiore. item MotionSoft® agevola la messa in 
funzione e ottimizza in modo indipendente le impostazioni del 
regolatore. La piastra slitta intercambiabile, con scanalature, 
supporta il collegamento dei terminali o dei sistemi di movi-
mentazione più diversi.

item MotionKit per unità lineare KGT 6 60 P20
 ■ pacchetto completo con tutti i componenti
 ■ lunghezza di corsa di 600, 1400 o 2600 mm
 ■ con controller C1 modulare

ITEM MOTIONKIT
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Nota: 
informazioni tecniche dettagliate sul 
montaggio del giunto sono disponibili 
nell’allegato a partire da pagina 170.

Elementi di azionamento per unità lineari

Per ogni unità lineare item sono disponibili elementi di aziona-
mento ottimizzati. Questi trasmettono la coppia all’unità lineare 
in assenza di gioco attraverso un collegamento dinamico. 
I set di azionamento sono composti da giunto e campana 
copri-giunto. A causa della differenza tra il diametro dell’albero 
cavo e quello dell’albero, a volte è necessario scegliere un set 
di azionamento adatto all’unità lineare. Nelle pagine informative 
sulle unità lineari si rimanda al set corrispondente. 
I robusti giunti item si montano facilmente e sono in grado di 
compensare leggeri errori di centraggio. Possono essere ordi-
nati in versione plug’n play pronta per il montaggio o in versione 
universale preforata per la realizzazione di soluzioni personaliz-
zate. 

Per l’azionamento parallelo di più unità lineari (ad eccezione 
delle unità lineari con azionamento con vite a ricircolo di sfere e 
a pignone e cremagliera) sono disponibili speciali set di sincro-
nizzazione item.  
Per individuare il set di sincronizzazione adatto è anche possibile 
consultare le pagine informative sulle unità lineari.

ELEMENTI DI AZIONAMENTO
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Set di azionamento plug 
and play

 ◾ per collegare riduttori e 
motori item

 ◾ componenti direttamente 
utilizzabili e compatibili 

68

Set di azionamento 
universali

 ◾ per il collegamento di 
qualsiasi azionamento

 ◾ devono essere progettati e 
lavorati in modo specifico 

79

Set di sincronizzazione
 ◾ giunti per il collegamento 
degli alberi di sincroniz-
zazione

 ◾ azionamento parallelo di 
due unità lineari 

92

Tubolari per set di sincro-
nizzazione

 ◾ tre diametri
 ◾ tubolari in acciaio per il 
collegamento tramite i set 
di sincronizzazione item 

98

Profilato per alberi di 
sincronizzazione

 ◾ tubolare in alluminio anti-
torsione per la costruzione 
di alberi di sincronizzazione

 ◾ lavorato per il collegamento 
tramite albero scanalato 

99

Set di copertura alberi di 
sincronizzazione

 ◾ piastre di adattamento per 
un collegamento senza 
soluzione di continuità dei 
profilati canalina

 ◾ per unità lineari GSF, KLE 
e KRF 

102

Profilati canalina e 
coperchio

 ◾ profilati canalina in allumi-
nio come copertura sicura 
degli alberi

 ◾ l’involucro protegge anche 
da polvere e sporco 

105

Universali
I set di azionamento universali permettono di collegare l’unità 
lineare di volta in volta utilizzata a qualsiasi azionamento. La la-
vorazione personalizzata permette al giunto di alloggiare l’albero 
di trasmissione desiderato e garantire una trasmissione della 
forza priva di gioco. È necessario controllare sia il diametro, sia la 
profondità di inserimento dell’albero di trasmissione. Per evitare 
uno scorrimento irregolare e un’usura prematura, i semi-giunti 
devono essere allineati con la massima precisione.

Plug and play
Nel Sistema di automazione item tutti i componenti sono perfet-
tamente compatibili gli uni con gli altri. Questo riduce conside-
revolmente il carico di lavoro perché non è necessario lavorare 
l’albero di trasmissione o il giunto per collegare il set di aziona-
mento all’unità lineare premontata, al riduttore o al motore item. 
Anche i ricambi possono essere montati e utilizzati direttamente, 
poiché non richiedono alcuna lavorazione aggiuntiva.

Prodotti in questo capitolo

ELEMENTI DI AZIONAMENTO
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Set di azionamento plug and play

Unità lineare Art. n. Set di azionamento plug & play 
grandezza 1 Art. n. Set di azionamento plug & play 

grandezza 2 Art. n.

GSF 8 40 R10 0.0.655.98 20 Set di azionamento 
GSF 8 40 AP/WP 40 0.0.673.30 69 – – –

KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07 22 Set di azionamento 
KLE 6 60x60 AP/WP 40 0.0.673.29 70 Set di azionamento 

KLE 6 60x60 AP/WP 60 0.0.673.28 70

KLE 8 80x80 0.0.605.02 22 Set di azionamento 
KLE 8 80x80 AP/WP 60 0.0.673.26 71 Set di azionamento 

KLE 8 80x80 AP/WP 80 0.0.673.27 71

KRF 8 80x40 ZR, 
azion. dx 0.0.648.66 25

Set di azionamento 
KRF 8 ZR AP/WP 60 0.0.673.31 72 Set di azionamento 

KRF 8 ZR AP/WP 80 0.0.673.32 72
KRF 8 80x40 ZR, 
azion. sx 0.0.641.21 25

KRF 8 80x40 ZR, 
azionamento 
sincrono

0.0.648.69 25

LRE 5 D6 60x20 
ZU 40 R10 0.0.666.89 28 Set di azionamento 

ZU 5 40 D30/D12 AP/WP 40 0.0.672.74 73 – – –

LRE 8 D10 
80x40 ZU 40 R25 0.0.662.70 30

Set di azionamento 
8 D40/D15 AP/WP 60 0.0.672.73 75 – – –

LRE 8 D10 
80x80 ZU 40 R25 0.0.663.32 30

LRE 8 D14 
80x40 ZU 40 R25 0.0.662.91 33

LRE 8 D14 
80x80 ZU 40 R25 0.0.663.25 33

LRE 8 D14 
120x80 ZU 40 R25 0.0.663.34 33

LRE 8 D14 
80x40 KU 80 0.0.664.54 55

LRE 8 D14 
80x40 ZU 80 R25 0.0.663.12 33

Set di azionamento 
ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 0.0.672.75 73 Set di azionamento 

ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 0.0.672.79 74

LRE 8 D14 
80x80 ZU 80 R25 0.0.663.26 33

LRE 8 D14 
120x80 ZU 80 R25 0.0.663.35 33

LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R25 0.0.663.36 40

LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R25 0.0.666.53 40

LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R50 0.0.666.65 40

Set di azionamento  
ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80 0.0.672.76 74 – – –

LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R50 0.0.666.66 40

LRE 8 D10 
80x40 ZS K leggera 0.0.679.91 58

Set di azionamento 
Cremagliera 8 AP/WP 60 0.0.673.33 78 Set di azionamento 

Cremagliera 8 AP/WP 80 0.0.673.34 78
LRE 8 D14 
80x40 ZS 0.0.664.28 60

KGT 6 60 P20 0.0.706.00 46 Set di azionamento 
KGT 6 60 SE 40 0.0.692.53 76

Set di azionamento 
KGT 6 60 SE 60 

Set di azionamento parallelo 
6 60 SE 60

0.0.692.55 
 

0.0.708.27 76

LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x5 0.0.668.12 48

Set di azionamento 
KGT D40/D15 SE 60 0.0.672.78 77  Set di azionamento 

KGT D40/D15 SE 80 0.0.672.77 77
LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x20 0.0.668.10 48

LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x5 0.0.668.06 51

LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x20 0.0.668.08 51

Unità lineare Art. n. Set di azionamento plug & play 
grandezza 1 Art. n. Set di azionamento plug & play 

grandezza 2 Art. n.

GSF 8 40 R10 0.0.655.98 20 Set di azionamento 
GSF 8 40 AP/WP 40 0.0.673.30 69 – – –

KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07 22 Set di azionamento 
KLE 6 60x60 AP/WP 40 0.0.673.29 70 Set di azionamento 

KLE 6 60x60 AP/WP 60 0.0.673.28 70

KLE 8 80x80 0.0.605.02 22 Set di azionamento 
KLE 8 80x80 AP/WP 60 0.0.673.26 71 Set di azionamento 

KLE 8 80x80 AP/WP 80 0.0.673.27 71

KRF 8 80x40 ZR, 
azion. dx 0.0.648.66 25

Set di azionamento 
KRF 8 ZR AP/WP 60 0.0.673.31 72 Set di azionamento 

KRF 8 ZR AP/WP 80 0.0.673.32 72
KRF 8 80x40 ZR, 
azion. sx 0.0.641.21 25

KRF 8 80x40 ZR, 
azionamento 
sincrono

0.0.648.69 25

LRE 5 D6 60x20 
ZU 40 R10 0.0.666.89 28 Set di azionamento 

ZU 5 40 D30/D12 AP/WP 40 0.0.672.74 73 – – –

LRE 8 D10 
80x40 ZU 40 R25 0.0.662.70 30

Set di azionamento 
8 D40/D15 AP/WP 60 0.0.672.73 75 – – –

LRE 8 D10 
80x80 ZU 40 R25 0.0.663.32 30

LRE 8 D14 
80x40 ZU 40 R25 0.0.662.91 33

LRE 8 D14 
80x80 ZU 40 R25 0.0.663.25 33

LRE 8 D14 
120x80 ZU 40 R25 0.0.663.34 33

LRE 8 D14 
80x40 KU 80 0.0.664.54 55

LRE 8 D14 
80x40 ZU 80 R25 0.0.663.12 33

Set di azionamento 
ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 0.0.672.75 73 Set di azionamento 

ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 0.0.672.79 74

LRE 8 D14 
80x80 ZU 80 R25 0.0.663.26 33

LRE 8 D14 
120x80 ZU 80 R25 0.0.663.35 33

LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R25 0.0.663.36 40

LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R25 0.0.666.53 40

LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R50 0.0.666.65 40

Set di azionamento  
ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80 0.0.672.76 74 – – –

LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R50 0.0.666.66 40

LRE 8 D10 
80x40 ZS K leggera 0.0.679.91 58

Set di azionamento 
Cremagliera 8 AP/WP 60 0.0.673.33 78 Set di azionamento 

Cremagliera 8 AP/WP 80 0.0.673.34 78
LRE 8 D14 
80x40 ZS 0.0.664.28 60

KGT 6 60 P20 0.0.706.00 46 Set di azionamento 
KGT 6 60 SE 40 0.0.692.53 76

Set di azionamento 
KGT 6 60 SE 60 

Set di azionamento parallelo 
6 60 SE 60

0.0.692.55 
 

0.0.708.27 76

LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x5 0.0.668.12 48

Set di azionamento 
KGT D40/D15 SE 60 0.0.672.78 77  Set di azionamento 

KGT D40/D15 SE 80 0.0.672.77 77
LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x20 0.0.668.10 48

LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x5 0.0.668.06 51

LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x20 0.0.668.08 51

Unità lineare Art. n. Set di azionamento plug & play 
grandezza 1 Art. n. Set di azionamento plug & play 

grandezza 2 Art. n.

GSF 8 40 R10 0.0.655.98 20 Set di azionamento 
GSF 8 40 AP/WP 40 0.0.673.30 69 – – –

KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07 22 Set di azionamento 
KLE 6 60x60 AP/WP 40 0.0.673.29 70 Set di azionamento 

KLE 6 60x60 AP/WP 60 0.0.673.28 70

KLE 8 80x80 0.0.605.02 22 Set di azionamento 
KLE 8 80x80 AP/WP 60 0.0.673.26 71 Set di azionamento 

KLE 8 80x80 AP/WP 80 0.0.673.27 71

KRF 8 80x40 ZR, 
azion. dx 0.0.648.66 25

Set di azionamento 
KRF 8 ZR AP/WP 60 0.0.673.31 72 Set di azionamento 

KRF 8 ZR AP/WP 80 0.0.673.32 72
KRF 8 80x40 ZR, 
azion. sx 0.0.641.21 25

KRF 8 80x40 ZR, 
azionamento 
sincrono

0.0.648.69 25

LRE 5 D6 60x20 
ZU 40 R10 0.0.666.89 28 Set di azionamento 

ZU 5 40 D30/D12 AP/WP 40 0.0.672.74 73 – – –

LRE 8 D10 
80x40 ZU 40 R25 0.0.662.70 30

Set di azionamento 
8 D40/D15 AP/WP 60 0.0.672.73 75 – – –

LRE 8 D10 
80x80 ZU 40 R25 0.0.663.32 30

LRE 8 D14 
80x40 ZU 40 R25 0.0.662.91 33

LRE 8 D14 
80x80 ZU 40 R25 0.0.663.25 33

LRE 8 D14 
120x80 ZU 40 R25 0.0.663.34 33

LRE 8 D14 
80x40 KU 80 0.0.664.54 55

LRE 8 D14 
80x40 ZU 80 R25 0.0.663.12 33

Set di azionamento 
ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60 0.0.672.75 73 Set di azionamento 

ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80 0.0.672.79 74

LRE 8 D14 
80x80 ZU 80 R25 0.0.663.26 33

LRE 8 D14 
120x80 ZU 80 R25 0.0.663.35 33

LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R25 0.0.663.36 40

LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R25 0.0.666.53 40

LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R50 0.0.666.65 40

Set di azionamento  
ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80 0.0.672.76 74 – – –

LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R50 0.0.666.66 40

LRE 8 D10 
80x40 ZS K leggera 0.0.679.91 58

Set di azionamento 
Cremagliera 8 AP/WP 60 0.0.673.33 78 Set di azionamento 

Cremagliera 8 AP/WP 80 0.0.673.34 78
LRE 8 D14 
80x40 ZS 0.0.664.28 60

KGT 6 60 P20 0.0.706.00 46 Set di azionamento 
KGT 6 60 SE 40 0.0.692.53 76

Set di azionamento 
KGT 6 60 SE 60 

Set di azionamento parallelo 
6 60 SE 60

0.0.692.55 
 

0.0.708.27 76

LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x5 0.0.668.12 48

Set di azionamento 
KGT D40/D15 SE 60 0.0.672.78 77  Set di azionamento 

KGT D40/D15 SE 80 0.0.672.77 77
LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x20 0.0.668.10 48

LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x5 0.0.668.06 51

LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x20 0.0.668.08 51

ELEMENTI DI AZIONAMENTO
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□66 10

66 34

52 ⌀12 Set di azionamento GSF 8 40 AP/WP 40
 

Campana copri-giunto GSF 8, Al 
Piastra di adattamento GSF 8, per riduttori AP/WP 40, Al 
Semi-giunto D30/D10, per riduttori AP/WP 40, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x10, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M4x45, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
m = 411,0 g 
1 set 0.0.673.30

 

Set di azionamento GSF 8 40 AP/WP

Questo set di azionamento è ottimizzato per l’unità lineare 
GSF.
Il giunto mozzo a espansione viene fornito pronto per il 
montaggio insieme alla campana e può essere montato 
direttamente sull’unità lineare. Sul lato di trasmissione il giunto 
è predisposto per il collegamento di un riduttore epicicloidale 
assiale (AP) o di un riduttore epicicloidale ortogonale (WP).

 ■ ideale per unità lineare GSF
 ■ lavorazioni non necessarie
 ■ soluzione plug and play per motori item

ELEMENTI DI AZIONAMENTO
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6275

60

75 10

60

Set di azionamento KLE 6 60x60 AP/WP 40
 

Campana copri-giunto KLE 6 60x60, Al 
Piastra di adattamento KLE 6 60x60, per riduttori AP/WP 40, Al 
Semi-giunto D40 KLE 6 60x60, Al 
Semi-giunto D40/D10, per riduttori AP/WP 40, Al 
Corona dentata per giunti D40, PU, verde 
Centraggio D40 KLE 6 60x60, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x10, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x65, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio semi-giunto D40 KLE 6 60x60 Al 14 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 807,0 g 
1 set 0.0.673.29

 

6275

60

75 10

60

Set di azionamento KLE 6 60x60 AP/WP 60
 

Campana copri-giunto KLE 6 60x60, Al 
Piastra di adattamento KLE 6 60x60, per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto D40 KLE 6 60x60, Al 
Semi-giunto D40/D14, per riduttori AP/WP 60, Al 
Corona dentata per giunti D40, PU, verde 
Centraggio D40 KLE 6 60x60, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x18, acciaio, zincato 
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x65, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigia 
Coppia di serraggio semi-giunto D40 KLE 6 60x60 Al 14 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 812,0 g 
1 set 0.0.673.28

 

I set di azionamento sono ottimizzati per unità lineari KLE di 
diverse dimensioni. Il giunto viene fornito pronto per il montag-
gio insieme alla campana, e può essere montato direttamente 
all’unità lineare. Sul lato di trasmissione il giunto è predisposto 
per il collegamento di un riduttore epicicloidale assiale (AP) o 
di un riduttore epicicloidale ortogonale (WP). Sono disponibili 
diversi set in funzione delle dimensioni dell’azionamento.

Set di azionamento KLE AP/WP
 ■ ideale per unità lineari KLE
 ■ lavorazioni non necessarie
 ■ soluzione plug and play per motori item
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70
100

80

100 10

80

Set di azionamento KLE 8 80x80 AP/WP 60
 

Campana copri-giunto KLE 8 80x80, Al 
Piastra di adattamento KLE 8 80x80, per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto D55/D14, per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto D55 KLE 8 80x80, Al 
Corona dentata per giunti D55, PU, verde 
Centraggio D55 KLE 8 80x80, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x18, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x85, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincata 
Piastra di copertura 8 D15, PA, grigia 
Coppia di serraggio semi-giunto D55 KLE 8 80x80, Al 25 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,7 kg 
1 set 0.0.673.26

 

100 12

80

70
100

80

Set di azionamento KLE 8 80x80 AP/WP 80
 

Campana copri-giunto KLE 8 80x80, Al 
Piastra di adattamento KLE 8 80x80, per riduttori AP/WP 80, Al 
Semi-giunto D55/D20, per riduttori AP/WP 80, Al 
Semi-giunto D55 KLE 8 80x80 Al 
Corona dentata per giunti D55, PU, verde 
Centraggio D55 KLE 8 80x80, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M5x20, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M6x15, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M6x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M6x85, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912 M8x25, acciaio, zincato 
Piastra di copertura 8 D15, PA, grigia 
Coppia di serraggio semi-giunto D55 KLE 8 80x80 Al 25 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,7 kg 
1 set 0.0.673.27
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78
□80

□80 10

Set di azionamento KRF 8 ZR AP/WP 60
 

Campana copri-giunto KRF 8 ZR, Al 
Piastra di adattamento 8 80x80, per riduttori AP/WP 60, Al 
Giunto di compensazione D50/D14, acciaio, per riduttori AP/WP 60, inossidabile 
Centraggio D32/D48, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x18, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x50, acciaio, zincato 
2 Calotte D15, PA, grigie 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 14,5 Nm
m = 1,8 kg 
1 set 0.0.673.31

 

78
□80

□80 10

Set di azionamento KRF 8 ZR AP/WP 80
 

Campana copri-giunto KRF 8 ZR, Al 
Piastra di adattamento 8 80x80, per riduttori AP/WP 80, Al 
Giunto di compensazione D50/D20, acciaio, inossidabile, per riduttori AP/WP 80 
Centraggio D32/D48, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x20, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x50, acciaio, zincato 
2 Calotte D15, PA, grigie 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 14,5 Nm
m = 1,2 kg 
1 set 0.0.673.32

 

Questi set di azionamento sono ottimizzati per l’unità lineare 
KRF.
Il giunto viene fornito pronto per il montaggio insieme alla 
campana, e può essere montato direttamente all’unità 
lineare. Sul lato di trasmissione il giunto è predisposto per il 
collegamento di un riduttore epicicloidale assiale (AP) o di un 
riduttore epicicloidale ortogonale (WP).
Sono disponibili diversi set in funzione delle dimensioni 
dell’azionamento.

Set di azionamento KRF AP/WP
 ■ ideale per unità lineare KRF
 ■ lavorazioni non necessarie
 ■ soluzione plug and play per motori item

ELEMENTI DI AZIONAMENTO



73

80 36

Ø1264

1080

64

Set di azionamento ZU 5 40 D30/D12 AP/WP 40
 

Campana copri-giunto 5 D30, Al 
Piastra di adattamento 5 D30, per riduttori AP/WP 40, Al 
Semi-giunto D30/D10, per riduttori AP/WP 40, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e Al 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
Rondella distanziatrice D12, Al 
Centraggio D55-D22, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x10, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigia 
Coppia di serraggio della vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
m = 557,0 g 
1 set 0.0.672.74

 

66
□120

12
□120

Ø34
Set di azionamento ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60

 

Campana copri-giunto 8 D55, Al 
Piastra di adattamento 8 D55/D80, per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto D55/D14, per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D55/D34, acciaio e Al 
Corona dentata per giunti D55, PU, verde 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x18, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x50, acciaio, zincato 
Calotta D15, PA, grigia 
Coppia di serraggio della vite mozzo a espansione 23 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 2,9 kg 
1 set 0.0.672.75

 

I set di azionamento sono ottimizzati per le unità lineari con 
diametro dell’albero cavo di 12 e 34 mm.
Il giunto viene fornito pronto per il montaggio insieme alla 
campana, e può essere montato direttamente all’unità lineare. 
Sul lato di trasmissione il giunto è predisposto per il collega-
mento di un riduttore epicicloidale assiale (AP) o di un riduttore 
epicicloidale ortogonale (WP).
Sono disponibili diversi set in funzione delle dimensioni 
dell’azionamento.

Set di azionamento ZU AP/WP
 ■ ideale per unità lineari con rinvio per cinghia dentata (ZU)
 ■ per alberi cavi con diametro di 12 e 34 mm
 ■ soluzione plug and play per motori item senza necessità di lavorazione
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66
□120

12
□120

Ø34
Set di azionamento ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80

 

Campana copri-giunto 8 D55, Al 
Piastra di adattamento 8 D55/D80, per riduttori AP/WP 80, Al 
Semi-giunto D55/D20, per riduttori AP/WP 80, Al  
Semi-giunto mozzo a espansione D55/D34, acciaio e Al 
Corona dentata per giunti D55, PU, verde 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x20, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x14, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x50, acciaio, zincato 
Calotta D15, PA, grigia 
Coppia di serraggio della vite mozzo a espansione 23 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 2,9 kg 
1 set 0.0.672.79

 

□120 94

Ø34

12
□120

Set di azionamento ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80
 

Campana copri-giunto 8 D80, Al 
Piastra di adattamento 8 D55/D80, per riduttori AP/WP 80, Al 
Semi-giunto D80/D20, per riduttori AP/WP 80, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D80/D34, acciaio e Al 
Corona dentata per giunti D80, PU, rossa 
Centraggio D95-D65, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x20, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x100, acciaio, zincato 
Calotta D15, PA, grigia 
Coppia di serraggio della vite mozzo a espansione 49 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 23 Nm
m = 3,7 kg 
1 set 0.0.672.76
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∅15

54
□80

□80 10

Set di azionamento 8 D40/D15 AP/WP 60
 

Campana copri-giunto 8 D40, Al 
Piastra di adattamento 8 D40, per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto D40/D14, per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D40/D15, acciaio e Al 
Corona dentata per giunti D40, PU, verde 
Centraggio D50-D22, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x45, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x60, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigia 
Coppia di serraggio della vite mozzo a espansione 9,6 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,0 kg 
1 set 0.0.672.73

 

Set di azionamento 8 D40/D15 AP/WP

I set di azionamento sono ottimizzati per le unità lineari con 
diametro dell’albero cavo di 15 mm.
Il giunto viene fornito pronto per il montaggio insieme alla 
campana, e può essere montato direttamente all’unità 
lineare. Sul lato di trasmissione il giunto è predisposto per il 
collegamento di un riduttore epicicloidale assiale (AP) o di un 
riduttore epicicloidale ortogonale (WP). 

 ■ ideale per unità lineari con diametro dell’albero cavo di 15 mm
 ■ lavorazioni non necessarie
 ■ soluzione plug and play per motori item
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□60 40

□60 18

∅12

∅14

Set di azionamento KGT 6 60 SE 60
 

Campana copri-giunto KGT 6 60, Al 
Piastra di adattamento KGT 6 60 SE 60, Al 
Semi-giunto mozzo espansibile D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
Semi-giunti D30/D14, acciaio 
4 Viti a testa tonda ISO 7380-M4x14, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x12, acciaio, zincato 
Vite a testa svasata DIN 7991-M3x8, acciaio, zincato 
Coppia di serraggio vite mozzo espansibile 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 1,2 Nm
m = 460,0 g 
1 set 0.0.692.55

 

□60 40
□60 8

∅12

∅8

Set di azionamento KGT 6 60 SE 40
 

Campana copri-giunto KGT 6 60, Al 
Piastra di adattamento KGT 6 60 SE 40, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
Semi-giunti D30/D8, Al 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x10, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x40, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
m = 407,0 g 
1 set 0.0.692.53

 

35
150

60

57
.5

3

149.5

90

∅12

∅14

Set di azionamento parallelo 6 60 SE 60
 

Kit di montaggio in parallelo KGT 6 60, custodia SE 60 
Kit di montaggio in parallelo, coperchio 
Albero del mozzo ad espansione d12 d14 
Puleggia a cinghia dentata HTD3 Z38 D14 
Cintura dentata R15 3M L294 
Vite a testa cilindrica, ISO 7380 M4x14 (ULS) 
Vite a testa cilindrica, DIN912 M3x12 
Vite a testa esagonale, DIN912 M4x16 
Vite a testa svasata DIN7991 M3x8 
Mozzo di bloccaggio D14 
Piastra filettata SE 60
m = 591,0 g 
1 set 0.0.708.27

 

Set di azionamento KGT 6 60 SE
 ■ ideale per unità lineare KGT 6 60 P20
 ■ collegamento diretto senza lavorazione
 ■ soluzione plug and play pronta per l’installazione per motori item

I set di azionamento KGT 6 60 SE sono compatibili con la 
compatta unità lineare KGT 6 60. Consentono il collega-
mento di motori item da 40 mm e 60 mm senza lavorazioni 
meccaniche aggiuntive. Il set di azionamento parallelo 6 60 SE 
60 permette di realizzare un collegamento a 180° tra un’unità 
lineare KGT 6 60 P20 e un motore. Poiché l’azionamento è 
parallelo all’unità lineare, le applicazioni risultano particolar-
mente compatte.
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□80 54
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Set di azionamento KGT D40/D15 SE 60
 

Campana copri-giunto 8 D40, Al 
Piastra di adattamento 8 D40, per motore SE 60, Al 
Piastra di adattamento D30/D55, Al 
Semi-giunto D40/D14, per motore SE 60, Al  
Semi-giunto mozzo a espansione D40/D15, acciaio e Al 
Corona dentata per giunti D40, PU, verde 
Centraggio D63-D50, acciaio 
Centraggio D50-D50, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x60, acciaio, zincato 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigia 
Coppia di serraggio della vite mozzo a espansione 9,6 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,1 kg 
1 set 0.0.672.78

 

□80

□80 54

12
∅15

12

Set di azionamento KGT D40/D15 SE 80
 

Campana copri-giunto 8 D40, Al 
Piastra di adattamento 8 D40, per motore SE 80, Al 
Piastra di adattamento D30/D55, Al 
Semi-giunto D40/D19, per motore SE 80, Al  
Semi-giunto mozzo a espansione D40/D15, acciaio e Al 
Corona dentata per giunti D40, PU, verde 
Centraggio D63-D50, acciaio 
Centraggio D50-D50, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x20, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x60, acciaio, zincato 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigia 
Coppia di serraggio della vite mozzo a espansione 9,6 Nm 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,1 kg 
1 set 0.0.672.77

 

I set di azionamento sono abbinati alle unità lineari, dotate di 
rulli di scorrimento e azionamento con vite a ricircolo di sfere 
(LRE KGT). Per ottenere la massima precisione di comando 
del mandrino, il motore viene collegato direttamente, senza 
riduttore aggiuntivo.
Sono disponibili diversi modelli in funzione della classe di 
potenza del motore.

Set di azionamento D40/D15 SE
 ■  per unità lineari con rulli di scorrimento e azionamento con vite a 
ricircolo di sfere (LRE KGT)

 ■ lavorazioni non necessarie
 ■ soluzione plug and play pronta per l’installazione per motori item
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Set di azionamento per pignone e cremagliera 8 AP/WP 60
 

Campana copri-giunto per riduttori AP/WP 60, Al 
Piastra di adattamento 8 80x80 per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto D55/D14, per riduttori AP/WP 60, Al 
Semi-giunto D55/D15 PF, Al con scanalatura per linguetta di aggiustamento 
Corona dentata per giunti D55, PU, verde 
2 Bussole di centraggio, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x18, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x55, acciaio, zincato 
2 Calotte 8 D15, PA, grigie 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,7 kg 
1 set 0.0.673.33

 

12100

80

86

79

100

Set di azionamento per pignone e cremagliera 8 AP/WP 80
 

Campana copri-giunto per riduttori AP/WP 80, Al 
Piastra di adattamento 8 80x80 per riduttori AP/WP 80, Al 
Semi-giunto D55/D20, per riduttori AP/WP 80, Al 
Semi-giunto D55/D15 PF, Al con scanalatura per linguetta di aggiustamento 
Corona dentata per giunti D55, PU, verde 
2 Bussole di centraggio, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x20, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x15, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x55, acciaio, zincato 
2 Calotte 8 D15, PA, grigie 
Coppia di serraggio della vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,7 kg 
1 set 0.0.673.34

 

I set di azionamento sono ottimizzati per le unità lineari con 
azionamento a pignone e cremagliera (ZS).
Il giunto viene fornito pronto per il montaggio insieme alla 
campana, e può essere montato direttamente all’unità 
lineare. Sul lato di trasmissione il giunto è predisposto per il 
collegamento di un riduttore epicicloidale assiale (AP) o di un 
riduttore epicicloidale ortogonale (WP).
Sono disponibili diversi set in funzione delle dimensioni 
dell’azionamento.

Set di azionamento ZS AP/WP
 ■ ideale per unità lineari con azionamento a pignone e cremagliera (ZS e ZS K)
 ■ lavorazioni non necessarie
 ■ soluzione plug and play pronta per l’installazione per motori item
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Unità lineare Art. n. Set di azionamento universale Art. n.

GSF 8 40 R10 0.0.655.98 20 Set di azionamento GSF 8 40 0.0.654.23 80

KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07 22 Set di azionamento KLE 6 60x60 0.0.609.80 82

KLE 8 80x80 0.0.605.02 22 Set di azionamento KLE 8 80x80 0.0.609.77 82

KRF 8 80x40 ZR, azion. Sx 0.0.648.66 25

Set di azionamento KRF 8 ZR 0.0.627.46 83KRF 8 80x40 ZR, azion. Dx 0.0.641.21 25

KRF 8 80x40 ZR, azionamento sincrono 0.0.648.69 25

LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10 0.0.666.89 28 Set di azionamento 5 40 D30/D12 0.0.662.49 85

LRE 8 D10 80x40 ZU 40 R25 0.0.662.70 30

Set di azionamento 8 40 D40/D15 0.0.668.02 86

LRE 8 D10 80x80 ZU 40 R25 0.0.663.32 30

LRE 8 D14 80x40 ZU 40 R25 0.0.662.91 33

LRE 8 D14 80x80 ZU 40 R25 0.0.663.25 33

LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25 0.0.663.34 33

LRE 8 D14 80x40 KU 80 0.0.664.54 55

LRE 8 D14 80x40 ZU 80 R25 0.0.663.12 33

Set di azionamento 8 80 D55/D34 0.0.668.03 86

LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25 0.0.663.26 33

LRE 8 D14 120x80 ZU 80 R25 0.0.663.35 33

LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R25 0.0.663.36 40

LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R25 0.0.666.53 40

LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R50 0.0.666.65 40
Set di azionamento 8 80 D80/D34 0.0.668.04 86

LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R50 0.0.666.66 40

LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera 0.0.679.91 58
Set di accoppiamento cremagliera 8 0.0.621.73 91

LRE 8 D14 80x40 ZS 0.0.664.28 60

KGT 6 60 P20 0.0.706.00 46 Set di azionamento KGT 6 60 universali 0.0.704.53 87

LRE 8 D10 80x80 KGT 20x5 0.0.668.12 48

Set di azionamento KGT D40/D15 0.0.667.76 89
LRE 8 D10 80x80 KGT 20x20 0.0.668.10 48

LRE 8 D14 80x80 KGT 20x5 0.0.668.06 51

LRE 8 D14 80x80 KGT 20x20 0.0.668.08 51

Set di azionamento universali
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Set di azionamento GSF 8 40
 

Campana copri-giunto GSF 8, Al 
Piastra di adattamento GSF 8, Al 
Semi-giunto D30/D6, Al, alesabile fino a ø max. 16 mm 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M4x45, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
m = 477,0 g 
1 set 0.0.654.23

 

Unità lineare Art. n. Set di azionamento Art. n.

Unità lineare GSF 8 40 R10 0.0.655.98 20 Set di azionamento GSF 8 40 0.0.654.23 80

Indicazioni per il montag-
gio del giunto  170

Coppie trasmissibili a 
seconda del diametro di 
bloccaggio

 172

[mm]  GSF 8 40
a 10
b 44
⌀ D 6–16
k 22–26,5

 ■ per unità lineare GSF
 ■ universali per il collegamento di qualsiasi azionamento

Set di azionamento GSF 8 40

Il set di azionamento GSF 8 40 serve a collegare qualsiasi 
azionamento all’unità lineare GSF 8. Il giunto flessibile si adat-
ta a diversi alberi di trasmissione e trasmette la coppia motrice 
senza gioco. La coppia motrice trasferibile è pari a max. 3 Nm.
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Unità lineare Art. n. Set di azionamento Art. n.

Unità lineare KLE 6 60x60 0.0.605.07 23 Set di trasmissione KLE 6 60x60 0.0.609.80 82

Unità lineare KLE 8 80x80 0.0.605.02 24 Set di trasmissione KLE 8 80x80 0.0.609.77 82

Indicazioni per il montag-
gio del giunto  170

Coppie trasmissibili a 
seconda del diametro di 
bloccaggio

 172

[mm] KLE 6 60x60 LR KLE 8 80x80
a 18 20
b 80 90
⌀ D 6–20 8–26
k 52–56 50–64

 ■ per unità lineari KLE
 ■ universali per il collegamento di qualsiasi azionamento

Set di azionamento KLE

Per realizzare la trasmissione di un’unità KLE è necessario 
montare il relativo set di trasmissione sulla trasmissione a 
cinghia dentata. Il set di trasmissione è composto da un semi-
giunto per il collegamento alla puleggia e all’albero motore, da 
un copri-giunto con piastra di adattamento per il collegamento 
del motore all’involucro della trasmissione a cinghia dentata 
nonché dai centraggi e dal materiale di fissaggio.
Il semigiunto già predisposto viene collegato e avvitato al 
mozzo della puleggia con accoppiamento geometrico. La 
corona dentata elastica per giunti trasmette la coppia motrice 
senza gioco.
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Set di trasmissione KLE 6 60x60
 

Campana copri-giunto KLE 6 60x60, Al 
Piastra di adattamento KLE 6 60x60, Al 
Semi-giunto D40 KLE 6 60x60, Al 
Semi-giunto D40/D5, Al, alesabile fino a ø max. 20 mm 
Corona dentata per giunti D40, PU, verde 
Centraggio D40 KLE 6 60x60, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x25, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x65, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata 
Coppia di serraggio semi-giunto D40 KLE 6 60x60 Al 14 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 911,0 g 
1 set 0.0.609.80

 

84
70

2
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100
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□100

⌀74

20

⌀59.5

⌀59.5

Set di trasmissione KLE 8 80x80
 

Campana copri-giunto KLE 8 80x80, Al 
Piastra di adattamento KLE 8 80x80, Al 
Semi-giunto D55/D8, Al, alesabile fino a ø max. 26 mm 
Semi-giunto D55 KLE 8 80x80, Al 
Corona dentata per giunti D55, PU, verde 
Centraggio D55 KLE 8 80x80, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x85, acciaio, zincato 
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincata 
Coppia di serraggio semi-giunto D55 KLE 8 80x80, Al 25 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,7 kg 
1 set 0.0.609.77
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Set di azionamento KRF 8 ZR
 

Campana copri-giunto KRF 8 ZR, Al 
Giunto di compensazione D50, acciaio, inox, alesabile fino a ø max. 25 mm 
Centraggio D32/D48, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x50, acciaio, zincato 
2 Calotte D15, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 14,5 Nm
m = 1,9 kg 
1 set 0.0.627.46

 

Unità lineare Art. n. Set di azionamento Art. n.
Unità lineare KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione sinistra 0.0.641.21

25 Set di azionamento KRF 8 ZR 0.0.627.46 83Unità lineare KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione destra 0.0.648.66

Unità lineare KRF 8 80x40 ZR ad 
azionamento sincrono 0.0.648.69

Coppie trasmissibili a 
seconda del diametro di 
bloccaggio

 172

[mm] KRF 8 ZR
A 22
B 93
⌀ D 12–25
K 42–62

 ■ per unità lineari KRF
 ■ universali per il collegamento di qualsiasi azionamento

Set di azionamento KRF 8 ZR

Il set di azionamento consente di collegare qualsiasi motore 
agli azionamenti a cinghia dentata delle unità KRF. Si tratta 
di un sistema modulare a ridotta necessità di lavorazione con 
trasmissione della coppia di serraggio ad accoppiamento 
geometrico.

Indicazioni per il montag-
gio del giunto  170
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Indicazioni per il montag-
gio del giunto  170

Coppie trasmissibili a 
seconda del diametro di 
bloccaggio

 172

Set di azionamento
[mm] 5 40 D30/D12 8 40 D40/D15 8 80 D55/D34 8 80 D80/D34
a 10 10 12 12
b 46 64 78 106
⌀ D 6–16 6–20 8–28 12–45
k 24–25,5 31,7–40 36,9–47 48,5–63,7

 ■ per unità lineari LRE
 ■ universali per il collegamento di qualsiasi azionamento

I set di azionamento LRE item collegano le compatte unità 
lineari LRE con l’azionamento scelto tramite una piastra di 
adattamento lavorabile universalmente. Anche il foro centrale 
del giunto può essere ampliato in base all’albero di trasmis-
sione. Grazie al giunto mozzo ad espansione integrato, la 
campana copri-giunto risulta particolarmente compatta. Il set 
di azionamento può essere montato su entrambi i lati del rinvio 
per cinghia dentata. Con i giusti set di sincronizzazione item è 
possibile azionare parallelamente due unità lineari con un solo 
motore.

Set di azionamento LRE
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Set di azionamento 5 40 D30/D12
 

Campana copri-giunto 5 D30, Al 
Piastra di adattamento 5 D30, Al 
Semi-giunto D30/D6, Al, alesabile fino a ø max. 16 mm 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
Rondella distanziatrice D12, Al 
Centraggio D55-D22, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x14, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
m = 580,0 g 
1 set 0.0.662.49

 

Unità lineare Art. n. Set di azionamento Art. n.
Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 
40 R10 0.0.666.89 28 Set di azionamento 5 40 D30/

D12 0.0.662.49 85

Unità lineare LRE 8 D10 80x40 
ZU 40 R25 0.0.662.70 31

Set di azionamento 8 40 D40/
D15 0.0.668.02 86

Unità lineare LRE 8 D10 80x80 
ZU 40 R25 0.0.663.32 32

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 
ZU 40 R25 0.0.662.91 34

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 
ZU 40 R25 0.0.663.25 36

Unità lineare LRE 8 D14 120x80 
ZU 40 R25 0.0.663.34 38

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 
KU 80 0.0.664.54 55

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 
ZU 80 R25 0.0.663.12 35

Set di azionamento 8 80 D55/
D34 0.0.668.03 86

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 
ZU 80 R25 0.0.663.26 37

Unità lineare LRE 8 D14 120x80 
ZU 80 R25 0.0.663.35 39

Unità lineare LRE 8 D25 120x80 
ZU 80 R25 0.0.663.36 41

Unità lineare LRE 8 D25 200x80 
ZU 80 R25 0.0.666.53 43

Unità lineare LRE 8 D25 120x80 
ZU 80 R50 0.0.666.65 42

Set di azionamento 8 80 D80/
D34 0.0.668.04 86

Unità lineare LRE 8 D25 200x80 
ZU 80 R50 0.0.666.66 44
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Set di azionamento 8 40 D40/D15
 

Campana copri-giunto 8 D40, Al 
Piastra di adattamento 8 D40, Al 
Semi-giunto D40/D5, Al, alesabile fino a ø max. 20 mm 
Semi-giunto mozzo a espansione D40/D15, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D40, PU, verde 
Centraggio D50-D22, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x45, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x60, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 9,6 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,0 kg 
1 set 0.0.668.02
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Set di azionamento 8 80 D55/D34
 

Campana copri-giunto 8 D55, Al 
Piastra di adattamento 8 D55/D80, Al 
Semi-giunto D55/D8, Al, alesabile fino a ø max. 28 mm 
Semi-giunto mozzo a espansione D55/D34, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D55, PU, verde 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x50, acciaio, zincato 
Calotta D15, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 23 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 2,9 kg 
1 set 0.0.668.03
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∅80
∅34

∅95

Set di azionamento 8 80 D80/D34
 

Campana copri-giunto 8 D80, Al 
Piastra di adattamento 8 D55/D80, Al 
Semi-giunto D80/D12, Al, alesabile fino a ø max. 45 mm 
Semi-giunto mozzo a espansione D80/D34, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D80, PU, rossa 
Centraggio D95-D65, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x20, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x100, acciaio, zincato 
Calotta D15, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 49 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 23 Nm
m = 3,8 kg 
1 set 0.0.668.04
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a

Ø
D

k

87

∅12

∅6

□60 10

48
□60 40

⌀33
⌀19

48

2.5
∅38 Set di azionamento KGT 6 60 universale

 

Campana copri-giunto KGT 6 60, Al 
Set di azionamento KGT 6 60 universale, Al 
Semi-giunto mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D30, PU, blu 
Semi-giunto D30/D6, Al, alesabile fino a ⌀ max. 16 mm 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x12, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912 M4x40, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
η = 100% m = 427,0 g 
1 set 0.0.704.53

 

Coppie trasmissibili a 
seconda del diametro di 
bloccaggio

 172

Unità lineare Art. n. Set di azionamento Art. n.

Unità lineare KGT 6 60 P20 0.0.706.00 46 Set di azionamento KGT 6 60 
universale 0.0.704.53 87

[mm]  KGT 6 60
a 10
b 50
⌀ D 6–16
k 23–24,5

Il set di azionamento KGT 6 60 universale è ottimizzato per 
le unità lineari item KGT 6 60 con azionamento con vite a 
ricircolo di sfere. Esso le collega all’azionamento scelto tramite 
una piastra di adattamento lavorabile universalmente. Anche il 
foro centrale del giunto può essere ampliato in base all’albero 
di trasmissione.
Grazie al giunto mozzo espansibile integrato, la campana 
copri-giunto risulta particolarmente compatta.

Set di azionamento KGT 6 60 universale
 ■ per unità lineare KGT 6 60 P20
 ■ collegamento universale di qualsiasi azionamento

Indicazioni per il montag-
gio del giunto  170
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a

Ø
D

88

Unità lineare Art. n. Set di azionamento Art. n.
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 
KGT 20x5 0.0.668.12 49

Set di azionamento KGT D40/D15 0.0.667.76 88
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 
KGT 20x20 0.0.668.10 50

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 
KGT 20x5 0.0.668.06 52

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 
KGT 20x20 0.0.668.08 53

Indicazioni per il montag-
gio del giunto  170

Coppie trasmissibili a 
seconda del diametro di 
bloccaggio

 172

[mm] KGT D40/D15
a 10
b 76
⌀ D 8–20
k 32,2–40,5

 ■  per unità lineari con rulli di scorrimento e azionamento con vite a ricircolo 
di sfere (LRE KGT)

 ■ universale per il collegamento di qualsiasi azionamento

Il set di azionamento KGT D40/D15 è ottimizzato per le 
unità lineari item con rulli di scorrimento e azionamento con 
vite a ricircolo di sfere (LRE KGT). Esso le collega all’aziona-
mento scelto tramite una piastra di adattamento lavorabile 
universalmente. Anche il foro centrale del giunto può essere 
ampliato in base all’albero di trasmissione. Grazie al giunto del 
mozzo espansibile integrato, la campana copri-giunto risulta 
particolarmente compatta.

Set di azionamento KGT D40/D15
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□80 10

66
□80 54

⌀50⌀19

30

2.2
12∅47 ∅15

∅40

∅42
∅63

M8

∅50

Set di azionamento KGT D40/D15
 

Campana copri-giunto 8 D40, Al 
Piastra di adattamento 8 D40, Al 
Piastra di adattamento D30/D55, Al 
Semi-giunto D40/D5, Al, alesabile fino a ø max. 24 mm 
Semi-giunto mozzo a espansione D40/D15, acciaio e alluminio 
Corona dentata per giunti D40, PU, verde 
Centraggio D63-D50, acciaio 
Centraggio D50-D50, acciaio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x16, acciaio, zincato 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x60, acciaio, zincato 
2 Viti a testa tonda ISO 7380-M6x16, acciaio, zincato 
Calotta D30F, PA, grigio 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 9,6 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,2 kg 
1 set 0.0.667.76
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90

Indicazioni per il montag-
gio del giunto  170

Unità lineare Art. n. Set di azionamento Art. n.
Unità lineare LRE 8 D14 80x40 
ZS 0.0.664.28 60 Set di accoppiamento per crema-

gliera 8 0.0.621.73 91

Coppie trasmissibili a 
seconda del diametro di 
bloccaggio

 172

[mm] ZS
a 21,2
b 100
⌀ D 8–28
k 43–51

Il set di accoppiamento universale è quello 
che fa per voi: potrete lavorare alloggiamento 
e giunto come preferite. Attenzione alla 
profondità di inserimento dell’albero nella 
metà del giunto!

 ■ per unità lineari LRE
 ■ universali per il collegamento di qualsiasi azionamento

Set di azionamento ZS
 ■ azionamento diretto della slitta mediante la cremagliera
 ■ giunto flessibile per il collegamento di qualsiasi motore

L’azionamento ha luogo sulla cremagliera, per mezzo della 
slitta della guida lineare. Per questo motivo l’azionamento 
è fissato direttamente alla slitta. Nel caso in cui la slitta sia 
movimentata è necessaria una catena portacavi.
Il set di accoppiamento è dotato di un giunto universale per il 
collegamento di qualsiasi azionamento, che si collega diretta-
mente all’involucro dell’accoppiamento.
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□100

Ø60
79

Set di accoppiamento per cremagliera 8
 

Involucro del raccordo, Al, alluminio brillante 
Set giunto D55 
Viti, elementi di fissaggio e manicotti di centraggio 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 1,7 kg 
1 set 0.0.621.73
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I set di sincronizzazione sono impiegati per azionare parallela-
mente due unità lineari. I set di sincronizzazione item sono compo-
sti da giunti montati tra due unità lineari e collegati a un albero di 
sincronizzazione con lunghezza adeguata. Questo garantisce un 
alto grado di personalizzazione e flessibilità della struttura. I set 
di copertura per albero di sincronizzazione item rappresentano 
un pratico accessorio perché proteggono in modo sicuro l’albero 
di sincronizzazione dal contatto e dalla sporcizia, aumentando la 
sicurezza di funzionamento.

Set di sincronizzazione
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Ø16

Ø30

Set di sincronizzazione GSF 8 40 R10
 

2 Semi-giunti D30/D16, Al 
2 Semi-giunti mozzo a espansione D30/D12, acciaio e alluminio 
2 Corone dentate per giunti D30, PU, blu 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
m = 91,0 g 
1 set 0.0.662.95

 

Unità lineare Art. n. Set di sincronizzazione Art. n. Accessori

Unità lineare GSF 8 40 R10 0.0.655.98 20 Set di sincronizzazione GSF 8 
40 R10 0.0.662.95 0.0.664.14 93

 ■ ottimizzato per l’unità lineare GSF
 ■ giunto del mozzo espansibile senza slittamenti

Set di sincronizzazione GSF 8 40 R10

Il set di sincronizzazione GSF 8 40 R10 collega due unità 
lineari GSF 8 40 (0.0.655.98) creando un’unità funzionale. 
L’albero di sincronizzazione trasmette il momento torcente del 
motore ad entrambe le unità.
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⌀40

⌀20

Set di sincronizzazione KLE 6 60x60
 

2 Semi-giunti D40/D20, Al 
2 Semi-giunti D40 KLE 6 60x60, Al 
2 Corone dentate per giunti D40, PU, verdi 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincato 
Coppia di serraggio semi-giunti D40 KLE 6 60x60, Al 14 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 285,0 g 
1 set 0.0.609.81

 

⌀55

⌀25

Set di sincronizzazione KLE 8 80x80
 

2 Semi-giunti D55/D25, Al 
2 Semi-giunti D55 KLE 8 80x80, Al 
2 Corone dentate per giunti D55, PU, verdi 
Coppia di serraggio semi-giunti D55 KLE 8 80x80, Al 25 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 715,0 g 
1 set 0.0.609.78

 

Unità lineare Art. n. Set di sincronizzazione Art. n. Accessori

Unità lineare KLE 6 60x60 0.0.605.07 23 Set di sincronizzazione KLE 6 
60x60 0.0.609.81 0.0.609.86 94

Unità lineare KLE 8 80x80 0.0.605.02 24 Set di sincronizzazione KLE 8 
80x80 0.0.609.78 0.0.609.83 94

 ■ ottimizzati per le unità lineari KLE
 ■ disponibili in due formati

Per la sincronizzazione di due unità lineari KLE sono disponibi-
li gli appositi set di sincronizzazione. Ogni set contiene due set 
per giunti per il collegamento delle pulegge degli azionamenti 
a cinghia dentata.
Nota: durante la progettazione dell’azionamento di unità KLE 
sincronizzate è necessario tenere conto delle coppie motrici 
massime consentite dell’unità lineare.

Set di sincronizzazione KLE
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⌀25

⌀14⌀50

65

Set di sincronizzazione KRF 8 80 ZR
 

2 Giunti di compensazione D50, acciaio, inossidabile 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 14,5 Nm
m = 1,2 kg 
1 set 0.0.648.58

 

Unità lineare Art. n. Set di sincronizzazione Art. n. Accessori
Unità lineare KRF 8 80x40 ZR, 
trasmissione sinistra 0.0.641.21

26 Set di sincronizzazione KRF 8 
80 ZR 0.0.648.58 0.0.609.83 95Unità lineare KRF 8 80x40 ZR, 

trasmissione destra 0.0.648.66

Unità lineare KRF 8 80x40 ZR ad 
azionamento sincrono 0.0.648.69

 ■ indicato per l’unità lineare KRF
 ■ utilizzabile per entrambe le posizioni dell’azionamento

Set di sincronizzazione KRF 8 80 ZR

I robusti giunti di compensazione in acciaio inossidabile 
collegano l’albero di sincronizzazione alle unità lineari KRF. 
La funzione di albero viene assunta dal tubolare D25x3 
(0.0.609.83).
Nota: per semplificare il montaggio si consiglia di rimuovere lo 
strato di zinco protettivo dalle estremità del tubolare in acciaio.

ELEMENTI DI AZIONAMENTO



96

Unità lineare Art. n. Set di sincronizzazione Art. n. Accessori
Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 
40 R10 0.0.666.89 28 Set di sincronizzazione D30/D12 0.0.662.51 0.0.664.14 97

Unità lineare LRE 8 D10 80x40 
ZU 40 R25 0.0.662.70 31

Set di sincronizzazione D40/D15 0.0.662.50 0.0.609.86 97

Unità lineare LRE 8 D10 80x80 
ZU 40 R25 0.0.663.32 32

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 
ZU 40 R25 0.0.662.91 34

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 
ZU 40 R25 0.0.663.25 36

Unità lineare LRE 8 D14 120x80 
ZU 40 R25 0.0.663.34 38

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 
KU 80 0.0.664.54 55

Unità lineare LRE 8 D14 80x40 
ZU 80 R25 0.0.663.12 35

Set di sincronizzazione D55/D34 0.0.666.60 0.0.609.83 97

Unità lineare LRE 8 D14 80x80 
ZU 80 R25 0.0.663.26 37

Unità lineare LRE 8 D14 120x80 
ZU 80 R25 0.0.663.35 39

Unità lineare LRE 8 D25 120x80 
ZU 80 R25 0.0.663.36 41

Unità lineare LRE 8 D25 200x80 
ZU 80 R25 0.0.666.53 43

Unità lineare LRE 8 D25 120x80 
ZU 80 R50 0.0.666.65 42

Set di sincronizzazione D80/D34 0.0.666.61 0.0.463.56 97
Unità lineare LRE 8 D25 200x80 
ZU 80 R50 0.0.666.66 44

Nota: 
per ottimizzare il numero di giri e la lunghezza dell’albero di sincro-
nizzazione, consultare i diagrammi riportati nel capitolo Specifiche 
tecniche.

 ■ ottimizzati per le unità lineari LRE
 ■ diversi diametri albero disponibili

I set di sincronizzazione item permettono di azionare paralle-
lamente due unità lineari con un solo motore. Si compongono 
di due alberi di collegamento ottimizzati per l’unità lineare, in 
grado di compensare piccoli errori di centraggio e resistenti 
al momento torcente indicato nel tempo. I giunti sono già 
predisposti per il montaggio di un albero di sincronizzazione. 
Oltre che per l’ingombro ridotto, i giunti mozzo a espansione 
si contraddistinguono anche per la grande semplicità d’uso. Il 
collegamento dinamico si ottiene serrando la vite centrale con il 
momento torcente predefinito. Un filetto di estrazione integrato 
agevola lo smontaggio. A tale proposito, per prima cosa rimuo-
vere la vite centrale e avvitare al suo posto una vite di diametro 
maggiore che permetta di allentare il giunto senza fatica.
Tenere presente che la lunghezza massima dell’albero di 
sincronizzazione dipende dal numero di giri di esercizio.

Set di sincronizzazione LRE
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⌀16

⌀30

⌀12

Set di sincronizzazione D30/D12
 

2 Semi-giunti D30/D16, Al 
2 Semi-giunti mozzo a espansione D30/D12, acciaio e Al 
2 Corone dentate per giunti D30, PU, blu 
2 Rondelle distanziatrici D12 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 2,8 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
m = 93,0 g 
1 set 0.0.662.51

 

⌀15

⌀40
⌀20

Set di sincronizzazione D40/D15
 

2 Semi-giunti D40/D20, Al 
2 Semi-giunti mozzo a espansione D40/D15, acciaio e Al 
2 Corone dentate per giunti D40, PU, verdi 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 9,6 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 198,0 g 
1 set 0.0.662.50

 

⌀34

⌀55 ⌀25

Set di sincronizzazione D55/D34
 

2 Semi-giunti D55/D25, Al 
2 Semi-giunti mozzo a espansione D55/D34, acciaio e Al 
2 Corone dentate per giunti D55, PU, verdi 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 23 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,6 Nm
m = 756,0 g 
1 set 0.0.666.60

 

⌀34

⌀80
DIN ISO 14 6x26x32

Set di sincronizzazione D80/D34
 

2 Semi-giunti D80/VK32, Al 
2 Semi-giunti mozzo a espansione D80/D34, acciaio e Al 
2 Corone dentate per giunti D80, PU, rosse 
Coppia di serraggio vite mozzo a espansione 49 Nm 
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 23 Nm
m = 2,1 kg 
1 set 0.0.666.61
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⌀14
⌀20

Tubolare D20x3 St
acciaio
m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
1,26 0,60 0,60 1,18 0,60 0,60  
zincato, Lungh. max. 6000 mm 0.0.609.86
zincato, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.609.85

  

⌀19
⌀25

Tubolare D25x3 St
acciaio
m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
1,63 1,28 1,28 2,53 1,02 1,02  
zincato, Lungh. max. 6000 mm 0.0.609.83
zincato, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.609.82

  

Ø16
Ø13

Tubolare D16x1,5 in acciaio
acciaio
m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4] Wx [cm3] Wy [cm3]
0,54 0,18 0,18 0,36 0,23 0,23  
inox, Lungh. max. 2990 mm 0.0.664.14
inox, 1 pezzo da 2990 mm 0.0.662.92

  

Tubolare D16x1,5, 
acciaio

Tubolare D20x3, 
acciaio

Tubolare D25x3, 
acciaio

Set di sincronizzazione b a
D30/D12 a -42,5 mm — —

Distanza dei  
rinvii

D40/D15 — a -50 mm —
D55/D34 — — a - 82 mm
GSF 8 40 R10 a - 40,5 mm — —
KLE 6 60x60 — a - 65 mm —
KLE 8 80x80 — — a - 70 mm
KRF 8 80 ZR — — a - 100 mm

Dati relativi al numero di 
giri dell’albero di sincro-
nizzazione

 168

Un tubolare in acciaio di lunghezza adeguata completa il set di 
sincronizzazione per un albero di sincronizzazione completo.

 ■ tubolari in acciaio resistenti alla torsione
 ■ ottimizzati per i set di sincronizzazione item

Tubolari per set di sincronizzazione
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a-30580

99

Set di blocc. per profilato di sincr. per albero scan. VK32
 

8 Lamiere di congiunzione standard 6, acciaio, zincate 
4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio 2xM6-60, zincati 
8 Viti M6x25, acciaio, zincate
m = 196,0 g 
1 set 0.0.463.30

 

6.2
⌀72

DIN ISO 14
6x26x32

Profilato di sincronizzazione per albero scanalato VK32
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m] Ix [cm4] Iy [cm4] It [cm4]
11,62 3,13 47,42 45,09 65,95   
naturale, Lungh. max. 3000 mm 0.0.463.56
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.454.05

  

a = distanza dei rinvii dell’azionamento

I profilati per alberi di sincronizzazione permettono di realizza-
re alberi di sincronizzazione con l’ausilio delle sezioni di alberi 
scanalati VK32. 
Il collegamento tra l’albero e i profilati per albero di sincroniz-
zazione è di tipo geometrico. Affinché l’angolo di rotazione 
risulti regolabile è necessario utilizzare un giunto di compen-
sazione per alberi di sincronizzazione.

Profilato per alberi di sincronizzazione
 ■  semplice realizzazione di alberi di sincronizzazione tra gli elementi di 
azionamento

 ■ il collegamento ha luogo mediante gli alberi scanalati
 ■ maggiore rigidità alla torsione
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0.0.463.560.0.666.61 0.0.666.61

0.0.337.93
0.0.337.92

0.0.472.29
0.0.337.93

100

⌀32

⌀72
120

Giunto per alberi di sincronismo VK32
 

2 Semigusci, acciaio, zincato 
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M10x30, acciaio, zincato e cerato 
8 Viti M6x25, acciaio, zincato
m = 2,8 kg 
1 set 0.0.472.29

 

 ■ ottimizzati per il profilato per albero di sincronizzazione VK32 item
 ■ albero per il collegamento dell’azionamento
 ■ semplice messa a punto grazie al giunto di compensazione

Accessori per profilato per alberi di sincronizzazione

Gli alberi di collegamento servono per il collegamento 
resistente alla torsione degli elementi di azionamento mec-
canici con il rispettivo semigiunto. Gli alberi di collegamento 
vengono inseriti negli elementi di azionamento fino alla battuta 
dell’anello di sostegno, mentre il semigiunto di serraggio viene 
spinto fino all’estremità libera dell’albero e fissato assialmente 
mediante bloccaggio in modo che la lunghezza del giunto e la 
lunghezza della campana coprigiunto coincidano e le corone 
dentate non vengano caricate assialmente.

Quando per la trasmissione delle coppie vengono utilizzati gli 
alberi di sincronizzazione, durante il montaggio può essere 
necessario mettere a punto gli azionamenti collegati.  
Il giunto di compensazione per alberi di sincronizzazione 
permette la separazione degli alberi di sincronizzazione e 
realizza successivamente un collegamento molto dinamico 
degli stessi.
Tramite gli anelli di sostegno W32 è possibile assicurare 
l’albero di sincronizzazione in modo assiale tra gli elementi di 
azionamento.
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94
60

DIN ISO 14
6x26x32

Albero di collegamento VK32 R25
 

Albero scanalato secondo DIN ISO 14 6x26x32, acciaio, C 45 k 
Anello di sostegno W32
m = 470,0 g 
1 pezzo 0.0.337.93

 

136 60

DIN ISO 14
6x26x32

Albero di collegamento VK32 R50
 

Albero scanalato secondo DIN ISO 14 6x26x32, acciaio, C 45 k 
Anello di sostegno W32
m = 680,0 g 
1 pezzo 0.0.337.92
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a-16

.5

102

DIN 7984- 
M4x45

DIN 912- 
M4x50

8
56

52

Ø33

M4

80

Set di copertura per albero di sincronizzazione GSF 8 40 R10
 

2 Piastre di adattamento di sincronizzazione GSF 8 40, Al, naturale 
4 Viti a testa cilindrica DIN 7984-M4x45, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x50, acciaio, zincato 
4 Dadi esagonali DIN 934-M4-5, acciaio, zincato 
8 Spine di registro intagliate ISO 8745-5x18, acciaio
m = 202,0 g 
1 set 0.0.662.54

 

Le piastre di adattamento contenute nel set di copertura per alberi di sincronizzazione fissano 
gli elementi canalina tra gli azionamenti a cinghia dentata delle due unità lineari GSF 8 40 R10. 
Calcolo della lunghezza:
a = distanza tra le unità lineari
c = lunghezza degli elementi canalina
Utilizzare questa canalina portacavi:
Profilato canalina U 40x40 E (7.0.001.44)
Profilato coperchio D40 E (7.0.001.46)

 ■ per il fissaggio di profilati canalina di protezione
 ■ ottimizzati per le unità lineari sincronizzabili

Set di copertura alberi di sincronizzazione

Per garantire la massima sicurezza di funzionamento, l’albero 
di sincronizzazione dovrebbe essere posizionato tra due unità 
lineari GSF 8 40 all’interno del set di copertura per albero 
di sincronizzazione GSF 8 40 R10 in modo tale che nessun 
materiale si impigli nel tubolare durante la sua rotazione.

ELEMENTI DI AZIONAMENTO
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□56

30

Set di copertura per alberi di sincronizzazione KLE 6 60x60
 

2 Piastre di adattamento di sincronizzazione KLE 6 60x60, Al 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x16, acciaio, zincate 
4 Rondelle DIN 433 5,3, acciaio, zincate 
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x8, acciaio, zincate
m = 300,0 g 
1 set 0.0.612.46

 

80

100

78

⌀60

M4

M4

□75

16

40

Set di copertura per alberi di sincronizzazione KLE 8 80x80
 

2 Piastre di adattamento di sincronizzazione KLE 8 80x80, Al 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincate 
4 Rondelle DIN 433 6,4, acciaio, zincate 
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x8, acciaio, zincate
m = 625,0 g 
1 set 0.0.612.45

 

Gli elementi canalina vengono fissati con le piastre di adattamento nel set di copertura per 
alberi di sincronizzazione tra i due azionamenti a cinghia dentata delle unità lineari KLE:
Unità lineare KLE 6 60x60: 
Profilato canalina U 60x60 E (7.0.002.91) 
Profilato coperchio D60 E (7.0.002.87) 
c = a - 24,5 mm (spessore della piastra di adattamento = 12 mm)
Unità lineare KLE 8 80x80: 
Profilato canalina U 80x80 E (7.0.002.74) 
Profilato coperchio D80 E (7.0.002.73) 
c = a - 32,5 mm (spessore della piastra di adattamento = 16 mm)
a = distanza tra le unità lineari 
c = lunghezza degli elementi canalina
I profilati canalina devono essere dotati di fori DIN 74-Af4 per il fissaggio.
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Set di copertura per albero di sincronizzazione KRF 8 80 ZR
 

2 Piastre di adattamento di sincronizzazione KRF 8 80x80, Al, naturale 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x45, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x60, acciaio, zincato 
4 Viti a testa svasata DIN 7991-M4x8, acciaio, zincato
m = 540,0 g 
1 set 0.0.648.59

 

Gli elementi canalina vengono fissati con le piastre di adattamento nel set di coper-
tura per alberi di sincronizzazione tra i due azionamenti a cinghia dentata delle unità 
lineari KRF: 
a = distanza tra le unità lineari 
c = lunghezza degli elementi canalina
Profilato canalina U 80x80 E (art. n. 7.0.002.74)  
Profilato coperchio D80 E (art. n. 7.0.002.73) 
c = a - 24,5 mm (spessore della piastra di adattamento = 12 mm)
I profilati canalina devono essere dotati di fori DIN 74-Af4 per il fissaggio.
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37

1.5

40
28

Profilato canalina U 40x40 E
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
1,70 0,45      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 7.0.001.44
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.452.20

  

2

60
49

57
.5

Profilato canalina U 60x60 E
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
3,38 0,91      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 7.0.002.91
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.451.45

  

I profilati canalina e coperchio abbracciano l’albero di sincro-
nizzazione da tutti i lati per evitare lesioni causate da compo-
nenti mobili o scoperti. Per fissare la copertura alle due unità 
lineari, utilizzare il set di copertura alberi di sincronizzazione.

Profilati canalina e coperchio
 ■ elevata protezione grazie all’albero coperto
 ■ protegge dalla sporcizia

Unità lineare Art. n.
Set di copertura 

 alberi di sincroniz-
zazione

Art. n. Profilato 
canalina Art. n. Profilato 

coperchio Art. n.

GSF 8 40 R10 0.0.655.98 20
Set di copertura 

 alberi di sincroniz-
zazione 

GSF 8 40 R10 
0.0.662.54 102

Profilato 
canalina 

U 40x40 E
7.0.001.44 105

Profilato 
coperchio 

D40 E
7.0.001.46 106

KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07 23
Set di copertura 

alberi di sincroniz-
zazione 

KLE 6 60x60
0.0.612.46 103

Profilato 
canalina 

U 60x60 E
7.0.002.91 105

Profilato 
coperchio 

D60 E
7.0.002.87 106

KLE 8 80x80 0.0.605.02 24
Set di copertura 

alberi di sincroniz-
zazione 

KLE 8 80x80
0.0.612.45 103

Profilato 
canalina 

U 80x80 E
7.0.002.74 106

Profilato 
coperchio 

D80 E
7.0.002.73 106

KRF 8 80x40 ZR, 
azion. Dx 0.0.648.66 26

Set di copertura 
alberi di sincroniz-

zazione 
KRF 8 80 ZR 

0.0.648.59 104
KRF 8 80x40 ZR, 
azion. Sx 0.0.641.21 26

KRF 8 80x40 ZR, 
azionamento 
sincrono

0.0.648.69 27

ELEMENTI DI AZIONAMENTO
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2.5
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80
68

Profilato canalina U 80x80 E
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
5,61 1,52      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 7.0.002.74
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 7.0.002.78

  

9.
5

1.5

40

Profilato coperchio D40 E
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
1,13 0,30      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 7.0.001.46
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.452.09

  

60

8.
4

1.5 Profilato coperchio D60 E
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
1,50 0,41      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 7.0.002.87
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 0.0.451.43

  

9.
5

1.5

80

Profilato coperchio D80 E
alluminio, anodizzato
A [cm2] m [kg/m]
2,12 0,57      
naturale, Lungh. max. 3000 mm 7.0.002.73
naturale, 1 pezzo da 3000 mm 7.0.002.77
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I riduttori collegano unità lineare, set di azionamento e motore 
consentendo di ottenere, per ciascuna applicazione, la velocità 
del motore, la coppia e la precisione di posizionamento della 
slitta adeguate. Inoltre, i riduttori item permettono di sfruttare lo 
spazio disponibile in maniera ottimale. I motori possono essere 
montati sul set di azionamento diritti o ad angolo di 90°.

Per assicurare affidabilità e lunga durata, item utilizza esclusi-
vamente riduttori epicicloidali di alta qualità che distribuiscono 
le forze risultanti agli ingranaggi garantendo un gioco ridotto. 
Questi riduttori sono particolarmente apprezzati anche per la 
loro compattezza, silenziosità e per l’assenza di manutenzione.

Nota: 
una tabella comparativa di tutti i riduttori item è 
disponibile a partire da pagina 174.

Riduttori

RIDUTTORI
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Riduttori epicicloidali 
assiali

 ◾ collegamento assiale 
rettilineo per motori

 ◾ indicati per numeri di giri e 
momento torcente elevati 

109

Riduttori epicicloidali 
ortogonali

 ◾ collegamento ortogonale 
per motori

 ◾ indicati per numeri di giri e 
momento torcente elevati 

113

Prodotti in questo capitolo

RIDUTTORI
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I riduttori AP collegano assialmente un motore a un set di 
azionamento. I riduttori planetari compatti sono disponibili 
con diversi rapporti di trasmissione e in tre grandezze di colle-
gamento. Offrono un alto rendimento e sono particolarmente 
indicati per velocità del motore molto elevate, fino a 18000 
giri/minuto.
I riduttori sono silenziosi e a lunga durata. Tutte le varianti 
non richiedono manutenzione e non devono essere lubrificate 
ulteriormente.
Nota: grazie ai componenti pronti per il montaggio, il Sistema 
di automazione item consente la costruzione di unità modulari. 
Accertarsi che motore, riduttore e set di azionamento presenti-
no la stessa grandezza di collegamento.

 ■ collegamento assiale per motori
 ■ indicati per velocità molto elevate
 ■ alto rendimento e ridotto gioco torsionale

Riduttore AP

RIDUTTORI
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□40 39
28.5 93.5 Riduttore AP 40-3

Rapporto di trasmissione i = 3
Rendimento a pieno carico 0,98
Coppia in uscita nominale 11 Nm
Velocità meccanica max. del motore 18000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,027 kg cm2

Gioco torsionale standard < 15 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.05

  

Riduttore AP 40-5
Rapporto di trasmissione i = 5
Rendimento a pieno carico 0,98
Coppia in uscita nominale 14 Nm
Velocità meccanica max. del motore 18000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,019 kg cm2

Gioco torsionale standard < 15 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.06

  

Riduttore AP 40-7
Rapporto di trasmissione i = 7
Rendimento a pieno carico 0,97
Coppia in uscita nominale 8,5 Nm
Velocità meccanica max. del motore 18000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,015 kg cm2

Gioco torsionale standard < 15 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.07

  

Riduttore AP 40

RIDUTTORI
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31 Riduttore AP 60-3
Rapporto di trasmissione i = 3
Rendimento a pieno carico 0,98
Coppia in uscita nominale 28 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,149 kg cm2

Gioco torsionale standard < 10 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.11

  

Riduttore AP 60-5
Rapporto di trasmissione i = 5
Rendimento a pieno carico 0,98
Coppia in uscita nominale 40 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,1 kg cm2

Gioco torsionale standard < 10 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.12

  

Riduttore AP 60-7
Rapporto di trasmissione i = 7
Rendimento a pieno carico 0,97
Coppia in uscita nominale 25 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,09 kg cm2

Gioco torsionale standard < 10 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.13

  

Riduttore AP 60-16
Rapporto di trasmissione i = 16
Rendimento a pieno carico 0,96
Coppia in uscita nominale 44 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,106 kg cm2

Gioco torsionale standard < 12 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.698.04

  

Riduttore AP 60

RIDUTTORI
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38.5 Riduttore AP 80-3

Rapporto di trasmissione i = 3
Rendimento a pieno carico 0,98
Coppia in uscita nominale 85 Nm
Velocità meccanica max. del motore 7000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,654 kg cm2

Gioco torsionale standard < 7 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.17

  

Riduttore AP 80-5
Rapporto di trasmissione i = 5
Rendimento a pieno carico 0,98
Coppia in uscita nominale 110 Nm
Velocità meccanica max. del motore 7000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,423 kg cm2

Gioco torsionale standard < 7 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.18

  

Riduttore AP 80-7
Rapporto di trasmissione i = 7
Rendimento a pieno carico 0,97
Coppia in uscita nominale 65 Nm
Velocità meccanica max. del motore 7000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,379 kg cm2

Gioco torsionale standard < 7 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.19

  

Riduttore AP 80

RIDUTTORI
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I riduttori WP collegano ortogonalmente un motore a un set 
di azionamento. I riduttori planetari compatti sono disponibili 
con diversi rapporti di trasmissione e in tre grandezze di colle-
gamento. Offrono un alto rendimento e sono particolarmente 
indicati per velocità del motore molto elevate, fino a 18000 
giri/minuto.
I riduttori sono silenziosi e a lunga durata. Tutte le varianti 
non richiedono manutenzione e non devono essere lubrificate 
ulteriormente.
Nota: grazie ai componenti pronti per il montaggio, il Sistema 
di automazione item consente la costruzione di unità modulari. 
Accertarsi che motore, riduttore e set di azionamento presenti-
no la stessa grandezza di collegamento.

 ■ collegamento ortogonale per motori
 ■ indicati per velocità molto elevate
 ■ alto rendimento e ridotto gioco torsionale

Riduttore WP

RIDUTTORI
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45 Riduttore WP 40-3
Rapporto di trasmissione i = 3
Rendimento a pieno carico 0,94
Coppia in uscita nominale 3,96 Nm
Velocità meccanica max. del motore 18000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,049 kg cm2

Gioco torsionale standard < 21 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.08

  

Riduttore WP 40-5
Rapporto di trasmissione i = 5
Rendimento a pieno carico 0,94
Coppia in uscita nominale 6,6 Nm
Velocità meccanica max. del motore 18000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,035 kg cm2

Gioco torsionale standard < 21 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.09

  

Riduttore WP 40-7
Rapporto di trasmissione i = 7
Rendimento a pieno carico 0,94
Coppia in uscita nominale 7,48 Nm
Velocità meccanica max. del motore 18000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,033 kg cm2

Gioco torsionale standard < 21 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 2 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.10

  

Riduttore WP 40

RIDUTTORI
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65 Riduttore WP 60-3
Rapporto di trasmissione i = 3
Rendimento a pieno carico 0,95
Coppia in uscita nominale 12,32 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,394 kg cm2

Gioco torsionale standard < 16 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.14

  

Riduttore WP 60-5
Rapporto di trasmissione i = 5
Rendimento a pieno carico 0,95
Coppia in uscita nominale 21,12 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,257 kg cm2

Gioco torsionale standard < 16 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.15

  

Riduttore WP 60-7
Rapporto di trasmissione i = 7
Rendimento a pieno carico 0,94
Coppia in uscita nominale 22 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,245 kg cm2

Gioco torsionale standard < 16 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.16

  

Riduttore WP 60-16
Rapporto di trasmissione i = 16
Rendimento a pieno carico 0,93
Coppia in uscita nominale 38,72 Nm
Velocità meccanica max. del motore 13000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,27 kg cm2

Gioco torsionale standard < 18 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.698.05

  

Riduttore WP 60

RIDUTTORI
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84
Riduttore WP 80-3
Rapporto di trasmissione i = 3
Rendimento a pieno carico 0,96
Coppia in uscita nominale 35,2 Nm
Velocità meccanica max. del motore 7000 1/min
Momento di inerzia di massa 1,409 kg cm2

Gioco torsionale standard < 13 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.20

  

Riduttore WP 80-5
Rapporto di trasmissione i = 5
Rendimento a pieno carico 0,95
Coppia in uscita nominale 58,96 Nm
Velocità meccanica max. del motore 7000 1/min
Momento di inerzia di massa 1,017 kg cm2

Gioco torsionale standard < 13 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.21

  

Riduttore WP 80-7
Rapporto di trasmissione i = 7
Rendimento a pieno carico 0,95
Coppia in uscita nominale 57,2 Nm
Velocità meccanica max. del motore 7000 1/min
Momento di inerzia di massa 0,948 kg cm2

Gioco torsionale standard < 13 arcmin
Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio 9,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.22

  

Riduttore WP 80

RIDUTTORI
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Nel campo dell’automazione, i motori sono molto più che 
semplici unità di trasmissione. Sono decisivi per la dinamica, la 
precisione e il controllo del movimento. Inoltre, dalla qualità del 
motore dipendono anche l’affidabilità e la sicurezza dell’intero 
sistema.
Per questo item si avvale di motori elettrici sincroni di alta qualità 
che garantiscono un elevato momento torcente già a basse ve-
locità. L’avviamento ha luogo in maniera estremamente precisa 
anche con carico elevato. Il sincronismo controllato in tutte le 
fasi aumenta la precisione perché in qualità di servomotore, 
l’azionamento fornisce al controller informazioni sulla posizione 
angolare del suo albero motore, sulla velocità di rotazione e 
sull’accelerazione.

Per il controllo della posizione, item utilizza motori con trasdutto-
re di valore assoluto o resolver analogico. In combinazione con 
i controller item, questi trasduttori di posizione angolare senza 
contatto assicurano un posizionamento esatto dell’unità lineare 
in ogni fase del ciclo di movimentazione, anche in condizioni 
ambientali sfavorevoli.
I servomotori item sono perfettamente compatibili con le unità 
lineari, i riduttori e i controller item.

Nota: 
un prospetto comparativo di tutti i motori item è disponi-
bile a partire da pagina 176.

Motori

MOTORI
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Motori SE 40
 ◾ numero di giri nominale 
molto elevato

 ◾ con resolver o trasduttore 
di valore assoluto 

120

Motori SE 60
 ◾ numero di giri elevato e 
momento torcente elevato

 ◾ con resolver o trasduttore 
di valore assoluto 

122

Motori SE 80
 ◾ momento torcente molto 
elevato

 ◾ con trasduttori di valore 
assoluto

124

Prodotti in questo capitolo

MOTORI
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I motori SE, con velocità nominali fino a 9000 giri/min, sono 
indicati per tutte le applicazioni che richiedono precisione e 
dinamicità. I trasduttori di posizione angolare robusti e precisi 
garantiscono un posizionamento affidabile dell’impianto nel 
tempo.
I collegamenti a spina contrassegnati, insieme ai cavi di po-
tenza e di trasduzione item, permettono di collegare il motore 
al controller rapidamente e senza errori. I servomotori sono 
disponibili con (contrassegnati dalla lettera B) o senza freno 
di arresto.

 ■ elevato numero di giri nominale e design durevole
 ■ alta densità di potenza e resistenza al sovraccarico
 ■ a scelta con o senza freno di arresto

Motori SE

MOTORI
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 Motore SE 40-035-3-90-R-B
Sistemi di trasduttori Resolver
Velocità nominale 9000
Tensione del circuito intermedio 320 V
Potenza nominale 200 W
Coppia nominale 0,21 Nm
Momento di arresto 0,35 Nm
Coppia di picco 1,4 Nm
Freno di arresto Sì
Momento frenante statico 0,4 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.04
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□40
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 Motore SE 40-035-3-90-R
Sistemi di trasduttori Resolver
Velocità nominale 9000
Tensione del circuito intermedio 320 V
Potenza nominale 200 W
Coppia nominale 0,21 Nm
Momento di arresto 0,35 Nm
Coppia di picco 1,4 Nm
Freno di arresto No
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.03

  

114

□40

21.5
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 Motore SE 40-035-3-90-AK
Sistemi di trasduttori Trasduttore di valore assoluto capacitivo
Velocità nominale 6000
Tensione del circuito intermedio 320 V
Potenza nominale 200 W
Coppia nominale 0,21 Nm
Momento di arresto 0,35 Nm
Coppia di picco 1,4 Nm
Freno di arresto No
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.47

  

Motori SE 40
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 Motore SE 40-035-3-90-AK-B
Sistemi di trasduttori Trasduttore di valore assoluto capacitivo
Velocità nominale 6000
Tensione del circuito intermedio 320 V
Potenza nominale 200 W
Coppia nominale 0,21 Nm
Momento di arresto 0,35 Nm
Coppia di picco 1,4 Nm
Freno di arresto Sì
Momento frenante statico 0,4 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.48
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 Motore SE 60-150-3-60-R-B
Sistemi di trasduttori Resolver
Velocità nominale 6000
Tensione del circuito intermedio 320 V
Potenza nominale 550 W
Coppia nominale 0,9 Nm
Momento di arresto 1,5 Nm
Coppia di picco 6 Nm
Freno di arresto Sì
Momento frenante statico 2 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.665.99

  

152

□62

21.5

85
.3

 Motore SE 60-150-3-60-R
Sistemi di trasduttori Resolver
Velocità nominale 6000
Tensione del circuito intermedio 320 V
Potenza nominale 550 W
Coppia nominale 0,9 Nm
Momento di arresto 1,5 Nm
Coppia di picco 6 Nm
Freno di arresto No
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.666.02
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□62

21.5
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 Motore SE 60-150-3-60-AK
Sistemi di trasduttori Trasduttore di valore assoluto capacitivo
Velocità nominale 6000
Tensione del circuito intermedio 320 V
Potenza nominale 550 W
Coppia nominale 0,9 Nm
Momento di arresto 1,5 Nm
Coppia di picco 6 Nm
Freno di arresto No
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.49

  

Motori SE 60
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 Motore SE 60-150-3-60-AK-B
Sistemi di trasduttori Trasduttore di valore assoluto capacitivo
Velocità nominale 6000
Tensione del circuito intermedio 320 V
Potenza nominale 550 W
Coppia nominale 0,9 Nm
Momento di arresto 1,5 Nm
Coppia di picco 6 Nm
Freno di arresto Sì
Momento frenante statico 2 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.50
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 Motore SE 80-350-5-55-AK
Sistemi di trasduttori Trasduttore di valore assoluto capacitivo
Velocità nominale 5500
Tensione del circuito intermedio 560 V
Potenza nominale 1200 W
Coppia nominale 2,1 Nm
Momento di arresto 3,5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Freno di arresto No
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.51
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 Motore SE 80-350-5-55-AK-B
Sistemi di trasduttori Trasduttore di valore assoluto capacitivo
Velocità nominale 5500
Tensione del circuito intermedio 560 V
Potenza nominale 1200 W
Coppia nominale 2,1 Nm
Momento di arresto 3,5 Nm
Coppia di picco 14 Nm
Freno di arresto Sì
Momento frenante statico 4,5 Nm
alluminio brillante simile a RAL 9006, 1 pezzo 0.0.688.52

  

Motori SE 80
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I controller item sono i centri di controllo digitali delle item linear 
motion unit® , perfetti per i motori e le unità lineari del sistema di 
automazione item.
I servoregolatori programmabili per uso industriale, racchiusi 
all’interno di un involucro compatto, combinano parecchie 
funzioni. Grazie ad essi, realizzare una soluzione di automazione 
controllata è semplice. Possono essere facilmente integrati in 
sistemi complessi.
Il collegamento e l’azionamento degli efficienti controller item 
sono particolarmente confortevoli. Insieme all’intuitivo software 
per la messa in funzione item MotionSoft® i regolatori intelligenti 
misurano autonomamente l’unità lineare. Mediante una corsa 
automatica di apprendimento, il controller parametrizza l’intero 

sistema nello stato di montaggio attuale e determina le impo-
stazioni di regolazione ottimali per il sistema di azionamento 
utilizzato.
È possibile lavorare con un PLC di livello superiore senza difficol-
tà. I controller item supportano tutti protocolli bus di campo più 
comuni e sono dotati di numerose interfacce per l’elaborazione 
dei segnali. Mentre la serie BL integra di serie tutte le interfacce 
più usate, grazie agli slot, la serie C si adegua al fabbisogno ed è 
perfettamente equipaggiata per soddisfare gli standard futuri.
Sono disponibili modelli monofase e trifase con diversi livelli di 
potenza in funzione sia dell’alimentazione di corrente utilizzata, 
sia dei requisiti del motore.

Nota: 
un confronto dettagliato tra tutti i controller item è disponi-
bile a partire da pagina 178.

Controller

CONTROLLER



126

Controller BL 1
 ◾ controller altamente 
integrato con dotazione di 
serie completa

 ◾ per funzionamento monofa-
se a 100-230 V 

127

Controller C 1
 ◾ controller modulari 
espandibiliper i motori item

 ◾ per funzionamento monofa-
se a 100-230 V 

129

Controller C 3
 ◾ controller modulare 
espandibileper i motori 
item

 ◾ per funzionamento trifase a 
230-480 V 

130

Il modulo di sicurezza 
STO

 ◾ mette in stand-by il motore 
in assenza di momento 
torcente

 ◾ Modulo plug-in per control-
ler item della serie C 

131

Schede per interfacce bus 
di campo

 ◾ per EtherCAT, Profibus o 
Profinet

 ◾ Moduli plug-in per control-
ler della serie C 

132

Cavi
 ◾ cavi schermati per corrente 
e dati, con codifica a colori

 ◾ preconfezionati in diverse 
lunghezze

133

Morsetto di schermatura 
D14

 ◾ efficiente schermatura 
EMC

 ◾ evita interferenze nei 
collegamenti esposti 

137

Prodotti in questo capitolo
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Il controller BL 1-04/C item è un servocontroller altamente 
integrato ottimizzato per le unità lineari e la tecnica di azio-
namento item. Tutte le funzioni e le interfacce più importanti 
sono previste di serie.
La presenza di regolatori di alta qualità caratterizzati da brevi 
tempi di scansione e ambiente di programmazione moderno 
garantisce la realizzazione di applicazioni in ambito produttivo. 
Grazie al design compatto, all’interno del quadro elettrico il 
controller occupa uno spazio minimo.
Il compatto involucro integra di serie tutte le interfacce 
hardware principali: i bus di campo disponibili sono EtherCAT, 
PROFINET e CANopen. Nella fornitura sono incluse anche 
le funzioni di sicurezza Safe Torque Off (STO) e Safe Stop 1 
(SS1) a norma EN 61800-5-2. Una porta USB e una Ethernet 
completano l’offerta.

Durante il funzionamento, i regolatori di alta qualità caratte-
rizzati da tempo di scansione inferiore a 32 µs garantiscono 
un controllo molto preciso dei processi dinamici. Per la 
valutazione dei trasduttori il sistema dispone delle interfacce 
HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDat 2.2, resolver e trasdut-
tori di valore assoluto digitali.
Come di consueto per item, il controller BL 1-04/C consente 
la parametrizzazione automatica con item MotionSoft® così 
come la simulazione degli ingressi e delle uscite per lo svilup-
po dei programmi. Il controller è compatibile con tutti i motori 
item con potenza assorbita fino a 4 A monofase (da 100 V a 
230 V). 

Controller BL 1-04/C
 ■ dotazione di serie completa
 ■ design ultracompatto
 ■ regolatore di alta qualità con breve frequenza di scansione

Indicatore di stato a LED

Funzione di sicurezza integrata STO (Safe Torque Off): porta frontale per un dispositivo di 
commutazione di sicurezza esterno per attivare la funzione “arresto sicuro 1” (SS1, tipo C)

Design compatto e ampia dotazione di serie

Interfaccia USB ed Ethernet integrata: programmazione e trasmissione del programma di 
percorso tramite item MotionSoft®. In fase di sviluppo è possibile simulare gli ingressi e 

le uscite.

Interfaccia con il sistema di trasduttori: sono supportati HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, 
EnDat 2.2, resolver e trasduttori di valore assoluto.

I cavi di trasduzione item sono disponibili in diverse lunghezze.

Interfacce bus di campo integrate: 2x RSJ45 per EtherCAT e PROFINET

Interfacce bus di campo integrate: CANopen

CONTROLLER
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Controller BL 1-04/C
Tensione di alimentazione 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz
Tensione di comando 24 VDC (+-20 %) [0,35 A]
Tensione del circuito intermedio 325 V
Potenza di uscita (nominale) 0,8 KVA
Potenza di uscita max. (per 5 s) 1 KVA
1 pezzo 0.0.698.50
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Controller C 1-02
Tensione di alimentazione 1 x 100 ... 230 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz
Tensione di comando 24 VDC (+-20 %) [0,55 A]
Tensione del circuito intermedio 360 ... 380 V / 310 ... 320 V 

(con / senza Power Factor Control)
Potenza di uscita (nominale) 0,5 KVA
Potenza di uscita max. (per 5 s) 1 KVA
1 pezzo 0.0.668.62

  

20
0

200

54

Controller C 1-05
Tensione di alimentazione 1 x 100 ... 230 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz
Tensione di comando 24 VDC (+-20 %) [0,65 A]
Tensione del circuito intermedio 360 ... 380 V / 310 ... 320 V 

(con / senza Power Factor Control)
Potenza di uscita (nominale) 1,0 KVA
Potenza di uscita max. (per 5 s) 2 KVA
1 pezzo 0.0.668.63

  

Controller C 1-02, 1-05
 ■ controller intelligenti e programmabili per i motori item
 ■ per funzionamento monofase a 100-230 V
 ■ ampliabili con schede intercambiabili

I controller C 1 item sono servoregolatori modulari, program-
mabili, progettati per il funzionamento monofase. I modelli C 
1-02 e C 1-05 si differenziano per la potenza di uscita.
Le interfacce USB, Ethernet, RS-232 e CANopen fanno parte 
della dotazione di serie. Tutti i comuni sistemi a bus di campo 
possono essere ampliati con moduli di interfaccia aggiuntivi. 
Così, l’integrazione successiva di EtherCAT, PROFIBUS e 
PROFINET non pone difficoltà. Il modulo di sicurezza STO 
(Safe Torque Off) migliora la sicurezza mettendo il motore in 
stand-by in assenza di momento torcente.
Per garantire la massima precisione dei movimenti nel tempo, 
il controller dispone di interfacce encoder integrate per resol-
ver ed encoder assoluti.
I profili di marcia possono essere salvati direttamente nel 
controller. Durante lo svolgimento del programma possono 
essere elaborati anche i segnali degli interruttori avvio/arre-
sto, dei sensori ecc. A tale scopo sono disponibili porte per 
ingressi e uscite programmabili liberamente. La configurazio-

ne e la programmazione hanno luogo con l’ausilio dell’intuitivo 
programma item MotionSoft®.
I controller item sono certificati CE e UL.
Nota: per evitare interferenze durante l’elaborazione dei 
segnali, utilizzare il morsetto di schermatura D14 (0.0.668.19).
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240
Controller C 3-05
Tensione di alimentazione 3 x 230 ... 480 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz
Tensione di comando 24 VDC (+-20 %) [1 A]
Tensione del circuito intermedio 560 ... 570 V
Potenza di uscita (nominale) 3 KVA
Potenza di uscita max. (per 5 s) 6 KVA
1 pezzo 0.0.668.65

  

Controller C 3-05
 ■ controller programmabile intelligente per motori item
 ■ per funzionamento trifase a 230-480 V
 ■ ampliabile con schede intercambiabili

Il controller C 3-05 è un servoregolatore modulare, program-
mabile progettato per il funzionamento trifase.
Le interfacce USB, Ethernet, RS-232 e CANopen fanno parte 
della dotazione di serie. Tutti i comuni sistemi a bus di campo 
possono essere ampliati con moduli di interfaccia aggiuntivi. 
Così l’integrazione successiva di EtherCAT, PROFIBUS e 
PROFINET non pone difficoltà. Il modulo di sicurezza STO 
(Safe Torque Off) migliora la sicurezza mettendo il motore in 
stand-by in assenza di momento torcente.
Per garantire la massima precisione dei movimenti nel tempo, 
il controller dispone di interfacce encoder integrate per resol-
ver ed encoder assoluti.
I profili di marcia possono essere salvati direttamente nel 
controller. Durante lo svolgimento del programma possono 
essere elaborati anche i segnali degli interruttori avvio/arre-

sto, dei sensori ecc. A tale scopo sono disponibili porte per 
ingressi e uscite programmabili liberamente. La configurazio-
ne e la programmazione hanno luogo con l’ausilio dell’intuitivo 
programma item MotionSoft®.
I controller item sono certificati CE e UL.
Nota: per evitare interferenze durante l’elaborazione dei 
segnali, utilizzare il morsetto di schermatura D14 (0.0.668.19).
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28 88 Modulo di sicurezza – STO
 

m = 72,0 g 
1 pezzo 0.0.668.20

 

Modulo di sicurezza STO

Il modulo di sicurezza STO (Safe Torque Off) è un’estensione 
dei controller item della serie C, grazie alla quale il motore si 
trova in stand-by senza momento torcente attivo. Ciò garanti-
sce uno spegnimento in sicurezza, ad esempio quando viene 
azionato l’interruttore di arresto di emergenza o viene aperta 
una porta.
Il modulo viene inserito in uno degli slot disponibili per l’am-
pliamento. Tutte le norme di sicurezza in vigore, tra le quali 
la categoria 4 / PLe a norma EN ISO 13849-1 e SIL CL 3 a 
norma EN 62061, vengono ampiamente soddisfatte.

 ■ modulo plug-in per controller item della serie C
 ■ il motore viene messo in stand-by in assenza di momento torcente
 ■ massima sicurezza a norma EN ISO 13849-1 e 61800-5-2
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Interfaccia EtherCAT
 

m = 45,0 g 
1 pezzo 0.0.668.15

 

19

87.5

65

Interfaccia PROFIBUS
 

m = 46,0 g 
1 pezzo 0.0.668.14

 

19

87.5

65

Interfaccia PROFINET
 

m = 46,0 g 
1 pezzo 0.0.681.66

 

Schede per interfacce 
EtherCAT/Profibus/PROFINET

I moduli plug-in collegano i controller item della serie C con 
gli ambienti disistema tramite gli standard a bus di campo 
EtherCAT, Profibus o Profinet.
In qualità di soluzione plug and play, basta inserire i moduli 
in uno degli slot disponibili per l’ampliamento. Nella parte 
anteriore i moduli sono dotati delle porte necessarie per la 
rete corrispondente.

 ■ modulo plug-in per controller item della serie C
 ■ per collegamenti bus di campo aggiuntivi
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Cavo di potenza BL SC1 04/10
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 10000 mm m = 2,0 kg 
arancione, 1 pezzo 0.0.704.65

  

20a

100

15 Cavo di potenza BL SC1 04/5
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 5000 mm m = 1,0 kg 
arancione, 1 pezzo 0.0.703.51

  

Cavo di potenza BL SC1 04/15
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 15000 mm m = 3,0 kg 
arancione, 1 pezzo 0.0.704.66

  

Cavi
 ■ cavi per corrente e dati pronti per il collegamento nelle lunghezze standard
 ■ indicati per catene portacavi e schermati in conformità alla normativa CEM
 ■ con codifica a colori e antimanomissione

Nota:
nel capitolo “Dati tecnici” è riportato un 
prospetto dettagliato dei cavi. Quando si 
configura un sistema completo con item 
MotionDesigner® il software seleziona 
automaticamente il cavo adeguato.

L’interazione tra motore e controller è controllata da due cavi 
separati, in modo da escludere interferenze: il cavo di potenza 
arancione trasmette l’energia al motore, mentre il cavo di 
trasduzione verde è destinato esclusivamente alla trasmis-
sione dei dati. I diversi connettori a spina e colori rendono 
inconfondibili le singole tipologie di cavi utilizzate, evitando 
collegamenti errati.
Tutti i cavi sono disponibili nelle lunghezze standard. L’abbre-
viazione BL nel nome del prodotto contraddistingue i cavi che 
devono essere collegati ai controller della serie BL.
I cavi di trasduzione sono schermati a norma CEM e devono 
essere ordinati in base al motore utilizzato: l’abbreviazione 
RSC contraddistingue i cavi per i motori con resolver, i motori 
AKSC con trasduttore di valore assoluto.
Nel caso dei cavi di potenza nei controllori della serie C, è ne-
cessario utilizzare il tipo di cavo corretto a seconda del carico.
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20a

100

Cavo di trasduzione BL RSC/5
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 30 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 63 mm
a = 5000 mm m = 660,0 g 
verde, 1 pezzo 0.0.704.71

  

Cavo di trasduzione BL RSC/10
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 30 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 63 mm
a = 10000 mm m = 1,2 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.704.72

  

20a

100

Cavo di trasduzione BL AKSC/5
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 45 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 93 mm
a = 5000 mm m = 670,0 g 
verde, 1 pezzo 0.0.704.75

  

Cavo di trasduzione BL AKSC/10
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 45 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 93 mm
a = 10000 mm m = 1,2 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.704.76

  

Cavo di trasduzione BL RSC/15
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 30 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 63 mm
a = 15000 mm m = 1,8 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.704.73

  

Cavo di trasduzione BL AKSC/15
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 45 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 93 mm
a = 15000 mm m = 1,8 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.704.77

  

20

a
200

Cavo di trasduzione RSC/5
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 30 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 63 mm
a = 5000 mm m = 587,0 g 
verde, 1 pezzo 0.0.670.27

  

Cavo di trasduzione RSC/10
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 30 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 63 mm
a = 10000 mm m = 1,1 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.671.89

  

Cavo di trasduzione RSC/15
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 30 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 63 mm
a = 15000 mm m = 1,6 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.691.38
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Cavo di trasduzione RSC/20
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 30 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 63 mm
a = 20000 mm m = 2,2 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.691.39

  

Cavo di trasduzione RSC/25
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 30 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 63 mm
a = 25000 mm m = 2,7 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.691.40

  

20

a
200

Cavo di trasduzione AKSC/5
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 45 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 93 mm
a = 5000 mm m = 682,0 g 
verde, 1 pezzo 0.0.688.53

  

Cavo di trasduzione AKSC/10
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 45 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 93 mm
a = 10000 mm m = 1,3 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.688.54

  

Cavo di trasduzione AKSC/15
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 45 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 93 mm
a = 15000 mm m = 1,7 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.691.41

  

Cavo di trasduzione AKSC/20
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 45 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 93 mm
a = 20000 mm m = 2,3 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.691.42

  

Cavo di trasduzione AKSC/25
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 45 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 93 mm
a = 25000 mm m = 2,9 kg 
verde, 1 pezzo 0.0.691.43

  

60

20a

Cavo di potenza SC1 05/5
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 5000 mm m = 965,0 g 
arancione, 1 pezzo 0.0.670.28

  

Cavo di potenza SC1 05/10
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 10000 mm m = 1,9 kg 
arancione, 1 pezzo 0.0.671.90
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Cavo di potenza SC1 05/15
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 15000 mm m = 2,8 kg 
arancione, 1 pezzo 0.0.691.35

  

Cavo di potenza SC1 05/20
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 20000 mm m = 3,7 kg 
arancione, 1 pezzo 0.0.691.36

  

Cavo di potenza SC1 05/25
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 25000 mm m = 4,6 kg 
arancione, 1 pezzo 0.0.691.37

  

20

75
a

Cavo di potenza SC3 10/5
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 5000 mm m = 992,0 g 
arancione, 1 pezzo 0.0.670.30

  

Cavo di potenza SC3 10/10
Raggio di curvatura minimo (spostamento fisso) 46 mm
Raggio di curvatura minimo (movimento multiplo) 87 mm
a = 10000 mm m = 1,9 kg 
arancione, 1 pezzo 0.0.671.92
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Morsetto di schermatura D14
 

m = 40,0 g 
zincato, 1 set 0.0.668.19

 

Morsetto di schermatura D14

Le interferenze sui collegamenti liberi rappresentano una 
frequente causa di errore. Il morsetto di schermatura D14 
assicura una corretta trasmissione dei dati e quindi un funzio-
namento privo di interferenze.

 ■ efficiente schermatura CEM
 ■ per un funzionamento privo di interferenze

CONTROLLER
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Accessori per unità lineari

Gli accessori item offrono elementi ottimizzati per ampliare l’uni-
tà lineare item. Tra questi figurano, ad esempio, le piastre slitta 
e le battute ottimizzate per i diversi modelli. Gli interruttori di fine 
corsa ampliano la gamma di funzioni in base all’applicazione.
Inoltre qui sono disponibili prodotti utili per la manutenzione 
in modo che le prestazioni dell’unità lineare item rimangano a 
lungo inalterate.

ACCESSORI
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Guide lineari 6 60 PS
 ◾ compatte e robuste
 ◾ assorbimento dei momenti 
integrativo per sistemi 
completi

140

Piastre slitta e piastre 
slitta a croce

 ◾ semplice collegamento di 
applicazioni

 ◾ anche per robusti sistemi 
multiasse

141

Set di collegamento 
profilato 6/8 80x60

 ◾ fissa le unità lineari con 
scanalatura 6 ai profilati 8

 ◾ autocentrante

143

Fermo per slitta LRE 8
 ◾ robusto fermo in alluminio
 ◾ montabile anche in un 
secondo momento 

144

Interruttore di fine corsa
 ◾ rilevamento induttivo della 
prossimità

 ◾ per la realizzazione di 
soluzioni personalizzate 

145

Set interruttore di fine 
corsa

 ◾ rilevamento induttivo della 
prossimità

 ◾ tutti i componenti racchiusi 
in un set 

148

Modulo d’interfaccia I/O 
serie C

 ◾ connettore D-Sub-25 
occupabile liberamente

 ◾ collegamento personalizza-
to per sensori alla serie C 

150

Chiave per montaggio 
frontale

 ◾ per regolare le unità discor-
rimento

 ◾ per guide a rulli e con 
binario a C 

151

Olio per profilati di trasla-
zione/oliatore a spruzzo  
per guide lineari

 ◾ aumenta la durata delle 
guide lineari

 ◾ oli completamente sintetici 
di alta qualità 

152

Prodotti in questo capitolo

ACCESSORI
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ACCESSOIRES

12

190

12

L=2
28+

H H

7

7
Guida lineare 6 60 PS (corsa zero)
Corsa massima Hmax. 2816 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 2,2 kg
Massa per mm di corsa m2 3,4 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Accelerazione massima 15 m/s2

Velocità di spostamento massima 1 m/s
1 set 0.0.701.69

  

12

190

12

L=2
28+

H H

7

7
Slitta a croce per guida lineare 6 60 PS (corsa zero)
Corsa massima Hmax. 2816 mm
Massa base (con lunghezza corsa 0 mm) m1 2,3 kg
Massa per mm di corsa m2 3,4 g/mm
Massa totale m = m1 + H * m2
Accelerazione massima 15 m/s2

Velocità di spostamento massima 1 m/s
1 set 0.0.708.77

  

Guida lineare 6 60 PS 

Fy max [N] = Fz max [N] 2000

Mx max [Nm] 15

My max [Nm] = Mz max [Nm] 120

Unità lineare Art. n. HLE [mm] X [mm]

Unità lineare KLE 6 60x60 LR 0.0.605.07 0–2644 172

Unità lineare KGT 6 60 P20 0.0.706.00

0–1000 95

1001–1560 127

1561–2120 159

2121–2600 191

Le guide lineari 6 60 PS sono composte da un binario profilato 
resistente alla torsione e due robusti pattini a ricircolo di sfere. 
La soluzione di guida, completa e incapsulata, è indicata per 
movimenti precisi e ad attrito ridotto.
Come guida a scorrimento parallelo, può essere integrata da 
un’unità lineare motorizzata per ottenere un maggiore assorbi-
mento dei momenti e dei carichi. In particolare, la versione con 

piastra slitta a croce semplifica la realizzazione di soluzioni 
parallele basate sulla tecnica lineare.
Con una dimensione modulare di soli 60x60 mm e due sca-
nalature 6 sui fianchi, la guida lineare si integra nelle strutture 
con estrema semplicità.

Guide lineari 6 60 PS
 ■ componenti incapsulati
 ■ compatte, precise e resistenti alla torsione
 ■ elevato assorbimento dei momenti

Se la guida lineare viene impiegata parallelamente a un’unità lineare, in fase di dimensionamento della corsa è necessario tenere conto della distanza di sicurezza 
dell’unità lineare. La corsa della guida lineare deve essere dimensionata correttamente, come segue: H = HLE + X

Il dimensionamento tiene conto del fatto che l’unità lineare, in combinazione con la guida lineare 6 60 PS parallela, non è limitata in termini di movimento e, al 
tempo stesso, le lunghezze complessive L della guida e dell’unità lineare sono identiche.

H = corsa della guida          HLE = corsa dell’unità lineare
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184

330
30

30

60

Piastra slitta KLE 6 60x60
 

Profilato X 6 60x12, Al naturale 
2 Calotte di copertura X 6 60x12, PA-GF, grigie 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincate 
4 Rondelle DIN 433-6,4, acciaio, zincate
m = 275,0 g 
1 set 0.0.609.25

 

80

40
40

40

4

254

Piastra slitta KLE 8 80x80
 

Profilato X 8 80x16, Al naturale 
2 Calotte di copertura 8 80x16, PA-GF, grigie 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x30, acciaio, zincate 
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincate
m = 675,0 g 
1 set 0.0.609.24

 

6

5 Profilato di copertura 6 LE
 

PP/TPE
m = 13,0 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.603.88
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 2000 mm 0.0.605.10

 

8.
5

8 Profilato di copertura 8 LE
 

PP/TPE
m = 28,5 g/m 
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.600.54
grigio simile a RAL 7042, Lungh. max. 2000 mm 0.0.605.05

 

Tenuta sicura per tutte le strutture: le piastre slitta standar-
dizzate sono dotate di tutti i fori e gli elementi di fissaggio 
necessari per fissare componenti alla slitta delle unità lineari 
KLE e 60 6 P20 item, nonché alla guida lineare 6 60 PS.
Le piastre slitta a croce consentono una progettazione, una 
costruzione e una messa in funzione dei sistemi multiasse net-
tamente più veloci. Bastano pochi componenti per realizzare 
un sistema completo robusto e sicuro.
Per realizzare piastre slitta con lunghezze personalizzate sono 
disponibili i profilati X 6 60x12 (0.0.609.32) e i profilati X 8 
80x16 (0.0.609.34) e le rispettive calotte.

 ■ indicate per le unità lineari KLE e 6 60 P20
 ■ possibilità di fissaggio universali mediante la scanalatura del profilato
 ■ robuste slitte a croce per la costruzione di sistemi multiasse

Piastre slitta e piastre slitta a croce

ACCESSORI
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60

30
30

30

119

60

184

Piastra slitta a croce KLE 6 60x60
 

1 Piastra slitta a croce KLE 6 60x60, Al 
2 Calotte X 6 60x12, PA-GF, grigio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M6x25, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-6,4, acciaio, zincato
m = 367,4 g 
1 set 0.0.692.19

 

80

40

159

80

254

40
40

Piastra slitta a croce KLE 8 80x80
 

1 Piastra slitta a croce KLE 8 80x80, Al 
2 Calotte X 8 80x16, PA-GF, grigio 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x30, acciaio, zincato 
4 Rondelle DIN 433-8,4, acciaio, zincato
m = 931,2 g 
1 set 0.0.692.61

 

60

50
50

50

119

60

184

50

312

Piastra slitta a croce 6 60 190x119
 

Piastra slitta a croce KLE 6 60x60, alluminio 
2 Calotte X 6 60x12, PA-GF, grigio 
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x8, acciaio, zincato
m = 350,0 g 
1 set 0.0.708.75

 

3

60

50
50

50

184

50

12

Piastra slitta 6 60 190x60
 

Profilato X 6 60x12, alluminio, naturale 
2 Calotte X 6 60x12, PA-GF, grigio 
8 Viti a testa cilindrica DIN 912-M3x8, acciaio, zincato
m = 247,0 g 
1 set 0.0.708.76

 

ACCESSORI
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60
80

6

3 Set di collegamento profilato 6/8 80x60
 

Piastra di adattamento, alluminio 
2 Elementi di bloccaggio, alluminio 
2 Viti a testa cilindrica DIN 912-M8x14, acciaio, zincato 
4 Viti a testa cilindrica DIN 912-M4x20, acciaio, zincato 
2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m = 243,0 g 
1 set 0.0.708.20

 

Fx max [N] Fy max [N] Fz max [N]

500 500 500 

Il set di collegamento profilato 6/8 80x60 crea un collega-
mento ad accoppiamento dinamico tra un componente con 
scanalatura 6 laterale e una base con scanalatura 8. Ad 
esempio, un’unità lineare larga 60 mm può essere fissata a un 
profilato portante della serie 8. Il montaggio è molto semplice 
e, grazie alla forma del connettore, consente un autocentraggio 
dei componenti.

Set di collegamento profilato 6/8 80x60 
 ■ adattatore per la serie 6
 ■ fissaggio nella scanalatura 8
 ■ per il collegamento di unità lineari

Dati di carico del set di collegamento profilato 6/8 80x60:



Fmax = 2000 N
M = 9 Nm

144

60

60

48

39

Fermo per slitta LRE 8
 

2 Supporti, alluminio 
2 Fermi, alluminio 
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio 2xM6-36 
8 Viti a testa cilindrica DIN 6912-M6x20
m = 283,0 g 
1 set 0.0.686.50

 

Sollecitazione max.

Tutto rimane all’interno del binario! Il robusto fermo per slitta 
LRE 8 impedisce alla slitta di un’unità lineare di oltrepassare il 
punto calcolato o desiderato. Il limitatore di corsa in alluminio 
aumenta la sicurezza.
Il fermo per slitta LRE 8 si fissa nella scanalatura 8 di un’unità 
lineare LRE, anche in un secondo momento. La forma ne per-
mette l’impiego con alberi di diversi diametri e in qualsiasi posi-
zione, rendendo il fermo per slitta una soluzione universale.
Nota: durante la configurazione con item MotionDesigner® la 
maggior parte delle unità lineari item di tipo LRE viene dotata 
automaticamente di un fermo per slitta che, all’occorrenza, può 
essere spostato o anche rimosso. Alcuni modelli, come le unità 
lineari KLE, sono costruiti in modo tale da non richiedere alcun 
fermo per slitta aggiuntivo.

Fermo per slitta LRE 8
 ■ robusto fermo in alluminio
 ■ semplicità di montaggio

ACCESSORI
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Possibile configurazione degli interruttori di fine corsa 8 e 
delle relative camme 8:  
le camme per interruttori di fine corsa transitano attraverso il 
rinvio.  
Adatto nel caso di impiego sul lato di azionamento rinvio per 
facilitare la messa in posa dei cavi tra unità di azionamento, 
interruttori di fine corsa ed unità di comando motore.

Possibile configurazione degli interruttori di 
fine corsa 8 e delle relative camme 8: 
le camme per interruttori di fine corsa non 
transitano attraverso il rinvio.

In caso di impiego delle camme per interrut-
tore di fine corsa 8 con rinvio sulla parte liscia 
della cinghia (contro-rinvio 8 R25/ rinvio 8 
80 R25 con dimensioni di uscita 40 mm), 
le camme non devono transitare attraverso 
il rinvio. In questi casi quindi gli interruttori 
di fine corsa 8 e le relative camme 8 vanno 
posizionate in modo tale da non consentire 
alcun passaggio.

Interruttori di fine corsa
 ■  rilevamento induttivo della prossimità per la messa in sicurezza delle unità 
lineari

 ■ montaggio nella scanalatura del profilato 8 (interruttore di fine corsa 8)
 ■ montaggio sul rinvio per cinghia dentata (interruttore di fine corsa M8)

L’interruttore di fine corsa M8 è un interruttore di prossimità 
universalmente utilizzabile per la delimitazione delle posizioni 
di fine corsa e come punto di riferimento su unità lineari 
con trasmissione a cinghia dentata. Disponibile con cavo di 
collegamento fisso od amovibile. La camme per interruttore 
serve per la marcatura e definizione elettrica della posizione di 
fine corsa, nonché come punto di riferimento dell’unità lineare 
sulla cinghia dentata.

Il fissaggio dell’interruttore 
di fine corsa assicura il po-
sizionamento ed il fissaggio 
di interruttori di fine corsa 
induttivi M8 nei rinvii per 
cinghie dentate.

Cavetto di allacciamento 
interruttore di fine corsa 8 in 
esecuzione ad innesto con 
diodi luminosi integrati per 
visualizzare l’interruttore in 
funzione e la presenza di 
tensione.

ACCESSORI
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Possibilità di fissaggio degli interruttori di fine corsa 8 nelle po-
sizioni necessarie in associazione al fissaggio per interruttore 
di fine corsa. A seconda dell’impiego il fissaggio deve essere 
corrispondentemente regolato.
Interruttore di fine corsa 8 adatto in associazione risp. con i 
rinvii della cinghia dentata 8, il contro-rinvio 8, il fissaggio per 
interruttore di fine corsa 8 e la camme per interruttore di fine 
corsa 8. I rinvii 8 sono predisposti per l’installazione compatta 
dell’interruttore di fine corsa in punti opportuni.

La camme per interruttore 
di fine corsa 8 va inserita a 
forza nelle posizioni richieste 
dal lato liscio della cinghia 
dentata.

M8x1

0.
8

4

3846

13

Interruttore di fine corsa M8, con possibilità di allacc.
 

acciaio, inossidabile
Interruttore di prossimità induttivo, commutazione positiva,  
indicato per il montaggio in filetti M8x1 
Tensione = 10...30 V DC 
Corrente di commutazione max. = 200 mA 
Distanza di commutazione = 1,5 mm 
Indicatore di controllo a LED
m = 16,0 g 
1 pezzo 0.3.001.24

 

⌀9.6

2816
.7

Cavetto per allacciamento interruttore di fine corsa
 

Guaina rivestimento esterno PUR, grigio  
Struttura Lif9YH11YH, 3x0,25 mm2 
Spina: di tipo tripolare con connettore e dado metallico M8x1 con uscita cavo a 90° 
Segnalazione di controllo a LED: verde = indicazione di esercizio, giallo/arancio = 
indicazione funzione di interruzione 
Cavetto di allacciamento l = 5 m; d = 4 mm
m = 144,0 g 
1 pezzo 0.3.001.25

 

6.5
22.5
43.5

8.4

16

50

M8x1 Fissaggio per interruttore di fine corsa 8
 

acciaio
2 Rondelle DIN 433 8.4, acciaio, zincate 
Vite a testa tonda ISO 7380 M8x10, acciaio, zincata
m = 37,0 g 
1 set 0.0.337.31
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M8x1

4

38

13

Interruttore di fine corsa M8
 

acciaio, inossidabile
Interruttore induttivo di prossimità adatto per 
installazioni in filetti M8x1 
Tensione = 10...30 V DC 
Corrente interrompibile max. = 200 mA 
Distanza di interruzione = 1,5 mm 
Segnalazione di controllo a LED 
Cavetto di allacciamento, nero l = 3 m; d = 3,5 mm
m = 54,0 g 
1 pezzo 0.0.337.14
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40

12 8 Interruttore di fine corsa 8 - 1NO
 

Interruttore di prossimità, induttivo 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo e viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente interrompibilemax. = 150 mA 
Distanza di interruzione = 2 mm 
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm
m = 51,0 g 
1 pezzo 0.3.001.30

 

40

12 8 Interruttore di fine corsa 8 - 1NC
 

Interruttore di prossimità, induttivo 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo e viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente interrompibilemax. = 150 mA 
Distanza di interruzione = 2 mm 
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm
m = 51,0 g 
1 pezzo 0.0.600.05

 

0.
5

4.
7

⌀8

⌀2

Camme per interruttore di fine corsa 8
 

acciaio
m = 0,2 g 
nero, 1 pezzo 0.0.337.15

 

20
60

M6x30

8

41

8 Supporto per interruttore di fine corsa KRF 8
 

Supporto, Al, naturale 
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x30, acciaio, zincate 
Tassello scorrevole 8 St 2xM6-36
m = 120,0 g 
1 pezzo 0.0.626.55

 

5

40

6 Interruttore di fine corsa KLE 6 60x60 - 1NO
 

m = 125,0 g 
1 pezzo 0.0.609.31

 

Interruttore di fine corsa KLE 6 60x60 - 1NC
 

m = 125,0 g 
1 pezzo 0.0.604.41

 

8

55

8.5 Interruttore di fine corsa KLE 8 80x80 - 1NO
 

m = 125,0 g 
1 pezzo 0.0.609.30

 

Interruttore di fine corsa KLE 8 80x80 - 1NC
 

m = 125,0 g 
1 pezzo 0.0.600.59

 

Per i prodotti seguenti:
Interruttore di prossimità induttivo, commutazione positiva 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo di fissaggio, viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente di commutazionemax. = 150 mA 
Distanza di commutazione = 2 mm 
Cavo, grigio, l = 10 m; d = 3 mm

 

ACCESSORI
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60

41

20

0.3.001.30
0.0.626.55

Set interruttore di fine corsa KRF NO
 

2 Supporti per interruttore di fine corsa 8 KRF 
2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NO 
Interruttore di prossimità, induttivo 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo e viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente interrompibilemax. = 150 mA 
Distanza di interruzione = 2 mm 
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm
m = 384,0 g 
1 pezzo 0.0.688.08

 

60

41

20

0.3.001.30
0.0.626.55

Set interruttore di fine corsa KRF NC
 

2 Supporti per interruttore di fine corsa 8 KRF 
2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NC 
Interruttore di prossimità, induttivo 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo e viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente interrompibilemax. = 150 mA 
Distanza di interruzione = 2 mm 
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm
m = 384,0 g 
1 pezzo 0.0.688.09

 

Gli interruttori di fine corsa item servono a referenziare o a 
riconoscere la posizione finale delle unità lineari, perché è 
sempre bene conoscere dove si trova la fine! Operano in modo 
induttivo guidando il segnale verso il controller attraverso un 
cavo di collegamento.
A seconda del modello e della posizione di montaggio, può 
essere necessaria una diversa combinazione di componenti. 
I set interruttori di fine corsa offrono tutti i componenti neces-
sari per le unità lineari KRF, LRE e KGT. In fase di ordinazione 
è necessario prestare attenzione al fatto che alcuni interruttori 
di fine corsa sono disponibili nelle versioni NO (normally open, 
ossia “normalmente aperto”) e NC (normally closed, ossia 
“normalmente chiuso”).
Nota: il software per la messa in funzione item MotionSoft® 
supporta l’uso di interruttori di fine corsa con controller item. 
Grazie ad essi la configurazione ha luogo in brevissimo tempo.

Set interruttori di fine corsa
 ■ rilevamento induttivo della prossimità
 ■ compatibili con le unità lineari item
 ■ tutti i componenti in un pacchetto

ACCESSORI
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28
16
.7

16
50

0.3.001.25

0.3.001.24

0.0.337.31

13 46

0.0.337.15

Set interruttore di fine corsa LRE NO, a innesto
 

2 Fissaggi per interruttori di fine corsa 8 
2 Interruttori di fine corsa M8, a innesto 
2 Cavi di collegamento per interruttori di fine corsa, l = 5 m, d = 4 mm 
2 Camme per interruttore di fine corsa 
Interruttore induttivo di prossimità adatto per 
installazioni in filetti M8x1 
Tensione = 10...30 V DC 
Corrente interrompibile max. = 200 mA 
Distanza di interruzione = 1,5 mm 
Segnalazione di controllo a LED
m = 405,0 g 
1 pezzo 0.0.688.10

 

16
50

0.0.337.31

0.0.337.14

0.0.337.15

38

13
Set interruttore di fine corsa LRE NO

 

2 Fissaggi per interruttori di fine corsa 8 
2 Interruttori di fine corsa M8 
2 Cavi di collegamento, l = 3 m, d = 3,5 mm 
2 Camme per interruttore di fine corsa 
Interruttore induttivo di prossimità adatto per 
installazioni in filetti M8x1 
Tensione = 10...30 V DC 
Corrente interrompibile max. = 200 mA 
Distanza di interruzione = 1,5 mm 
Segnalazione di controllo a LED
m = 191,0 g 
1 pezzo 0.0.688.11

 

8

12

40

Set interruttore di fine corsa KGT NO
 

2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NO 
Interruttore di prossimità, induttivo 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo e viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente interrompibilemax. = 150 mA 
Distanza di interruzione = 2 mm 
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm
m = 110,0 g 
1 pezzo 0.0.688.12

 

40

12 8 Set interruttore di fine corsa KGT NC
 

2 Interruttori di fine corsa 8 - 1NC 
Interruttore di prossimità, induttivo 
Involucro, alluminio, anodizzato, naturale 
Meccanismo e viti di fissaggio 
Tensione = 10…30 V DC 
Corrente interrompibilemax. = 150 mA 
Distanza di interruzione = 2 mm 
Cavo, grigio l = 3 m; d = 3 mm
m = 110,0 g 
1 pezzo 0.0.688.13

 

ACCESSORI



150

200
0

Cavo I/O serie C
 

Attacco D-Sub-25 
Numero di poli 25 
Lunghezza del cavo 2 m
m = 372,0 g 
1 pezzo 0.0.689.27

 

71.2

31

85

40.2

Modulo d’interfaccia I/O serie C
 

D-Sub-25 (connettore maschio) 
Possibilità di utilizzare conduttori rigidi e flessibili da 0,08-2,5 mm2  
Montaggio su supporto per guida 35 
Grado di protezione IP20
m = 82,0 g 
1 pezzo 0.0.688.62

 

La comunicazione è più semplice! Tutti i controller item della 
serie C sono dotati di un collegamento D-Sub-25 standard 
(DB-25). Tramite il modulo d’interfaccia I/O serie C è possibile 
riunire i segnali di sensori ecc. per collegarli con estrema 
semplicità agli ingressi e alle uscite digitali dei controller item.
Il modulo di interfaccia di qualità industriale si aggancia al 
supporto per guida di un quadro elettrico. Nei collegamenti 
a morsetto è possibile inserire conduttori rigidi e flessibili. La 
chiara marcatura dello zoccolo accelera il cablaggio.
Il modulo di interfaccia I/O serie C è dotato di un connettore 
a saldare D-Sub-25 integrato. Questo si collega al controller 
item tramite il cavo I/O serie C schermato dando vita a una 
soluzione personalizzata.

Modulo d’interfaccia I/O serie C
Cavo I/O serie C

 ■ connettore D-Sub-25 occupabile liberamente
 ■ collegamento personalizzato dei sensori
 ■ per controller item delle serie C e BL

ACCESSORI
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80

⌀2

⌀6 Chiave a spine 5 D6, 8 D10
 

acciaio
m = 40,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.390.13

 

12
0

⌀3

⌀9 Chiave a spine 8 D14
 

acciaio
m = 90,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.294.41

 

⌀9

20
0

⌀4

Chiave a spine 8 D25
 

acciaio
m = 430,0 g 
nero, 1 pezzo 0.0.350.30

 

Chiave a spine
 ■ per regolare l’eccentrico delle guide a rulli e con binario a C
 ■ serraggio agevolato dei dadi a quattro fori

Per stringere dadi a quattro fori nelle unità di scorrimento 
delle guide a rulli 5 D6, 8 D10, 8 D14 nonché 8 D25.

ACCESSORI
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Oliatore per guide lineari
 

Estensione Al per ingaggio 
Contenuto: 200 ml
m = 600,0 g 
1 pezzo 0.0.612.74

 

Olio lubrificante per guide lineari
 

Olio lubrificante sintetico ISO VG 460 
Contenuto: 250 ml (Flacone)
m = 285,0 g 
1 pezzo 0.0.612.75

 

 ■ gli oli di qualità elevata aumentano la durata delle guide lineari
 ■ ideali per la manutenzione e la cura

Olio per profilati di traslazione di guide lineari
Oliatore a spruzzo per guide lineari

Lo speciale olio per i profilati di traslazione delle guide lineari 
è completamente sintetico e omologato per il contatto con 
gli alimenti. Viene utilizzato per la manutenzione dei binari di 
guida lubrificati con olio.

ACCESSORI
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Uno sguardo ai dettagli: 
qui sono riportati tutti i dati su durata, portata, particolarità ecc. Per 
agevolare gli utenti nella scelta, abbiamo riunito le informazioni più im-
portanti anche direttamente nelle pagine informative relative alle unità 
lineari, in modo chiaro e conciso.

Dati tecnici

SPECIFICHE TECNICHE
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GSF = guida per slitta di scorrimento R10 = larghezza cinghia 10 mm

Unità lineare Tecnica di guida Serie Sezione profilato 
portante

Tipo cinghia 
dentata

Unità lineare GSF 8 40 R10

Unità lineare Nome  Serie Sezione del profi-
lato portante 

(A x La)

Tecnica di guida 

Unità lineare KLE 6 60x60 LR

 (esempio) KLE = unità lineare compatta LR = rulli di scorrimento

Unità lineare Tecnica di 
guida

Serie Sezione 
del profilato 

portante 
(A x La)

Azionamento Lato di aziona-
mento

Unità lineare KRF 8 80x40 ZR sinistra

 (esempio) KRF = guida a rulli incrociati ZR = cinghia dentata

Unità lineare Tecnica di 
guida

Serie Diametro 
albero di 

guida

Sezione 
del profilato 

portante 
(A x La)

Aziona-
mento

Dimensioni  
dell’aziona-

mento

Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10

 (esempio) LRE = unità a rulli di scorrimento ZU = rinvio per cinghia dentata

KGT = azionamento con vite a ricircolo di sfere P20 = passo della vite 20 mm

Unità lineare Azionamento Serie Sezione profilato 
portante

Dimensione 
azionamento

Unità lineare KGT 6 60 P20

Legenda delle abbreviazioni utilizzate per le unità lineari

Nomenclatura

Variante GSF – guida per slitta di scorrimento con azionamento a cinghia dentata

Variante KGT– guida a binario profilato con azionamento con vite a ricircolo di sfere

Variante KLE – guida a rulli di scorrimento con azionamento a cinghia dentata

Variante KRF – guida a rulli incrociati con azionamento a cinghia dentata

Variante LRE – guida a rulli di scorrimento con diversi azionamenti

SPECIFICHE TECNICHE
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Unità lineare Nome  
(guida a rulli di 
scorrimento)

Serie Diametro albero di 
guida

Sezione del profila-
to portante (altezza 

x larghezza)

Azionamento Dimensioni 
dell’azionamento

Azionamento a cinghia dentata
Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10
Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZU 40 R25
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 ZU 40 R25
Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZU 40 R25
Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZU 80 R25
Unità lineare LRE 8 D14 80x80 ZU 40 R25
Unità lineare LRE 8 D14 80x80 ZU 80 R25
Unità lineare LRE 8 D14 120x80 ZU 40 R25
Unità lineare LRE 8 D14 120x80 ZU 80 R25
Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R25
Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R50
Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R25
Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R50
Azionamento con vite a ricircolo di sfere
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 20x5
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 20x20
Unità lineare LRE 8 D14 80x80 KGT 20x5
Unità lineare LRE 8 D14 80x80 KGT 20x20
Unità lineare 6 60x60 KGT P20
Azionamento a catena
Unità lineare LRE 8 D14 80x40 KU 80
Azionamento a pignone e cremagliera
Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K
Unità lineare LRE 8 D14 80x40 ZS

Unità lineare Denominazione 
(guida per slitta di scorri-

mento)

Serie Sezione profilato portante Azionamento

Azionamento a cinghia dentata
Unità lineare GSF 8 40 R10

Unità lineare Nome  
(guida per slitta di scorri-

mento)

Serie Sezione profilato portante Azionamento

Azionamento a cinghia dentata
Unità lineare GSF 8 40 R10

Unità lineare Nome  
(unità lineare compatta)

Serie Sezione del profilato portante 
(altezza x larghezza)

Tecnica di guida 
(guida a rulli di scorrimento)

Azionamento a cinghia dentata
Unità lineare KLE 6 60x60 LR
Unità lineare KLE 8 80x80 LR

Unità lineare Nome  
(guida a rulli incrociati)

Serie Sezione del profilato 
portante 

(altezza x larghezza)

Azionamento Lato di azionamento

Azionamento a cinghia dentata
Unità lineare KRF 8 80x40 ZR sinistra
Unità lineare KRF 8 80x40 ZR destra
Unità lineare KRF 8 80x40 ZR sincrono

ZR = cinghia dentata          ZU = rinvio per cinghia dentata          KGT = azionamento con vite a ricircolo di sfere          KU = rinvio per catena          ZS = cremagliera 
ZS K = cremagliera in plastica

SPECIFICHE TECNICHE
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Prospetto dei set di azionamento plug and play

Prospetto dei riduttori

WP = riduttore epicicloidale angolareSE = servomotore AP = riduttore epicicloidale assiale

Set di azionamento Unità lineare Tipo di aziona-
mento

Dimensioni aziona-
mento

Set di azionamento GSF 8 40 AP/WP 40
Set di azionamento KLE 6 60x60 AP/WP 40
Set di azionamento KLE 6 60x60 AP/WP 60
Set di azionamento KLE 8 80x80 AP/WP 60
Set di azionamento KLE 8 80x80 AP/WP 80
Set di azionamento KRF 8 ZR AP/WP 60
Set di azionamento KRF 8 ZR AP/WP 80
Set di azionamento ZU 5 40 D30/D12 AP/WP 40
Set di azionamento ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 60
Set di azionamento ZU 8 80 D55/D34 AP/WP 80
Set di azionamento ZU 8 80 D80/D34 AP/WP 80
Set di azionamento 8 D40/D15 AP/WP 60
Set di azionamento KGT D40/D15 SE 60
Set di azionamento KGT 6 60 SE 40
Set di azionamento KGT 6 60 SE 60
Set di azionamento parallelo KGT 6 60 SE 60
Set di azionamento KGT D40/D15 SE 60
Set di azionamento KGT D40/D15 SE 80
Set di azionamento Cremagliera 8 AP/WP 60
Set di azionamento Cremagliera 8 AP/WP 80

AP = riduttore epicicloidale assialeWP = riduttore epicicloidale angolare

Nome Tipo Grandezza Rapporto di trasmis-
sione 
 [1 : n]

Riduttori

AP
40

3

5

7

60

3

5

WP

7

16

80

3

5

7
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Prospetto dei motori

Prospetto dei controller

B = frenoSE = servomotore R = resolver AK = trasduttore di valore assoluto capacitivo

Nome Tipo Grandezza 
[mm]

Momento 
di arresto 

[Nm]

Tensione 
del circuito 
intermedio

Numero di 
giri [1/100]

Trasduttore 
di posizione 

angolare

Freno

Motore SE

40 0,35 3 (320 V) 90

R AK B60 1,50 3 (320 V) 60

80 3,50 5 (560 V) 55

C = Controller BL = Basic Line /C = Cabinet (montaggio nel quadro elettrico)

Nome Tipo Fase Corrente nominale 
[A]

Controller
C

1
02

05

3 05

BL 1 04 /C
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Prospetto dei cavi

BL = Basic Line  RSC = Resolver-Servomotore-Controller

Nome Tipo Collegamento Lunghezza [m]

Cavo di trasduzione RSC

5

10

15

20

25

BL

5

10

15

BL = Basic Line  AKSC =Controller servomotore con trasduttore di valore assoluto capacitivo

Nome Tipo Collegamento Lunghezza [m]

Cavo di trasduzione AKSC

5

10

15

20

25

BL

5

10

15
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BL = Basic Line  SC = Controller servomotore

Nome Tipo Collegamento Fase Corrente nominale [A] Lunghezza [m]

Cavo di potenza SC

1

05

5

10

15

20

25

08
5

10

BL 04

5

10

15

3 10
5

10
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Unità lineare Art. n. Coppia 
motrice max. 
[Nm]

Velocità max. Accelerazio-
ne max.

Ripetibilità Corsa per 
ciascun giro 
[mm]

Momento di 
attrito [Nm]

Efficacia [%] Mx max. [Nm] My max. [Nm] Mz max. [Nm] Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. [N] Fz max. [N] Corsa max. 
[mm]

Massa 0 corsa 
[kg]

Unità lineare GSF 8 40 R10 0.0.655.98 3 Fino a 1 m/s Fino a 3 m/s² Fino a 0,5 mm 115 0,1  0,4 2 1,25 150 25 50 3860 1,1 #R01#

Unità lineare KLE 6 60x60 0.0.605.07 12 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 155 1  20 50 75 500 750 500 5750 4,0 #R02#

Unità lineare KLE 8 80x80 0.0.605.02 50 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 210 2,5  50 100 150 1500 1500 1000 5600 9,8 #R03#

Unità lineare KRF 8 80x40 
ZR, trasmissione destra

0.0.648.66 23 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 145 2  50 140 140 1000 2500 2500 5760 5,1 #R04#

Unità lineare KRF 8 80x40 
ZR, trasmissione sinistra

0.0.641.21 23 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 145 2  50 140 140 1000 2500 2500 5760 5,1 #R05#

Unità lineare KRF 8 80x40 
ZR ad azionamento sincrono

0.0.648.69 23 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 145 2  50 140 140 1000 2500 2500 5760 5,0 #R06#

Unità lineare LRE 5 D6 
60x20 ZU 40 R10

0.0.666.89 3,3 Fino a 5 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

140 0,2  4 6 8 150 400 320 2828 1,2 #R07#

Unità lineare LRE 8 D10 
80x40 ZU 40 R25

0.0.662.70 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 0,9  22 35 52 870 1300 880 5760 6,7 #R08#

Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 ZU 40 R25

0.0.663.32 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 0,9  39 35 52 870 1300 880 5760 7,8 #R09#

Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 ZU 40 R25

0.0.662.91 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 1  40 64 96 870 2400 1600 5760 8,4 #R10#

Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 ZU 80 R25

0.0.663.12 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 1  40 64 96 1200 2400 1600 5820 11,7 #R11#

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 ZU 40 R25

0.0.663.25 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 1  76 64 96 870 2400 1600 5760 9,4 #R12#

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 ZU 80 R25

0.0.663.26 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 1  76 64 96 1200 2400 1600 5820 12,6 #R13#

Unità lineare LRE 8 D14 
120x80 ZU 40 R25

0.0.663.34 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 1  76 64 96 870 2400 1600 5760 10,3 #R14#

Unità lineare LRE 8 D14 
120x80 ZU 80 R25

0.0.663.35 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 1  76 64 96 1200 2400 1600 5820 13,2 #R15#

Unità lineare LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R25

0.0.663.36 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 2,3  301 520 760 1200 7600 5200 5620 31,1 #R16#

Unità lineare LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R50

0.0.666.65 92 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 3,4  301 520 760 2100 7600 5200 5620 32,6 #R17#

Unità lineare LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R25

0.0.666.53 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 2,3  301 520 760 1200 7600 5200 5620 32,8 #R18#

Unità lineare LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R50

0.0.666.66 92 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 3,4  301 520 760 2100 7600 5200 5620 34,4 #R19#

Unità lineare KGT 6 60 P20 0.0.706.00 3,7 Fino a 1 m/s fino a 15 m/s² fino a 0,01 
mm

20 0,2 90 15 120 120 1000 2000 2000 2600 3,2 #R20#

Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x5

0.0.668.12 2 Fino a 0,25 
m/s

Fino a 5 m/s² Fino a 0,05 
mm

5  80 39 35 52 2000 1300 880 2687 8,3 #R21#

Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x20

0.0.668.10 7,5 Fino a 1 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,05 
mm

20  85 39 35 52 2000 1300 880 2687 8,2 #R22#

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x5

0.0.668.06 2 Fino a 1 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,05 
mm

5  80 76 64 96 2000 2400 1600 2687 10,0 #R23#

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x20

0.0.668.08 7,5 Fino a 1 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,05 
mm

20  85 76 64 96 2000 2400 1600 2687 10,0 #R24#

Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 KU 80

0.0.664.54 20 Fino a 2 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,5 mm 203,2 1  40 64 96 620 2400 1600 5760 7,7 #R25#

Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 ZS

0.0.664.28 23 Fino a 3 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,1 mm 144 1  40 64 96 1000 2400 1600 5678 7,4 #R26#

Unità lineare LRE 8 D10 
80x40 ZS K leggera

0.0.679.91 8 Fino a 3 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,5 mm 144 0,9  22 35 52 350 1300 880 5678 5,1 #R27#

Percorso con carico max.: 10.000 km          (GSF 8 40 R10: 1.000 km; KGT 6 60 P20: 5000 km)

Tutte le unità lineari a confronto
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Unità lineare Art. n. Coppia 
motrice max. 
[Nm]

Velocità max. Accelerazio-
ne max.

Ripetibilità Corsa per 
ciascun giro 
[mm]

Momento di 
attrito [Nm]

Efficacia [%] Mx max. [Nm] My max. [Nm] Mz max. [Nm] Carico di 
esercizio Fx 
max. [N]

Fy max. [N] Fz max. [N] Corsa max. 
[mm]

Massa 0 corsa 
[kg]

Unità lineare GSF 8 40 R10 0.0.655.98 3 Fino a 1 m/s Fino a 3 m/s² Fino a 0,5 mm 115 0,1  0,4 2 1,25 150 25 50 3860 1,1 21

Unità lineare KLE 6 60x60 0.0.605.07 12 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 155 1  20 50 75 500 750 500 5750 4,0 23

Unità lineare KLE 8 80x80 0.0.605.02 50 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 210 2,5  50 100 150 1500 1500 1000 5600 9,8 24

Unità lineare KRF 8 80x40 
ZR, trasmissione destra

0.0.648.66 23 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 145 2  50 140 140 1000 2500 2500 5760 5,1 26

Unità lineare KRF 8 80x40 
ZR, trasmissione sinistra

0.0.641.21 23 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 145 2  50 140 140 1000 2500 2500 5760 5,1 26

Unità lineare KRF 8 80x40 
ZR ad azionamento sincrono

0.0.648.69 23 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,1 mm 145 2  50 140 140 1000 2500 2500 5760 5,0 27

Unità lineare LRE 5 D6 
60x20 ZU 40 R10

0.0.666.89 3,3 Fino a 5 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

140 0,2  4 6 8 150 400 320 2828 1,2 29

Unità lineare LRE 8 D10 
80x40 ZU 40 R25

0.0.662.70 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 0,9  22 35 52 870 1300 880 5760 6,7 31

Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 ZU 40 R25

0.0.663.32 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 0,9  39 35 52 870 1300 880 5760 7,8 32

Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 ZU 40 R25

0.0.662.91 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 1  40 64 96 870 2400 1600 5760 8,4 34

Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 ZU 80 R25

0.0.663.12 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 1  40 64 96 1200 2400 1600 5820 11,7 35

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 ZU 40 R25

0.0.663.25 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 1  76 64 96 870 2400 1600 5760 9,4 36

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 ZU 80 R25

0.0.663.26 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 1  76 64 96 1200 2400 1600 5820 12,6 37

Unità lineare LRE 8 D14 
120x80 ZU 40 R25

0.0.663.34 20 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

150 1  76 64 96 870 2400 1600 5760 10,3 38

Unità lineare LRE 8 D14 
120x80 ZU 80 R25

0.0.663.35 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 1  76 64 96 1200 2400 1600 5820 13,2 39

Unità lineare LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R25

0.0.663.36 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 2,3  301 520 760 1200 7600 5200 5620 31,1 41

Unità lineare LRE 8 D25 
120x80 ZU 80 R50

0.0.666.65 92 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 3,4  301 520 760 2100 7600 5200 5620 32,6 42

Unità lineare LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R25

0.0.666.53 52 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 2,3  301 520 760 1200 7600 5200 5620 32,8 43

Unità lineare LRE 8 D25 
200x80 ZU 80 R50

0.0.666.66 92 Fino a 10 m/s Fino a 10 
m/s²

Fino a 0,15 
mm

280 3,4  301 520 760 2100 7600 5200 5620 34,4 44

Unità lineare KGT 6 60 P20 0.0.706.00 3,7 Fino a 1 m/s fino a 15 m/s² fino a 0,01 
mm

20 0,2 90 15 120 120 1000 2000 2000 2600 3,2 47

Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x5

0.0.668.12 2 Fino a 0,25 
m/s

Fino a 5 m/s² Fino a 0,05 
mm

5  80 39 35 52 2000 1300 880 2687 8,3 49

Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x20

0.0.668.10 7,5 Fino a 1 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,05 
mm

20  85 39 35 52 2000 1300 880 2687 8,2 50

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x5

0.0.668.06 2 Fino a 1 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,05 
mm

5  80 76 64 96 2000 2400 1600 2687 10,0 52

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x20

0.0.668.08 7,5 Fino a 1 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,05 
mm

20  85 76 64 96 2000 2400 1600 2687 10,0 53

Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 KU 80

0.0.664.54 20 Fino a 2 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,5 mm 203,2 1  40 64 96 620 2400 1600 5760 7,7 56

Unità lineare LRE 8 D14 
80x40 ZS

0.0.664.28 23 Fino a 3 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,1 mm 144 1  40 64 96 1000 2400 1600 5678 7,4 61

Unità lineare LRE 8 D10 
80x40 ZS K leggera

0.0.679.91 8 Fino a 3 m/s Fino a 5 m/s² Fino a 0,5 mm 144 0,9  22 35 52 350 1300 880 5678 5,1 59
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Determinazione della durata
Il coefficiente di durata kL consente di determinare in modo 
approssimativo la durata attesa della guida.
Con l’aiuto della tabella sottostante, al valore kL calcolato può 
essere attribuita la durata prevista L [km]. Si tratta di valori 
teorici calcolati senza tenere conto di eventuali altri fattori 
di esercizio. Per esempio, l’esposizione a urti o la sporcizia 
dell’ambiente riducono considerevolmente la durata prevista. 
kL non ammette valori superiori a 1,5, che pertanto sono di 
natura puramente teorica.

La velocità di avanzamento v dipende dal numero di giri in ingresso n 
(azionamento a cinghia dentata)

La velocità di avanzamento v dipende dal numero di giri in ingresso n 
(azionamento con vite a ricircolo di sfere, a catena, a pignone e cremagliera)
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kL =   
|Mx| ____ Mx max

   +   
|My|

 ____ My max
   +   

|Mz| ____ Mz max
   +   

|Fy|
 ___ Fy max
   +   

|Fz| ___ Fz max
  



0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

Fx
[N

]

M[Nm]

LRE 8 ZU 40 R25

KRF 8

KLE 8

LRE 8 ZU 80 R50

LRE 8 ZU 80 R25

0
0 2 4 6 8 10 12 14

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Fx
[N

]

M[Nm]

LRE 5 ZU 40 R10

KLE 6

GSF 8

0
0 5 10 15 20 25

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Fx
[N

]

M[Nm]

LRE KGT 20x5

LRE KGT 20x20

LRE 8 ZS K leicht

LRE 8 KU

KGT 6 60 P20

LRE 8 ZS

163

Forza di esercizio Fx in funzione del momento torcente di ingresso M 
(azionamenti a cinghia dentata Fx > 500 N)

Forza di esercizio Fx in funzione del momento torcente di ingresso M 
(azionamenti a cinghia dentata Fx ≤ 500 N)

Forza di esercizio Fx in funzione del momento torcente di ingresso M 
(azionamento con vite a ricircolo di sfere, a catena, a pignone e cremagliera)
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h = posizione di montaggio orizzontale          v = posizione di montaggio verticale

Accelerazione massima possibile in funzione della massa 
movimentata e della posizione di montaggio

SPECIFICHE TECNICHE
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h = posizione di montaggio orizzontale          v = posizione di montaggio verticale
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h = posizione di montaggio orizzontale          v = posizione di montaggio verticale
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Numero di giri dell’albero di sincronizzazione consentito in funzione della sua lunghezza

0.0.609.83 Tubolare D25x3 St
D = numero di giri [1/min] 
L = lunghezza dell’albero [mm]

0.0.609.86 Tubolare D20x3 St
D = numero di giri [1/min] 
L = lunghezza dell’albero [mm]

0.0.664.14 Tubolare D16x1,5 St
D = numero di giri [1/min] 
L = lunghezza dell’albero [mm]
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0.0.463.56 Profilato di sincronizzazione per 
albero scanalato VK32
D = numero di giri [1/min] 
L = lunghezza dell’albero [mm]
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Set di azionamento universale Art. n. x [mm]
Set di azionamento 5 40 D30/D12 0.0.662.49 9,9–10,9
Set di azionamento 8 40 D40/D15 0.0.668.02 10,3–11,3
Set di azionamento 8 80 D55/D34 0.0.668.03 15,6–16,6
Set di azionamento 8 80 D80/D34 0.0.668.04 22,5–23,5
Set di azionamento KLE 6 60x60 0.0.609.80 15,0–16,0
Set di azionamento KLE 8 80x80 0.0.609.77 16,0–17,0
Set di azionamento KGT D40/D15 0.0.667.76 22,3–23,3
Set di azionamento GSF 8 40 0.0.654.23 7,7–8,7
Set di accoppiamento cremagliera 8 0.0.621.73 32,8–33,8
Set di azionamento KGT 6 60 0.0.704.53 14,7–15,7

Per evitare che si vengano a creare forze assiali tra azionamento e unità 
lineare, i semi-giunti devono essere allineati con la massima precisione. Il 
semi-giunto sul lato dell’unità lineare deve essere montato a filo. Per gli altri 
semi-giunti occorre rispettare la quota x, ossia la distanza tra l’unità lineare e la 
profondità del semi-giunto sul lato motore. 
a = unità lineare 
b = semi-giunto 
c = riduttore/motore

Indicazioni per il montaggio del giunto

SPECIFICHE TECNICHE
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Unità lineare Art. n.
Diametro anima 
vite a ricircolo di 

sfere dK [mm]
Unità lineare KGT 6 60 P20   0.0.706.00 13,0
Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x5        0.0.668.12

16,9

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x5 0.0.668.06

Unità lineare LRE 8 D10 
80x80 KGT 20x20       0.0.668.10

Unità lineare LRE 8 D14 
80x80 KGT 20x20 0.0.668.08

E’ possibile calcolare la durata della combinazione vite senza fine-flangia madre 
in funzione del carico assiale e del numero di giri dell’azionamento.

La velocità di corsa massima delle unità con vite a ricircolo di sfere dipende 
dalla lunghezza della vite (vedere il diagramma a fianco).

Determinazione della velocità di avanzamento della slitta partendo dal numero 
di giri dell’azionamento in corrispondenza dell’ingresso della KGT:

v =    
n ∙p 

 _____ 
60000

    

v   [  m __ s  ]   = velocità di avanzamento

n   [  1 ___ 
min

  ]   = numero di giri dell’azionamento
 
p [mm] = passo della vite 

Determinazione della forza di avanzamento della slitta partendo dalla coppia 
motrice in corrispondenza dell’ingresso della KGT:

F =    
M ∙ π ∙ η 

 _____  p    ∙ 2000
 
F [N] = forza di avanzamento 
 
M [Nm] = coppia motrice 
 
η [ ] = rendimento (KGT 20x5: 0,8; KGT 20x20: 0,85; KGT 6 60 P20: 0,9) 
 
p [mm] = passo della vite
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Art. n. 0.0.654.23 0.0.662.49 0.0.704.53 0.0.609.80 0.0.668.02 0.0.667.76 0.0.621.73 0.0.609.77 0.0.668.03 0.0.627.46 0.0.668.04

Nome prodotto Set di azionamento 
GSF 8 40

Set di azionamento 
5 40 D30/D12

Set di azionamento 
KGT 6 60

Set di azionamento 
KLE 6 60x60

Set di azionamento 
8 40 D40/D15

Set di azionamento 
KGT D40/D15

Set di accoppiamento 
cremagliera 8

Set di azionamento 
KLE 8 80x80

Set di azionamento 
8 80 D55/D34

Set di azionamento 
KRF 8 ZR

Set di azionamento 
8 80 D80/D34

Coppia massima 
lato di uscita [Nm] 8 34                 40                                                                                             40 50 116 60 116

Coppia massima 
elastomero [Nm] 4 26                                                         

26 – 325

Semi-giunto lato 
azionamento 
perforabile fino a 
[mm]

16   20                                                         
20 28 25 45

Di
am

etr
o d

el 
for

o l
ato

 az
ion

am
en

to 
[m

m]

7

Coppia massima 
lato azionamento 

[Nm]

  (valori tra 
parentesi: 
momento 

massimo della 
combinazione)

5 (4)

8 5,1 (4) 25                                                         
25

10 5,3 (4)  27 (26)                                                         
27 (26) 34

11 5,6 (4) 27 (26)                                                         
27 (26) 35

12 5,8 (4) 60

14 6,1 (4)  29 (26)                                                         
29 (26) 36 60

15 6,3 (4) 30 (26)                                                         
30 (26) 38 60 92

16 6,5 (4)  31 (26)                                                         
31 (26) 38 60 94

18  32 (26)                                                         
32 (26) 39 60 97

19  32 (26)                                                         
32 (26) 40 60 98

20 34 (26)                                                         
34 (26) 41 60 99

22 42 60 102

24 43 60 104

25 45 60 105

28 46 109

30 112

32 113

35 118 (116)

38 122 (116)

40 123 (116)

42 126 (116)

45 130 (116)

Coppie trasmissibili a seconda del diametro di bloccaggio
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Art. n. 0.0.654.23 0.0.662.49 0.0.704.53 0.0.609.80 0.0.668.02 0.0.667.76 0.0.621.73 0.0.609.77 0.0.668.03 0.0.627.46 0.0.668.04

Nome prodotto Set di azionamento 
GSF 8 40

Set di azionamento 
5 40 D30/D12

Set di azionamento 
KGT 6 60

Set di azionamento 
KLE 6 60x60

Set di azionamento 
8 40 D40/D15

Set di azionamento 
KGT D40/D15

Set di accoppiamento 
cremagliera 8

Set di azionamento 
KLE 8 80x80

Set di azionamento 
8 80 D55/D34

Set di azionamento 
KRF 8 ZR

Set di azionamento 
8 80 D80/D34

Coppia massima 
lato di uscita [Nm] 8 34                 40                                                                                             40 50 116 60 116

Coppia massima 
elastomero [Nm] 4 26                                                         

26 – 325

Semi-giunto lato 
azionamento 
perforabile fino a 
[mm]

16   20                                                         
20 28 25 45

Di
am

etr
o d

el 
for

o l
ato

 az
ion

am
en

to 
[m

m]

7

Coppia massima 
lato azionamento 

[Nm]

  (valori tra 
parentesi: 
momento 

massimo della 
combinazione)

5 (4)

8 5,1 (4) 25                                                         
25

10 5,3 (4)  27 (26)                                                         
27 (26) 34

11 5,6 (4) 27 (26)                                                         
27 (26) 35

12 5,8 (4) 60

14 6,1 (4)  29 (26)                                                         
29 (26) 36 60

15 6,3 (4) 30 (26)                                                         
30 (26) 38 60 92

16 6,5 (4)  31 (26)                                                         
31 (26) 38 60 94

18  32 (26)                                                         
32 (26) 39 60 97

19  32 (26)                                                         
32 (26) 40 60 98

20 34 (26)                                                         
34 (26) 41 60 99

22 42 60 102

24 43 60 104

25 45 60 105

28 46 109

30 112

32 113

35 118 (116)

38 122 (116)

40 123 (116)

42 126 (116)

45 130 (116)

SPECIFICHE TECNICHE



174

Art. n. 0.0.666.08 0.0.666.09 0.0.666.10 0.0.666.14 0.0.666.15 0.0.666.16 0.0.698.05 0.0.666.20 0.0.666.21 0.0.666.22

Nome prodotto Riduttore WP 40-3 Riduttore WP 40-5 Riduttore WP 40-7 Riduttore WP 60-3 Riduttore WP 60-5 Riduttore WP 60-7 Riduttore WP 60-16 Riduttore WP 80-3 Riduttore WP 80-5 Riduttore WP 80-7

Rendimento 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,94 0,93 0,96 0,95 0,95

Rapporto di trasmissione i 3 5 7 3 5 7 16 3 5 7

Coppia in uscita nominale [Nm] 3,96 6,6 7,48 12,32 21,12 22 38,72 35,2 58,96 57,2

Numero di giri max. dell’azionamento meccanico 
[1/min] 18000                                              13000 13000 7000

Momento di inerzia di massa [kg cm2] 0,049 0,035 0,033 0,394 0,257 0,245 0,27 1,409 1,017 0,948

Rigidità torsionale [Nm/arcmin] 0,8 0,8 0,7 2 1,9 1,8 2 5 4,8 4,8

Gioco torsionale standard < 21                                              < 16 < 18 < 13

Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio [Nm] 2                                                  4,5 9,5

Tipo                                               Riduttore epicicloidale, ad angolo di 90°

Temperatura d’esercizio                                            da -25°C a +90°C

Classe di protezione                                        IP 54

Art. n. 0.0.666.05 0.0.666.06 0.0.666.07 0.0.666.11 0.0.666.12 0.0.666.13 0.0.698.04 0.0.666.17 0.0.666.18 0.0.666.19

Nome prodotto Riduttore AP 40-3 Riduttore AP 40-5 Riduttore AP 40-7 Riduttore AP 60-3 Riduttore AP 60-5 Riduttore AP 60-7 Riduttore AP 60-16 Riduttore AP 80-3 Riduttore AP 80-5 Riduttore AP 80-7

Rendimento 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 0,96 0,98 0,98 0,97

Rapporto di trasmissione i 3 5 7 3 5 7 16 3 5 7

Coppia in uscita nominale [Nm] 11 14 8,5 28 40 25 44 85 110 65

Numero di giri max. dell’azionamento meccanico 
[1/min] 18000 13000 7000

Momento di inerzia di massa [kg cm2] 0,027 0,019 0,015 0,149 0,1 0,09 0,106 0,654 0,423 0,379

Rigidità torsionale [Nm/arcmin] 1 1 0,9 2,3 2,2 2,1 2,8 5,7 5,5 5,2

Gioco torsionale standard < 15 < 10 < 7

Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio [Nm] 2 4,5 9,5

Tipo           Riduttore epicicloidale, diritto

Temperatura d’esercizio           da -25°C a +90°C

Classe di protezione           IP 54

Riduttore AP

Panoramica dei riduttori

Riduttore WP
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Art. n. 0.0.666.08 0.0.666.09 0.0.666.10 0.0.666.14 0.0.666.15 0.0.666.16 0.0.698.05 0.0.666.20 0.0.666.21 0.0.666.22

Nome prodotto Riduttore WP 40-3 Riduttore WP 40-5 Riduttore WP 40-7 Riduttore WP 60-3 Riduttore WP 60-5 Riduttore WP 60-7 Riduttore WP 60-16 Riduttore WP 80-3 Riduttore WP 80-5 Riduttore WP 80-7

Rendimento 0,94 0,94 0,94 0,95 0,95 0,94 0,93 0,96 0,95 0,95

Rapporto di trasmissione i 3 5 7 3 5 7 16 3 5 7

Coppia in uscita nominale [Nm] 3,96 6,6 7,48 12,32 21,12 22 38,72 35,2 58,96 57,2

Numero di giri max. dell’azionamento meccanico 
[1/min] 18000                                              13000 13000 7000

Momento di inerzia di massa [kg cm2] 0,049 0,035 0,033 0,394 0,257 0,245 0,27 1,409 1,017 0,948

Rigidità torsionale [Nm/arcmin] 0,8 0,8 0,7 2 1,9 1,8 2 5 4,8 4,8

Gioco torsionale standard < 21                                              < 16 < 18 < 13

Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio [Nm] 2                                                  4,5 9,5

Tipo                                               Riduttore epicicloidale, ad angolo di 90°

Temperatura d’esercizio                                            da -25°C a +90°C

Classe di protezione                                        IP 54

Art. n. 0.0.666.05 0.0.666.06 0.0.666.07 0.0.666.11 0.0.666.12 0.0.666.13 0.0.698.04 0.0.666.17 0.0.666.18 0.0.666.19

Nome prodotto Riduttore AP 40-3 Riduttore AP 40-5 Riduttore AP 40-7 Riduttore AP 60-3 Riduttore AP 60-5 Riduttore AP 60-7 Riduttore AP 60-16 Riduttore AP 80-3 Riduttore AP 80-5 Riduttore AP 80-7

Rendimento 0,98 0,98 0,97 0,98 0,98 0,97 0,96 0,98 0,98 0,97

Rapporto di trasmissione i 3 5 7 3 5 7 16 3 5 7

Coppia in uscita nominale [Nm] 11 14 8,5 28 40 25 44 85 110 65

Numero di giri max. dell’azionamento meccanico 
[1/min] 18000 13000 7000

Momento di inerzia di massa [kg cm2] 0,027 0,019 0,015 0,149 0,1 0,09 0,106 0,654 0,423 0,379

Rigidità torsionale [Nm/arcmin] 1 1 0,9 2,3 2,2 2,1 2,8 5,7 5,5 5,2

Gioco torsionale standard < 15 < 10 < 7

Coppia di serraggio vite mozzo di bloccaggio [Nm] 2 4,5 9,5

Tipo           Riduttore epicicloidale, diritto

Temperatura d’esercizio           da -25°C a +90°C

Classe di protezione           IP 54
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Art. n. 0.0.666.03 0.0.666.04 0.0.666.02 0.0.665.99

Denominazione del 
prodotto

Motore SE 40-035-
3-90-R

Motore SE 40-035-3-
90-R-B

Motore SE 60-150-
3-60-R

Motore SE 60-150-3-
60-R-B

Velocità nominale [1/min] 9000 9000 6000 6000

Numero di coppie di poli 2 2 3 3

Tensione del circuito 
intermedio

320 320 320 320

Tensione nominale [V] 132 132 180 180

Potenza nominale [W] 200 200 550 550

Coppia nominale del 
motore [Nm]

0,21 0,21 0,9 0,9

Momento-a-riposo-motore 
[Nm]

0,35 0,35 1,5 1,5

Corrente nominale per 
fase [A]

1,2 1,2 2,2 2,2

Coppia di picco [Nm] 1,4 1,4 6 6

Corrente di picco [A] 6,4 6,4 13,2 13,2

Velocità max. [1/min] 10000 10000 7350 7350

Costante di tensione a 
1000/min [V]

13,2 13,2 27,9 27,9

Costante di coppia [Nm/A] 0,22 0,22 0,46 0,46

Momento di inerzia di 
massa del rotore [kgcm2]

0,054 0,054 0,413 0,413

Freno di arresto No Sì No Sì

 0,4  2

Tipo motore servomotore sincrono a corrente alternata azionato da magnete permanente

Temperatura ambiente (in 
azienda)

da -10°C a +40°C

Temperatura di stoccaggio da -20°C a +70°C

Umidità dell’aria umidità relativa inferiore al 90% (senza formazione di condensa)

Classe di isolamento F (= fino a 155°C) Delta T = 115 K

Grado di protezione IP 65

Altezza di installazione 
max.

4000 m s.l.d.m.; a partire da 1000 m riduzione della potenza dell’1% ogni 100 m

Qualità alluminio brillante simile a RAL 9006

Estremità albero estremità albero cilindrica

Materiale magnetico lega di neodimio, ferro e boro (NdFeB)

Sistemi di trasduttori Resolver

Autorizzazioni CE, UL

Panoramica dei motori
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Art. n. 0.0.688.47 0.0.688.48 0.0.688.49 0.0.688.50 0.0.688.51 0.0.688.52

Denominazione del 
prodotto

Motore SE 40-035-3-
90-AK

Motore SE 40-035-3-
90-AK-B

Motore SE 60-150-3-
60-AK

Motore SE 60-150-3-
60-AK-B

Motore SE 80-350-5-
55-AK

Motore SE 80-350-5-
55-AK-B

Velocità nominale [1/min] 6000 6000 6000 6000 5500 5500

Numero di coppie di poli 2 2 3 3 3 3

Tensione del circuito 
intermedio

320 320 320 320 560 560

Tensione nominale [V] 132 132 180 180 316 316

Potenza nominale [W] 200 200 550 550 1200 1200

Coppia nominale del 
motore [Nm]

0,21 0,21 0,9 0,9 2,1 2,1

Momento-a-riposo-motore 
[Nm]

0,35 0,35 1,5 1,5 3,5 3,5

Corrente nominale per 
fase [A]

1,2 1,2 2,2 2,2 2,8 2,8

Coppia di picco [Nm] 1,4 1,4 6 6 14 14

Corrente di picco [A] 6,4 6,4 13,2 13,2 15,6 15,6

Velocità max. [1/min] 6000 6000 6000 6000 6000 6000

Costante di tensione a 
1000/min [V]

13,2 13,2 27,9 27,9 55 55

Costante di coppia [Nm/A] 0,22 0,22 0,46 0,46 0,91 0,91

Momento di inerzia di 
massa del rotore [kgcm2]

0,054 0,054 0,413 0,413 1,93 1,93

Freno di arresto No Sì No Sì No Sì

 0,4  2  4,5

Tipo motore servomotore sincrono a corrente alternata azionato da magnete permanente

Temperatura ambiente (in 
azienda)

da -10°C a +40°C

Temperatura di stoccaggio da -20°C a +70°C

Umidità dell’aria umidità relativa inferiore al 90% (senza formazione di condensa)

Classe di isolamento F (= fino a 155°C) Delta T = 115 K

Grado di protezione IP 65

Altezza di installazione 
max.

4000 m s.l.d.m.; a partire da 1000 m riduzione della potenza dell’1% ogni 100 m

Qualità alluminio brillante simile a RAL 9006

Estremità albero estremità albero cilindrica

Materiale magnetico lega di neodimio, ferro e boro (NdFeB)

Sistemi di trasduttori Trasduttore di valore assoluto capacitivo

Autorizzazioni CE, UL

SPECIFICHE TECNICHE
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Art. n. 0.0.698.50 0.0.668.62 0.0.668.63 0.0.668.65

Denominazione del prodotto Controller 1-04/C Controller C 1-02 Controller C 1-05 Controller C 3-05

Potenza di uscita (nominale) 
[KVA]

0,8 0,5 1,0 3

Potenza di uscita max. [KVA] 2 (3 s) 1 (5 s) 2 (5 s) 6 (5 s)

Corrente in uscita nominale [A] 4 2,5 5 5

Corrente in uscita max. [A] 12 10 10 6

Tensione di comando 24 VDC (+-20 %) [0,35 A] 24 VDC (+-20 %) [0,55 A] 24 VDC (+-20 %) [0,65 A] 24 VDC (+-20 %) [1 A]

Tensione del circuito intermedio 325 VDC 360 ... 380 V / 310 ... 320 V 
(con / senza Power Factor Control)

560 ... 570 V

Resistenza frenante esterna po-
tenza di freno continua massima 
[Ohm]

>= 75 >= 50 >= 40

Tensione di alimentazione 1 x 75 … 230 VAC 
(+- 10 %), 50 .. 60 Hz

1 x 100 ... 230 VAC (+- 10 %) , 50 ... 60 Hz 3 x 230 ... 480 VAC 
(+- 10 %) , 50 ... 60 Hz

Alimentazione DC alternativa – 60 .. 380 VDC 60 .. 700 VDC

Frequenza di clock frequenze di clock variabili 
fino a 16 KHz

frequenze di clock variabili fino a 20 kHz, dati per il funzio-
namento a 1 x 230 VAC (+/- 10), 50 Hz

frequenze di clock variabili 
fino a 16 kHz, dati per il 

funzionamento a 
3 x 400 VAC (+/- 10), 50 Hz

Freno di arresto 24 VDC, max. 2 A

Temperatura di stoccaggio da -25 °C a +70 °C

Temperatura d’esercizio Da 0 °C a +40 °C e da +40 °C a +50°C con riduzione della potenza del 2,5 %/K

Altezza di installazione ammessa altezza di montaggio max. 2000 m s.l.d.m., a partire da 1000 m riduzione della potenza di 1 ogni 100 m

Umidità dell’aria umidità relativa inferiore al 90 % (senza formazione di condensa)

Grado di protezione IP 20

Classe di protezione 1

Grado di inquinamento 
a norma IEC 61010 

2

Conformità CE, UL

Direttiva Bassa Tensione 2014/30/EU EN 61800-5-1 2006/95/CE ottemperata mediante l’applicazione della norma armonizzata EN 61800-3

Direttiva CEM 2014/35/EU EN 61800-3 2004/108/CE ottemperata mediante l’applicazione della norma armonizzata EN 61800-3

Ingressi 9x ingressi digitali (24 VDC) 
// 2 x ingressi analogici  
(+-10 VDC, 2 x 12 Bit)

10 ingressi digitali (24 VDC) // 3 ingressi analogici (+/- 10 VDC, 2 x 10 bit, 1 x 16 bit)

Uscite 3 x uscite digitali  (24 VDC) 
// 1 x uscite digitali (24 

VDC) per freno di arresto

4 uscite digitali (24 VDC) // 1 uscita digitale (24 VDC) per freno di arresto // 2 uscite 
analogiche (+/- 10 VDC, 9 bit)

Interfacce USB 2.0, Ethernet, Can-Bus 
(CANopen DSP 402), STO 

EtherCAT, PROFINET

USB 2.0, Ethernet, RS232/RS485, Can-Bus (CANopen DSP 402)

EtherCAT, PROFIBUS-DP, PROFINET, STO (moduli inseribili)

Valutazione trasduttore interfaccia di trasduzione universale per motori con resolver, interfaccia HIPERFACE per motori con trasduttore di valore 
assoluto

Panoramica dei controller

SPECIFICHE TECNICHE
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Accessori per profilati per albero di sincronizzazione 100

C
Camme per interruttore di fine corsa 146
Cavetto per allacciamento interruttore di fine corsa 146
Cavi di potenza 133
Cavi di trasduzione 133
Cavo I/O serie C 150
Chiave a spine 151
Controller BL 1-04/C 127
Controller C 1 129
Controller C 3-05 130

F
Fermo per slitta LRE 8 144

G
Guida lineare 6 60 PS 140

I
Interfaccia EtherCAT 132
Interfaccia PROFINET 132
Interfaccia Profibus 132
Interruttore di fine corsa 146
item MotionKit per unità lineare KGT 6 60 P20-600 65
item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-1400 65
item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-1400 - BL 64
item MotionKit unità lineare KGT 6 60 P20-2600 65
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M
Modulo di sicurezza STO 131
Modulo d’interfaccia I/O serie C 150
Morsetto di schermatura D14 137
Motori SE 40 119, 120
Motori SE 60 122
Motori SE 80 124

O
Oliatore a spruzzo per guide lineari 152
Olio per profilati di traslazione 152

P
Piastra slitta 6 60 190x60 141
Piastra slitta a croce 6 60 190x119 141
Piastra slitta a croce KLE 6 60x60 141
Piastra slitta a croce KLE 8 80x80 141
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Profilato per albero di sincronizzazione VK32 99

R
Riduttore AP 40 110
Riduttore AP 60 111
Riduttore AP 80 112
Riduttore WP 40 114
Riduttore WP 60 115
Riduttore WP 80 116

S
Set di azionamento 5 40 D30/D12 85
Set di azionamento 8 40 D40/D15 86
Set di azionamento 8 80 D55/D34 86
Set di azionamento 8 80 D80/D34 86
Set di azionamento 8 D40/D15 AP/WP 75
Set di azionamento GSF 8 40 80
Set di azionamento GSF 8 40 AP/WP 69
Set di azionamento KGT 6 60 SE 76
Set di azionamento KGT 6 60 universale 87
Set di azionamento KGT D40/D15 88
Set di azionamento KGT D40/D15 SE 77
Set di azionamento KLE 81
Set di azionamento KLE AP/WP 70
Set di azionamento KRF 8 ZR 83
Set di azionamento KRF AP/WP 72
Set di azionamento LRE 84
Set di azionamento parallelo 6 60 SE 60 76
Set di azionamento ZS 90
Set di azionamento ZS AP/WP 78
Set di azionamento ZU AP/WP 73
Set di collegamento profilato 6/8 80x60 143
Set di copertura per alberi di sincronizzazione 102
Set di sincronizzazione D30/D12 97
Set di sincronizzazione D40/D15 97
Set di sincronizzazione D55/D34 97
Set di sincronizzazione D80/D34 97
Set di sincronizzazione GSF 8 40 R10 93
Set di sincronizzazione KLE 94
Set di sincronizzazione KRF 8 80 ZR 95
Set di sincronizzazione LRE 96
Set interruttori di fine corsa 148
Slitta a croce per guida lineare 6 60 PS 140

T
Tubolari per set di sincronizzazione 98
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U
Unità lineare GSF 8 40 R10 20
Unità lineare KGT 6 60 P20 46
Unità lineare KLE 6 60x60 LR 23
Unità lineare KLE 8 80x80 LR 24
Unità lineare LRE 5 D6 60x20 ZU 40 R10 28
Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZS K leggera 58
Unità lineare LRE 8 D10 80x40 ZU 40 R25 31
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 20x20 50
Unità lineare LRE 8 D10 80x80 KGT 20x5 49
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Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R25 41
Unità lineare LRE 8 D25 120x80 ZU 80 R50 42
Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R25 43
Unità lineare LRE 8 D25 200x80 ZU 80 R50 44
Unità lineare LRE 8 D10 30
Unità lineari KLE 22
Unità lineari KRF 25
Unità lineari LRE 8 D10 80x80 KGT 48
Unità lineari LRE 8 D14 80x80 KGT 51
Unità lineari LRE 8 D25 40
Unità lineari LRE 8 D14 33
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Postazione di lavoro

Le vostre idee hanno valore.®
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Il Sistema per postazioni di lavoro item.    3
Catalogo generale

XMS – Le cabine macchina item 2
Catalogo generale

Catalogo generale
Sistema dei Componenti Lean Production 4
Catalogo generale

Sistema dei Componenti MB
Catalogo Generale
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9 Sistema per scale e pedane
Catalogo generale

item24.it/epaper-wbs

item24.it/epaper-lp item24.it/epaper-mb item24.it/epaper-tp

item24.it/epaper-xm

Tutte le informazioni sono immediatamente disponibili
I cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da sfogliare 
come e-paper in Internet. Per leggerli basta un clic!

Cataloghi dei prodotti item

Sistema di automazione 
Automazione e coordinamento 
perfetti: unità lineari, motori 
e controller danno vita a 
sistemi completi pronti per 
l’assemblaggio.

item24.it/epaper-au

Sistema dei Componenti MB 
Il Sistema dei Componenti 
MB è la soluzione perfetta per 
realizzare macchine e mezzi di 
produzione.

Serie XMS 
I moduli macchina completi 
consentono di realizzare cabine 
in tempi da record.

Sistema di automazione item 3.1
Catalogo generale

Sistema per postazioni di 
lavoro 
I tavoli da lavoro ergonomici del 
sistema per postazioni di lavoro 
item, aumentano il rendimento 
nella produzione manuale.

Sistema dei componenti LP 
Il sistema dei componenti LP 
consente di costruire facilmente 
ciò che serve per l’odierna 
produzione snella.

Sistema per scale e pedane 
Il sistema per scale e pedane 
offre tutto l’occorrente per 
costruire sovrapassaggi e piani 
di manutenzione che diventano 
tutt’uno con la macchina.
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Brevetti  
Molti componenti e prodotti descritti in questo catalogo sono tutelati da brevetti. 
Avvertiamo che qualsiasi contraffazione di prodotti tutelati da tali diritti rappresenta una 
violazione della legge e comporta un risarcimento danni. Le indicazioni e le illustrazioni di 
questo catalogo non esentano l’utente dal verificare in proprio eventuali pretese derivanti 
da diritti di protezione di terzi.
Garanzia dei prodotti  
Conformemente alle disposizioni di legge, item garantisce per le caratteristiche assicurate 
per i prodotti illustrati in questo catalogo. Si esclude qualsiasi richiesta di garanzia che 
esuli da quanto sopra riportato, in modo particolare per prodotti costruiti da terzi sulla 
base di prodotti presentati in questo catalogo.
Condizioni di impiego  
In linea di massima, i prodotti del Sistema Modulare MB item sono destinati ad un impiego 
in ambienti asciutti a temperature comprese fra -20°C e +70°C. In caso di impiego in 
condizioni diverse da quelle sopraccitate pregasi contattare la item.
Conformità alla direttiva 2011/65/EU (“RoHS”)  
In seguito ad un’autoregolamentazione volontaria, item ha deciso, in linea di massima, di 
non utilizzare più nei prodotti da lei commercializzati, materiali pericolosi ai sensi della 
direttiva 2011/65/EU, indipendentemente dai successivi campi di applicazione dei nostri 
prodotti, che nella maggior parte dei casi non sono compresi nella suddetta norma. I 
prodotti descritti nel presente catalogo sono quindi conformi alla direttiva 2011/65/EU. 
Una distinta di prodotti conformi alla sopraccitata direttiva è disponibile previa richiesta.

Salvo errori e con riserva di apportare modifiche tecniche. 
Tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo o la riproduzione, anche parziali, di testi e immagini 
sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di item. Questo vale in modo particolare 
per la copiatura, la traduzione e l’impiego in sistemi elettronici.
 e item Claim sono marchi registrati di item Industrietechnik GmbH.
© item Industrietechnik GmbH 2021

Ideazione, impostazione e realizzazione 
item Industrietechnik GmbH
Fotografie 
item Industrietechnik GmbH



Le vostre idee hanno valore.®

item s.r.l. 
Corso Europa Unita 8 
I-24030 Valbrembo (BG)Tel.
+39 035 45100 11 
Fax +39 035 45100 17info@
item24.it 
item24.it

©
 ite

m 
Ind

us
tri

ete
ch

nik
 G

mb
H 

    
Ma

de
 in

 G
er

ma
ny

Il vostro rivenditore e centro di assistenza di fiducia

08
/2

02
1

Via Mappano 23
10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy
T +39 011 450 0902
F +39 011 450 0904

info@cedi-italia.com 
www.cedi-italia.com




