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Scale e pedane modulari.







a insuperabile.

Grazie al Sistema per scale e pedane, raggiungere i punti
della macchina meno accessibili o lavorare a diversi livelli
non & mai stato cosi semplice. | sovrapassaggi, i piani di
manutenzione per aree della macchina sopraelevate o le
pedane di lavoro perimetrali diventano infatti un tutt'uno
con la macchina.

Tuttavia, scale e pedane possono presto costituire un
rischio per la sicurezza. Basta infatti un solo passo falso
per cadere. Malgrado questo rischio non possa mai
essere evitato completamente, puo comunqgue essere
ridotto. Non & cosi per le conseguenze della caduta. Negli
anni Settanta le casse di previdenza tedesche contro

gli infortuni sul lavoro registrarono 60’000 incidenti in
prossimita di scale o su di esse. Di questi, 2000 causa-
rono danni permanenti e 40 persone persero la vita. Da
allora le statistiche sono notevolmente migliorate e oggi il
numero degli incidenti sulle scale si arresta a 44'000, dei
quali 900 con danni permanenti. Il numero delle cadute
mortali, invece, € inferiore a 10 all'anno.

Tale riduzione si deve al miglioramento delle norme di
sicurezza. Con il Sistema per scale e pedane, rispettare
e addirittura superare tali prescrizioni & particolarmente
semplice. Per offrire una protezione migliore contro la
caduta di oggetti, per esempio, gli zoccoli sono 20 mm
piu alti di quanto prescritto dalla norma DIN ISO 14122.
La scala ergonomica del Sistema per scale e pedane, con
inclinazione di 38°, rappresenta una comoda alternativa
alla scala standard con inclinazione di 45°. Indagini
biometriche hanno infatti evidenziato che una pendenza
leggermente inferiore e una maggiore profondita del
gradino migliorano considerevolmente il comfort della
scala. Tali caratteristiche fanno si che la scala si adatti
perfettamente all'andatura naturale dell'uomo.
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Scale realizzate a regola d’arte.

Tutti i componenti del Sistema per scale e pedane sono La tabella seguente riepiloga le prescrizioni, le norme e
progettati per semplificare la costruzione di scale conformi  le raccomandazioni applicabili. item € a vostra completa
agli standard che forniscono ai collaboratori la miglior disposizione per progettare insieme a voi la vostra scala
protezione possibile. personalizzata!

Norme e regolamenti applicati

Norma Denominazione Contenuto
DIN EN ISO 14122-2 Mezzi di accesso permanenti al macchinario Campo di applicazione. Riferimenti normativi. Termini.
Parte 2: Piattaforme di lavoro e corridoi di passaggio Requisiti generali e particolari.
Istruzioni di montaggio.
DIN EN IS0 14122-3 Mezzi di accesso permanenti al macchinario Campo di applicazione. Riferimenti normativi. Termini.
Parte 3: Scale, scale a castello e parapetti Requisiti tecnici di sicurezza generali dei materiali e misure. Re-

quisiti tecnici di sicurezza per scale, scale a castello e parapetti.
Determinazione del grado di conformita ai requisiti tecnici di
sicurezza. Istruzioni di montaggio.

DIN 51130 Verifica dei rivestimenti per pavimenti Campo di applicazione, riferimenti normativi, termini, breve
Determinazione delle caratteristiche antiscivolo descrizione della prova, verifica delle caratteristiche antiscivolo,
Ambienti e aree di lavoro soggette a pericolo di scivolamento, | misurazione dello spazio di spostamento e verbale di prova.
procedura della prova di calpestio - piano inclinato

ASR17/1.2 Vie di transito Termini, stato e misure delle vie di transito, escluse |e scale,
stato e misure delle scale, gradino di compensazione delle vie
di transito, demarcazione dei punti pericolosi sulle vie di transi-
to, protezione dei posti di lavoro accanto alle vie di transito

BGI 561 Scale Definizioni dei termini. Pericoli e incidenti. Misure protettive -
principi. Particolari forme costruttive delle scale. Conclusioni
per l'utilizzo e la cura delle scale

BGR 181 Pavimenti negli ambienti e nelle aree di lavoro Campo di applicazione. Pavimenti antiscivolo e valutazione del
soggetti a pericolo di scivolamento rischio di scivolamento. Rivestimenti antiscivolo per pavimenti.
Ulteriori requisiti costruttivi applicati ai pavimenti.

Ulteriori requisiti aziendali applicati ai pavimenti.




Per tutte le applicazioni: scale con quattro diversi angoli di inclinazione.

Ogni operazione & diversa, proprio come ogni ambiente.
Per questo il Sistema per scale e pedane offre la possibi-
lita di scegliere tra comodita o ingombro ridotto. Le scale
disponibili presentano angoli di inclinazione di 30°, 38°,
45° 0 60°. Tutte le soluzioni sono configurate in maniera
personalizzata e rispondono ai pit severi requisiti di sicu-
rezza. | parapetti e le pedane sono ampliabili liberamente
in base alla scala.

30°

45°

Scala resistente

(Quando la scala viene utilizzata frequentemente
oppure serve per trasportare materiali di consumo

o altri carichi, i collaboratori preferiscono una scala
meno ripida, perché pill comoda. Tuttavia, se & vero
che tale scala permette di fare meno fatica perché la
gamba non deve essere sollevata eccessivamente,

& anche vero che la distanza da percorrere risulta
superiore a quella che si otterrebbe con una scala pit
ripida. La scala resistente permette di realizzare rampe
con un'altezza massima di 3,20 m. Questo valore si
oftiene combinando la scarsa pendenza con il numero
massimo di gradini a norma BGI 561, paria 18.

Scala standard

La scala con |a diagonale perfetta & quella piu
utilizzata negli impianti industriali, e questo non solo
per motivi estetici. Le scale con angolo di 45°, infatti,
soddistano diversi requisiti, quali ingombro ridotto,
altezza raggiungibile e dispendio di energie accefta-
bile durante I'uso. Cosi, con il quantitativo massimo di
gradini raccomandato, pari a 18, & possibile oftenere
rampe con un‘altezza massima di 4 metri.

Scala ergonomica

Le scale, e in particolare il modo in cui queste vengo-
no percorse dalle persone, sono oggetto di studio da
oltre 100 anni. Considerando la lunghezza del passo,
I'altezza dei gradini e il dispendio di energia richiesto,
dal punto di vista dell'ergonomia la scala ideale &
quella che presenta un'inclinazione di 38°. Questa
inclinazione, infatti, si adatta perfettamente all'anda-
tura naturale, ossia al sollevamento della gamba e al
contemporaneo avanzamento del busto. Con la scala
ergonomica, rispettando il numero massimo di gradini
per rampa a norma BGI 561, pari a 18, si oftiene
un'altezza massima della rampa di 3,60 metri.

Scala salvaspazio 600

(Quando la superficie a disposizione non & molta
oppure quando la scala viene utilizzata raramente,

per esempio a scopo di manutenzione, la scala alla
marinara rappresenta un'otfima soluzione grazie al
suo ingombro ridotto. 'angolo di 60° richiede un
dispendio di energia superiore, ma porta rapidamente
I'utente all'altezza desiderata. Con la scala salvaspazio
& possibile realizzare rampe con un'altezza massima di
4,60 manorma DIN I1SO 14122.
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Scale da terra a pedana.

- T

| set di montaggio per scale BP permettono di fissare |a scala sia al suolo, sia a una
pedana realizzata con i profilati della serie 8. Utilizzati in combinazione con i gradini e
il profilato per zoccolo, essi consentono di costruire scale dell'altezza desiderata con
quattro diverse inclinazioni. | gradini si assemblano alla giusta profondita sulla base
dell'inclinazione scelta.
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Set di montaggio per scale BP
|| Sistema per scale e pedane offre diversi set di montaggio BP in funzione
dell'inclinazione desiderata.

M Set di montaggio per scale BP 30° (0.0.652.18)
M Set di montaggio per scale BP 38° (0.0.652.32)
B Set di montaggio per scale BP 45° (0.0.652.12)
M Set di montaggio per scale BP 60° (0.0.652.13)

Profilato per zoccolo
Lo zoccolo ideale per tutti i set di montaggio per scale & il

W profilato 8 120x40 leggero (0.0.416.66)

Nota: a pagina 12, nel capitolo relativo ai set di montaggio per scale BP. &
riportata una formula per calcolare la lunghezza del profilato per zoccolo.

Gradini

La norma europea EN IS0 14122-3 stabilisce che i gradini debbano presentare
un sormonto di almeno 10 mm. La profondita dei gradini dipende dall'inclinazio-
ne della scala.

Inclinazione 30° 3g° 45° 60°
Profondita
del gradino

320 mm 320 mm 240 mm 160 mm

Le diverse profondita dei gradini si ottengono combinando i seguenti elementi:

Profondita del gradino: 160 mm Profondita del gradino: 320 mm

M Profilato per gradino 8 160 M 2x profilato per gradino 8 160
(0.0.650.14) (0.0.650.14)

B Set coprigiunto per profilato per M Set coprigiunto per profilato per
gradino 160 (0.0.647.13) gradino 320 (0.0.647.14)

Profondita del gradino: 240 mm M Profilato distanziatore per

B Profilato per gradino 8 240 gradini 24x8 (0.0.650.76)
(0.0.650.15)

M Set coprigiunto per profilato per
gradino 240 (0.0.64715)

Nel set di montaggio per scale BP con inclinazione di 60° occorre
tenere presente che il gradino posizionato piti in alto & profondo 240
mm anziché 160 mm.



Scale da pedana a pedana.
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7 | set di montaggio per scale PP permettono di fissare la scala tra due pedane realizzate

| con i profilati della serie 8. Utilizzati in combinazione con i gradini e il profilato per
zoccolo, essi consentono di costruire scale dell'altezza desiderata con quattro diverse

\ inclinazioni. | gradini si assemblano alla giusta profondita sulla base dell'inclinazione

e X scelta,
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Set di montaggio per scale PP
|| Sistema per scale e pedane offre diversi set di montaggio PP in funzione
dell'angolo di inclinazione desiderato.

M Set di montaggio per scale PP 30° (0.0.653.14)
M Set di montaggio per scale PP 38° (0.0.653.15)
B Set di montaggio per scale PP 45° (0.0.653.16)
M Set di montaggio per scale PP 60° (0.0.653.17)

Profilato per zoccolo
Lo zoccolo ideale per tutti i set di montaggio per scale g il

M profilato 8 120x40 leggero (0.0.416.66)

Nota: a pagina 14, nel capitolo relativo ai set di montaggio per scale PP &
riportata una formula per calcolare la lunghezza del profilato per zoccolo.

Gradini

La norma europea EN IS0 14122-3 stabilisce che i gradini debbano presentare
un sormonto di almeno 10 mm. La profondita dei gradini dipende dall'inclinazione
della scala.

Inclinazione 30° 38° 45° 60°
Profondita
del gradino

320 mm 320 mm 240 mm 160 mm

Profondita del gradino: 160 mm
B Profilato per gradino 8 160

Profondita del gradino: 320 mm
B ?x profilato per gradino 8 160

(0.0.650.14) (0.0.650.14)
M Set coprigiunto per profilato per M Set coprigiunto per profilato per
gradino 160 (0.0.647.13) gradino 320 (0.0.647.14)
Profondita del gradino: 240 mm M Profilato distanziatore per gradini
M Profilato per gradino 8 240 24x8 (0.0.650.76)
(0.0.650.15)
M Set coprigiunto per profilato per
gradino 240 (0.0.647.15)

Nel set di montaggio per scale PP con angolo di inclinazione di 60° occorre tenere
presente che il gradino posizionato piti in alto & profondo 240 mm anziché 160 mm.

Ingresso inferiore della scala
Nei set di montaggio per scale PP, per l'ingresso inferiore della scala si utilizzano
due gradini di profondita diversa.

Inclinazione 30° 38° 45° L
13 prcfon_ditz‘i 160 mm 160 mm 160 mm 160 mm
del gradino

2a pmfon_d'rta 320 mm 240 mm 240 mm 240 mm
del gradino

1



Lunghezza | del profilato per zoccolo:
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6 mm
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168 mm
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Set di montaggio per scale BP 30°

2 Squadre per scale con angolo di 30°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Squadre per scale con angolo di 60°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati

2 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato

2 Lamiere di fissaggio al pavimento, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco

2 Set per il fissaggio al pavimento M10x125, acciaio, zincato

6 Set di collegamento universali 8, acciaio

18 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x25, acciaio, zincato

18 Rondelle SO 7089-8-200, acciaio, zincato

a=160 mm a=230° B=60° m=84kg

1 set 0.0.652.18

Set di montaggio per scale BP 38°

2 Squadre per scale con angolo di 38°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Squadre per scale con angolo di 52°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati

2 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato

2 Lamiere di fissaggio al pavimento, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco

2 Set per il fissaggio al pavimento M10x125, acciaio, zincato

6 Set di collegamento universali 8, acciaio

18 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x25, acciaio, zincato

18 Rondelle IS0 7089-8-200, acciaio, zincato

a=160 mm o=238° B=52° m=87kg

1 set 0.0.652.32

Set di montaggio per scale BP 45°

4 Squadre per scale con angolo di 45°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Profilati 120x40 leggeri 120 mm, Al, anodizzati

2 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato

2 Lamiere di fissaggio al pavimento, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco

2 Set per il fissaggio al pavimento M10x125, acciaio, zincato

6 Set di collegamento universali 8, acciaio

18 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x25, acciaio, zincato

18 Rondelle 1ISO 7089-8-200, acciaio, zincato

a=120 mm a=45° B=45° m=83kg

1 set 0.0.653.12

Set di montaggio per scale BP 60°

2 Squadre per scale con angolo di 60°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Squadre per scale con angolo di 30°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco
2 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati

2 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato

2 Lamiere di fissaggio al pavimento, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006 alluminio bianco

2 Set per il fissaggio al pavimento M10x125, acciaio, zincato

6 Set di collegamento universali 8, acciaio

18 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x25, acciaio, zincato

18 Rondelle 1ISO 7089-8-200, acciaio, zincato

a=160 mm a="60° B=30° m=84kg

1 set 0.0.65313
Profilato 8 120x40 leggero g
Alem?] mikg/m I, fem¥ I, [cm] I, [em*] W,lem®] W, [cmd)

1612 435 2422 22054 1844 1211 36,76

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.416.66
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.453.13

13



Lunghezza | del profilato per zoccolo:

H-x

sino

92,4 mm

450

83,6 mm

731 mm

559 mm

X
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Set di montaggio per scale PP 30°

4 Squadre per scale con angolo di 30°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006
alluminio bianco

4 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati

4 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato

12 Set di collegamento universali 8, acciaio

24 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x25, acciaio, zincato

24 Rondelle IS0 7089-8-200, acciaio, zincato

a=160 mm b =160 mm o=230° B=30° m=91kg

1 set 0.0653.14

Set di montaggio per scale PP 38°

4 Squadre per scale con angolo di 38°, acciaio, rivestito a polvere RAL 3006
alluminio bianco

4 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati

4 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato

12 Set di collegamento universali 8, acciaio

24 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x25, acciaio, zincato

24 Rondelle ISO 7089-8-200, acciaio, zincato

a=160 mm b=160 mm a=238° p=38° m=93kg

1 set 0.0653.15

Set di montaggio per scale PP 45°

4 Squadre per scale con angolo 45°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006
alluminio bianco

2 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati

2 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati

4 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato

12 Set di collegamento universali 8, acciaio

24 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x25, acciaio, zincato

24 Rondelle ISO 7089-8-200, acciaio, zincato

a=120mm b=160 mm o=45° B=45° m=89kg

1 set 0.0.653.16

Set di montaggio per scale PP 60°

4 Squadre per scale con angolo di 60°, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006
alluminio bianco

2 Profilati 120x40 leggeri 160 mm, Al, anodizzati

2 Profilati 120x40 leggeri 200 mm, Al, anodizzati

4 Squadre 8 40x40x40, acciaio, zincato

12 Set di collegamento universali 8, acciaio

24 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x25, acciaio, zincato

24 Rondelle ISO 7089-8-200, acciaio, zincato

a=160 mm b=200mm a=60° B=60° m=94kg

1 get 0.0.65317
Profilato 8 120x40 leggero g
Alem?] mkgyml I, [cm¥ I, lem®] I, [cm®] Welem’ W, [em?)

1612 435 2422 22054 1844 1211 36,76

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.416 66
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.453.13

15



Lunghezza | del profilato per gradino:

| =w-(2x5 mm)

0.0.650.76

0064714

0.0.650.1%

0.0.647.13
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Set coprigiunto per profilato per gradino 8 160

2 Coprigiunti per profilato per gradino 160, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006

alluminio bianco

4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato

4 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato

4 Rondelle I1SO 7089-8-200, acciaio, zincato

4 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x18, acciaio, zincato

a=160 mm b=120 mm c=36mm m=5520g

item

1 set

0.0.64713

Set coprigiunto per profilato per gradino 8 240

2 Coprigiunti per profilato per gradino 240, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006

alluminio bianco

4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato

6 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato

4 Rondelle ISO 7089-8-200, acciaio, zincato

4 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x18, acciaio, zincato
a=240mm b =200 mm c=56mm m=7820g

1 set

0.0.64715

Set coprigiunto per profilato per gradino 8 320

2 Coprigiunti per profilato per gradino 320, acciaio, rivestito a polvere RAL 9006

alluminio bianco

4 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato

8 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato

4 Rondelle I1SO 7089-8-200, acciaio, zincato

4 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x18, acciaio, zincato
a=320mm b =280 mm c=80mm m=10kg

1 set

0.064714

Profilato per gradino 8 160 g
Alem?] mkg/ml I, [em* I, lem®] I, [cm*] Wlem’] W, [em?)

13,35 3,60 2218 46967 532 9,32 58,69

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.65014
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.649.97
Profilato per gradino 8 240 g
Alem?] mikg/m I, [cm¥ I, [cm] I, [em?] W,[em®] W, [cm?)

19,06 514 31,75 1.297.03 766 1318 108,09

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.650.15
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.650.07
Profilato distanziatore per gradini 24x8

PE-HD

m=56g/m

Lungh. max. 3000 mm 0.0.650.76
1 pezzo da 3000 mm 0.0.650.75

17



Al livello piu alto: le pedane.

|| Sistema per scale e pedane semplifica notevolmente |a costruzione delle pedane
perché gli stessi componenti di base coprono tutti i settori di impiego.

Lo speciale profilato di intelaiatura 8 120x40 & I'ideale per costruire pianerottoli,
pedane e piattaforme di lavoro. Nella rientranza vengono inseriti pannelli realizzati con
i profilati per gradino 8 160 e 8 240. Con una lunghezza fino a 6000 mm, i profilati per
gradino scanalati possono essere utilizzati sia come gradino, sia come pannelli lunghi
per una traversa. Cosi, posizionando i profilati per gradino in modo parallelo & possibile
ottenere una spaziosa piattaforma di lavoro con una base di 36 m2. Intelaiatura e gradi-
no si chiudono perfettamente a filo creando un piano continuo senza alcun pericolo di
inciampo.

Un nastro scorrevole tra i profilati di alluminio impedisce lo sviluppo di rumore nelle aree
sensibili.

Grazie alla scanalatura 8, il profilato di intelaiatura 8 120x40 & compatibile con il Siste-
ma dei Componenti MB. Tale compatibilita permette di integrare il sistema per parapetti
con tutti gli accessori del Sistema dei Componenti MB. Con il Sistema per scale e
pedane, la costruzione di piattaforme di lavoro complete con recinzioni, porte o stazioni
di lavoro integrate non & un problema. Le scale e le pedane, infatti, non rimangono
strutture a sé stanti, ma diventano parte integrante dell'intelaiatura della macchina.

TR | | e et
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Telai di base

Telai di base e superfici di calpestio
B superficie continua

B ampliamento modulare fino a 36 m*

B compatibili con il Sistema dei Componenti MB

Il telaio di base che alloggia la superficie di calpestio si compone
essenzialmente del profilato di intelaiatura 8 120x40 leggero e del
profilato 8 120x40 leggero che chiude |a struttura frontalmente.

40

Profilato di infelaiatura 8 120x40 leggero

20

Alem?] mikg/m I, [em¥ I, [cm?] I, [em*] W, em¥] W, [cmd]
1592 430 18055 2301 1721 27,60 10,45
b & naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.650.89

A naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.650.88

oG &

SE

RS
40

Profilaio 8 120x40 leggero g
Alem?] mkg/ml I [em*] I, [cm®] I [cm*] W, [em? W, [em?]
1612 435 2422 22054 1844 1211 36.76
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.416 66
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.45313
Calotta 8 120x40 c'a
a=120mm b=40mm c=40mm m=152g
nero, 1 pezzo 0.0.41854
grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo 0.0.62727




Superfici di calpestio

0.0.653.09

0.0.655.29

0.0.651.74

0.0.655.29

Ql 06.8 66.8 6.8

40
20, |
5\;

100

Profilato per gradino 8 160

item

| pannelli possono essere
posizionati a filo oppure con una
fuga di 10 mm. Le graffe per
pedane assicurano una distanza
uniforme tale da permettere ad
es. il gocciolamento di eventuali
liquidi. Le squadre 8 40x40x40,
acciaio, e i profilati distanziatori
per gradini 24x8 permettono

di realizzare superfici continue
senza pericoli d'inciampo.

Alem?] mkg/ml I [em*] I, [cm*] I, [em*] W, lem®] W, [em?

13,35 360 2218 46967 532 932 58,69

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.650.14
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.64997
Profilato per gradino 8 240 g
Alcm?] mkg/ml I, [em*] I, [cm*] I [em*] W lem® W [em?

19,06 514 3,75 1.29703 766 1318 108,09

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.650.15
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.650.07

Squadra 8 40x40x40, acciaio
Squadra 40x40x40, acciaio, zincato

2 Viti a testa svasata IS0 4017-M8x16, acciaio, zincato

2 Rondelle ISO 7089-8, acciaio, zincato
2 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincato
m=1160g

1 set

0.0.653.09

Profilato distanziatore per gradini 24x8

PEHD
m =56 g/m

Lungh. max. 3000 mm

0.0.650.76

1 pezzo da 3000 mm

0.0.650.75

Graffe per pedane

2 Parti superiori graffa per pedane, acciaio, zincato

2 Parti inferiori graffa per pedane, acciaio, zincato

2 Molle a compressione, acciaio, zincato

2 Viti a testa tonda IS0 7380-M6x45, acciaio, zincato
m=1180g

1 set

0.0.651.74

Nastro d'appoggio autoadesivo 15x0,15

PEUHMW
m=35g/m

Lungh. max. 33 m

0.0.655.29

1rotoloda33m

0.0.655.28
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Sicurezza e massima comodita: i parapetti.

Spesso i sistemi per parapetti sono composti da molteplici connettori diversi. Nel Siste-
ma per scale e pedane, invece, bastano cingue connettori per svolgere tutte le operazio-

ni richieste: unire i montanti alla scala o alla pedana, collegare il corrimano e offrire un

sostegno sicuro per il corrente. Questo semplifica notevolmente il lavoro del costruttore,

che non deve piti reperire componenti diversi per ciascuna singola operazione. E se in

futuro la struttura verra modificata, i componenti esistenti potranno essere riutilizzati |
senza problemi. Inoltre, I'esiguo numero di connettori permette di ridurre lo stockaggio.

| parapetti ottenuti con il Sistema per scale e pedane sono tondi, puliti e sicuri. | montan-
fi e i corrimano sono realizzati con i profilati 8 D40 con una o due scanalature, entrambe
chiudibili per una maggiore pulizia. Le superfici tonde e chiuse non lasciano spazio alla
sporcizia e riducono al minimo il pericolo di lesioni. Tutti i correnti sono realizzati con i
profilati 6 D30 4N, piti sottili.

Il Sistema per scale e pedane & progettato per assolvere a tutte le funzioni di sicurezza

obbligatorie, come quelle di correnti e zoccoli. Grazie ad esso I'utente soddisfa e addi-

rittura supera sia le norme IS0, sia le prescrizioni delle casse di previdenza tedesche .
contro gli infortuni sul lavoro. | listelli dei piani di calpestio, ad esempio, sono realizzati ’
con i profilati 8 120x16 E, che sono 20 mm pit alti di quanto prescritto dalla norma DIN

EN IS0 14122.

= _






24

Piede per montanti

Elemento di fissaggio per montanti, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
3 Tasselli scorrevoli 8 acciaio M8, acciaio, zincati

2 Tasselli scorrevoli speciali 8 acciaio 2xM8-130 M8, acciaio, zincato

8 Rondelle DIN 125-8, acciaio, zincato

8 Viti a testa esagonale 1S04017-M8x16, acciaio, zincato

m=8130g
1 et 0.0.651.44
Profilato 8 D40 2N180

Possibilita di praticare un'apertura nella copertura della scanalatura

Alem?] mikg/ml | [cm*] I, lem*] I [cm*] W em*  Wyfem?]

5,58 1,50 6,13 563 316 3,07 292

naturale, Lungh. max. 6000 mm

0.0.493.42

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.493.43

Profilato 8 120x16 E
Alem?  mikg/m] I, [em¥ I, [cm?] klem¥  Welem® W, [em]

697 189 2,31 8754 269 2177 14,59

naturale, Lungh. max. 6000 mm

0.0.650.86

naturale, 1 pezzo da 6000 mm

0.0.650.85

Calotta 8 120x16
PA-GF
a=120 mm b=16mm c=4mm m=60g

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo

0.0.650.87




Profilato 8 D40 3N
Possibilita di praticare un'apertura nella copertura della scanalatura

Alem?  mikgm] I, [cm¥ I, [cm*] Llem¥  Weem® W [em]

5,64 153 5,88 613 482 297 3,07

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.493 45
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.493.46
Connettore angolare per montanti

Elemento snodato D40, GD-AI, alluminio bianco simile a RAL 9006
Elemento snodato D30-R20, GD-AI, alluminio bianco simile a RAL 9006
Distanziale semi-snodi, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato

2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x10, acciaio, zincato

Vite a testa svasata DIN 7991-M6x18, acciaio, zincato

Vite a testa svasata speciale DIN 7991-M8x20, acciaio, zincato
m=1100g

1 set 0.0.620.24
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Connettore per montanti

Connettore per montanti, GD-AI, alluminio bianco simile a RAL 8006
Calotta per corrimano, GD-AI, alluminio bianco simile a RAL 9006
Vite a testa cilindrica DIN 912-M8x25, acciaio, zincato

Rondella ISO 7089-8, acciaio, zincato

2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M6, acciaio, zincato

2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x16, acciaio, zincato
m=1080g

1 set 0.0.620.22

Snodo per corrimano

2 Elementi snodati D40, GD-AI, alluminio bianco simile a RAL 8006
Distanziale semi-snodi, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x14, acciaio, zincato

2 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x25, acciaio, zincato
m=1970g

1 pezzo 0.0.620.23

Calotta per corrimano

Calotta per corrimano, GD-AI, alluminio bianco simile a RAL 9006
Vite a testa svasata DIN 7991-M8x2?2, acciaio, zincato

m=200g

1 set 0.0.62019

Profilato di copertura ed intelaiatura 8 g
PP/TPE

m=19g/m

naturale, 1 pezzo da 2000 mm 0042223

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.489 45
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Correnti

B soddisfano lo standard 14122 fino a una lunghezza di
1200 mm su scale e pedane

M maggiore sicurezza anticaduta

Per garantire la massima sicurezza, i parapetti devono essere muniti di un corrente che
impedisca eventuali cadute al di sotto del corrimano. Nel Sistema per scale e pedane
tale funzione & svolta dal profilato 6 D30, che combina massimo sostegno e peso
ottimizzato. Il connettore angolare per listelli all'altezza delle ginocchia fissa i correnti

al montante in modo sicuro. Basta avvitare di testa il connettore sul corrente € nella
scanalatura del montante. Grazie allo snodo integrato, il corrente puo essere utilizzato in
ogni angolo della scala o anche orizzontalmente nelle pedane.

Profilato 6 D30 4N e
Al, anodizzato

Alem?] mikg/ml I, [cm*] I, [cm?] W, [em¥ W, [em?]

298 0,80 189 189 126 126

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0061649
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0616.48

Connetiore angolare per listelli all'aliezza delle ginocchia

Elemento snodato D30, GD-Al, alluminio bianco simile a RAL 9006
Elemento snodato D30-R20, GD-AI, alluminio bianco simile a RAL 9006
Distanziale semi-snodi, acciaio, alluminio bianco simile a RAL 9006
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, acciaio, zincato

2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x18, acciaio, zincato

2 Viti a testa svasata DIN 7991-M6x10, acciaio, zincato

m=1020g

1 set 0.0.620.28
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Accessori e attrezzi

H protezione dalle collisioni

H migliore classe di scivolosita del profilato
per gradino (R12)

H montaggio semplice e veloce

Le scale posizionate lungo i percorsi di carrelli elevatori a forca o altre macchine mane-
vrabili devono presentare una copertura meccanica delle zone d'angolo ai sensi della
norma 108-007 del DGUV (ex BGR 234).

La robusta protezione antiurto a L di item si ancora al pavimento per proteggere la scala
da eventuali collisioni con i veicoli, proprio come un guardrail. La protezione antiurto

al é alta 405 mm e viene collegata alla scala. A seconda della composizione della
pavimentazione, item offre diversi sistemi di ancoraggio, quali il set per il fissaggio a
terra M10x135 (0.0.485.82).

Per aumentare la sicurezza antiscivolo, i profilati per gradino del Sistema per scale e
pedane sono scanalati. Il nastro antiscivolo autoadesivo nero con classe di scivolosita
R13 accresce ulteriormente la sicurezza di gradini e pedane.

Consigliamo di applicare il nastro antiscivolo autoadesivo (nero/giallo) ad elevata visibil-
14 nei punti a rischio di caduta o inciampo.

Entrambi i nastri antiscivolo possono essere applicati semplicemente con |'attrezzo di
montaggio per profilato di guarnizione 6-12.

i, il

Protezione antiurto a L con marcatura

5 %
I 5 4 Protezione antiurto a L, acciaio, giallo segnale simile a RAL 1003
Marcatura 375x295 sk

m=55kg

0.0.665.48

e/
g
; /

405

1w

o]
ey
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item

Nastro antiscivolo autoadesivo, nero

Substrato: PE

Spessore totale 1 mm

Classe di scivolosita R13 DIN 51130 (conforme alle disposizioni della BGR 181)
m=57g/m

1rotolodabm 0.0.651.00

Nastro antiscivolo autoadesivo ad elevata visibilita

Substrato: PE

Spessore tofale 1 mm

Classe di scivolosita R13 DIN 51130 (conforme alle disposizioni della BGR 181)
m=43g/m

1rotoloda6bm 0.0.651.01

Chiave ad anello/a bocca 13

Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
m=550g

1 pezzo 0.0.654.72

Utensile di montaggio guarnizione per intelaiatura 6-12

Rullo, PA

Bullone, acciaio

Vite a testa tonda IS0 7380-M5x10
Impugnatura, PA

b=8mm m=810g

1 pezzo 0.0.493.28
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Ulteriori cataloghi dei prodotti item.

item

Sistema dei Componenti MB

item

Sistema dei Componenti MB

P —

item24.it/epaper-mb item24.it/epaper-ip

Serie XMS

item24.it/epaper-xm

Brevetti

(Qualsiasi imitazione dei prodotti soggetti a proprieta industriale costituisce una violazio-
ne delle leggiin vigore e obbliga ad un risarcimento danni. Le informazioni e le immagini
contenute nel presente catalogo non esonerano ['utente dal verificare autonomamente
la presenza di eventuali diritti di proprieta industriale di terzi.

Garanzia sui prodotti

Nel quadro delle disposizioni di legge, item risponde delle specifiche garantite per i pro-
dotti raffigurati nel presente catalogo. Sono quindi escluse le richieste di garanzia che
vanno oltre la garanzia prestata, in particolare per i prodotti realizzati da terzi utilizzando
gli articoli contenuti nel presente catalogo.

Condizioni di utilizzo

| prodotti del Sistema dei Componenti MB di item sono idonei per I'utilizzo in ambienti al
riparo dall'umidita e a temperature comprese tra-20°C e +70°C. Per le applicazioni che
non rientrano nei limiti di impiego indicati rivolgersi ad item.

Conformita alla direttiva 2011/65/UE (“RoHS")

Ai sensi della direttiva 2011/65/EU item ha deciso spontaneamente di non utilizzare
sostanze pericolose nei prodotti da lei commercializzati. Questo indipendentemente
dalla destinazione d'uso successiva dei suoi prodotti, che solitamente non rientra nel
campo di applicazione di questa direttiva.

Sistema dei Componenti Lean Production

Sistema per postazioni di lavoro

item24.it/epaper-wbs

Tutte le informazioni sono immediatamente
disponibili.
| cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da

sfogliare come e-paper in Internet. Per leggerli
basta un clic!

Ideazione, impostazione e realizzazione
itemn Industrietechnik GmbH

Fotografie
item Industrietechnik GmbH

Con riserva di modifiche ed errori.

Tutti i diritti riservati. L'utilizzo o la riproduzione, anche parziali, di testi
e immagini sono consentiti solo previa nostra autorizzazione scritta.
(Questo vale sopraftutto per la riproduzione, la fraduzione o I'utilizzo
con sistemi elettronici.

item eitem Claim sono marchi registrati di item Industrietechnik
GmbH.

© item Industrietechnik GmbH 2016

Sempre a vostra disposizione.

Sempre aggiornati: la nostra homepage item24 it
offre informazioni dettagliate su tuttii prodotti e le
tecnologie di item.
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