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" Innovazioni da vivere — novita item 2017/ |.

Sistema dei Componenti MB

Piu controllo! Grazie al pattino per carrello elevatore 8 acciaio 240x90x40, carrelli, contenitori per grossi
carichi e intelaiature rimangono saldamente sui rebbi delle forche dei veicoli per trasporti interni. Il pattino per
carrello elevatore protegge inoltre le intelaiature di profilati da eventuali danni.

Piu portata! | nuovi profilati 8 leggeri coniugano un ridotto peso proprio e un altissimo momento di resistenza.
La loro forma li rende ideali per supportare i carichi appoggiati.

Piu mobilita! La ruota di sollevamento D80 con pedale, antistatica € al tempo stesso una robusta ruota e
un piedino di appoggio regolabile in altezza. L a ruota viene abbassata e sollevata tramite il pratico pedale per
creare tavoli da lavoro o scaffalature mobili che, una volta giunti destinazione, risultano stabili e fissi.

Sistema di automazione

Piu rendimento! Portata elevata, ingombro minimo e semplicita di montaggio, ecco gli aspetti che contraddi-
stinguono il binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20. Basta posizionarlo sopra il profilato portante e
awvitarlo. Non € necessaria nessun’altra lavorazione. Anche il pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-20
selezionato non deve fare altro che essere spinto sopra il binario. Ed ecco pronta una guida lineare robusta e
scorrevole.

Piu comunicazione! Ora per tutti i controller item & disponibile un'interfaccia PROFINET che collega un'item
linear motion unit ® a un PLC 0 a un altro controller sovraordinato. Basta inserire il modulo nell’apposito slot.
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Sistema per postazioni di lavoro

Piu ordine! Le integrazioni del sistema di ganci e supporti di item permettono di organizzare atirezzi e strumen-
ti in modo ancora piu efficiente. Il supporto contenitori 8 sostiene in modo sicuro i contenitori rigidi. Il gancio
singolo 8 e il gancio doppio 8 sono ideali per appendere attrezzi dotati di occhiello 0 indumenti.

Piu luce! La tecnologia LED piu moderna e la massima sicurezza sono cio che contraddistingue il Faro 6 W
LED di item. Linvolucro € a tenuta di polvere e protetto contro getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione
anorma IP 65. Con un’intensita di illuminazione fino a 20.000 Lux, questi fari sono estremamente luminosi.

Piu flessibilita! Per illuminare in modo variabile un’area di lavoro, i i fari 6 W LED con tubo flessibile sono
dotati di un fissaggio pieghevole.

Sistema dei Componenti Lean Production

Maggiore sensibilita! I compatto set cuscinetto girevole D30-28,5 M8 ¢ l'ideale per realizzare soluzioni
Karakuri o di automazione a basso costo per merci leggere. Grazie a un cuscinetto fisso e a quello mobile, il
profilato puo ruotare intorno al proprio asse longitudinale.

Pit sostegno! Il traversino passante in alluminio del tubolare profilato doppio D30-60 collega due tubolari pro-
filati D30 integrati. Il collegamento passante aumenta nettamente la resistenza alla flessione in configurazione
verticale rispetto a quella offerta da due tubolari profilati D30 separati.

Pit movimento! | tiranti a molla con fune in fibra sintetica sono perfetti per le applicazioni Karakuri e di auto-
mazione a basso costo. Le funi in fibra sintetica sono estremamente resistenti allo strappo e possono essere
awolte senza problemi intorno a rulli di piccole dimensioni.



Costruzione di mezzi di produzione con il Sistema dei Componenti MB.

Profilati 8 leggeri

Pattino carrello elevatore 8 acciaio 260x90x40

Guida carrello elevatore 8 acciaio 120x80-30°

Ruote di sollevamento D80 con pedale

Cacciavitida 2,5

Listello di scorrimento 8 con traversino di guida H24 ESD
Pannelli in polietilene

Pannelli a camere cave



Inflessibile.

g Profilati 8 leggeri

Incredibilmente leggeri, ma robusti! Quando sono richiesti una flessione e un peso proprio
ridotti, il profilato 8 240x40 8N180 leggero e il profilato 8 160x40 4N180 leggero si dimostrano
particolarmente indicati grazie agli elevati momenti di inerzia superficiale. Come una trave a |
per la carpenteria in acciaio, il profilato & ideale per supportare i carichi appoggiati.

| profilati strutturali leggeri sono dotati di due traverse passanti in alluminio e terminano con
profilati 8 dotati di tre scanalature di sistema ciascuno. In tal modo il collegamento alle strutture
esistenti & garantito. | profilati con altezza pari a 240 o 160 mm garantiscono un elevato
momento di resistenza.

Suggerimento:

per individuare il profilato pil adeguato per la propria applicazione utilizzare
il Machining Tool di item. Questo strumento permette di individuare immedia-
tamente i profilati compatibili con la lunghezza, il carico e gli altri parametri
richiesti: item24.it/machiningtool

3 3 Profilato 8 160x40 4N180 leggero =
. o Al anodizzato
Alfem?] mlkg/ml | [cm I, [em?] I, [cm?] W, [em] W, [cm?]
16,78 5,80 34,76 49513 68,02 17.38 61,89
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.678.85
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.678.84
54%% )&2@ Profilato 8 240x40 8N180 leggero '
Al, anodizzato
Alem?] mkg/ml | [em?] I, [em*] I [em?] W.[em] W, [em?]
21,58 5,80 51,22 145685 13026 2561 12140
naturale, Lungh. max. 6000 mm 0067889
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.678.88




guida per elevatori a forca

B e

trasporto sicuro con elevatori a forca

g Pattino carrello elevatore 8 acciaio 260x90x40

Sollevamento e trasporto senza rischi! |l pattino per carrello elevatore 8 acciaio 240x80x40 permette di movi-
mentare in modo sicuro carrelli e contenitori con i veicoli per trasporti interni. Il pattino per carrello elevatore
funge da guida per i rebbi della forca in fase di carico e scarico, impedendo lo scivolamento laterale o il ribalta-
mento.

Il pattino per carrello elevatore item, realizzato in robusta lamiera di acciaio, circonda i rebbi della forca e
protegge l'intelaiatura di profilati da eventuali danni. In curva o in presenza di ondulazioni del suolo, i carrelli o le
scatole rimangono saldamente sui rebbi della forca.

Il pattino per carrello elevatore 8, acciaio, 240x90x40 pud essere fissato ai profilati con scanalatura 8 anche
in un secondo tempo. La posizione e la distanza dei pattini per carrello elevatore possono essere regolate sulla
base della distribuzione del peso e del veicolo per trasporti inferni utilizzato.

Pattino carrello elevatore 8 acciaio 260x90x40 g

Lamiera, acciaio, zincato

4 Viti a testa svasata DIN 7991-M8x16, acciaio, zincato
4 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincato

m=10kg

1 set 0.0.683.95




2 E In posizione.

Guida carrello elevatore 8 acciaio 120x80-30°

Posizionamento sempre perfetto! La guida per carrello elevatore 8, acciaio
120x60-30° permette il corretto posizionamento dei carrelli e delle scafole che
vengono impilati gli uni sugli altri. Il robusto ausilio di centraggio fa si che in
fase di appoggio ogni telaio scivoli nella giusta posizione.

|'accatastamento & notevolmente pili semplice perché gli errori di posiziona-
mento vengono compensati. La guida per carrello elevatore 8, acciaio, 120x60-
30° si fissa ai profilati con scanalatura 8 anche in un secondo momento, basta
awitarla alle estremita esterne di ciascun profilato.

Guida carrello elevatore 8 acciaio 120x80-30° g

Lamiera, acciaio, zincato

2 Viti a testa tonda IS0 7380-M8x18, acciaio, zincato
2 Rondelle DIN 125-8,4, acciaio, zincato

2 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M8, zincato
m=3290g

1 set 0.0.683.96




ruota e piedino di appoggio in uno

comodo azionamento a pedale

protezione contro le cariche statiche

ESD i
Ruote di sollevamento D80 con pedale

Per trasformare la struttura da fissa a mobile basta premere il pedale. La ruota
di sollevamento D80 antistatica con pedale combina una ruota e un piedino

di appoggio antiscivolo regolabile in altezza. Agendo sul pedale & possibile
abbassare o sollevare la ruota senza chinarsi per spostare con estrema sempli-
cita tavoli da lavoro o scaffalature mobili dalla posizione attuale al nuovo luogo

d'impiego.

Le ruote di sollevamento D80 sono disponibili con integrata la piastra di

awitamento (140 x 110 mm) che si fissa con quatiro viti. La versione con spina
di centraggio si awvita all'interno di una filettatura M12.
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Portata 100 kg/ruota




(Quando la ruota di sollevamento D80 si frova sopra il piedino
di appoggio, lo snodo rimane girevole e il pedale puo essere
orientato per non intralciare I'area di camminamento.

M12x15 Ruota di sollevamento D80 con pedale, antistatica

Involucro, acciaio, zincato

Asse ruota con cuscinetti a sfere

Parafili

Corpo ruota PA; Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia

Piedino di regolazione, acciaio, zincato; Base piedino, TPU, 80 Sh A, nero

Portata 100 kg/ruota

m=15kg

1 pezzo 0.0.684.36

Ruota di sollevamento D80 140x110 con pedale, antistatica

Involucro, acciaio, zincato

Asse ruota con cuscinetti a sfere

Parafili

Corpo ruota PA; Gommatura TPU, 94 Sh A, grigia

Piedino di regolazione, acciaio, zincato; Base piedino, TPU, 80 Sh A, nero

Portata 100 kg/ruota

m=17kg

1 pezzo 0.0.684.37




Utilizzabili in ogni posizione.

utilizzabili anche in diagonale

S SR

limpugnatura riduce la sollecitazione di mano e muscoli

Cacciavitida 2,5 |

Presa sicura in qualsiasi posizione! | cacciaviti con festa a sfera di item sono -
particolarmente indicati per le viti difficilmente accessibili (inclinazione fino
a2h°).

| cacciaviti con impugnatura trasversale sono indicati per le coppie di serraggio
massime delle vii.

Gli steli dei cacciaviti sono realizzati in pregiato acciaio cromo vanadio. Le impu-
gnature ergonomiche in plastica sono dotate di un rivestimento elastico in TPE.

10



126

12

204

100

100

item

Cacciavite con testa a sfera da 2,5

Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE
m=310g

1 pezzo 0.0678.74

Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono da 5

Asta, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco
Impugnatura in plastica, TPE
m=280g

1 pezzo 0.0678.75




In carreggiata.

a conduzione elettrica

%g Listello di scorrimento 8 con traversino di guida H24 ESD

12

Sempre diritto! Il listello di scorrimento 8 con traversino di guida H24 ESD si inserisce in posizione nella scanala-
tura 8, trasformando un profilato 8 in un percorso di trasporto. Sulla pista in plastica ad attrito ridofto realizzata
in polietilene ad altissimo peso molecolare, infatti, le casse e i supporti portapezzi si muovono con estrema
facilita.

Il traversino di guida, alto 20 mm, mantiene i contenitori per carichi ridotti saldamente in carreggiata. La carica
elettrostatica viene scaricata in sicurezza.

Il cuneo di scorrimento awvitabile 8 (0.0.422.04) permette di passare dolcemente dal profilato al listello di
scorrimento, proteggendo, al contempo, il bordo esterno.

Nota: in alternativa é disponibile anche il listello di scorrimento 8 antistatico (0.0.457.99) senza traversino di guida.

ﬁ.ﬂ..i. Listello di scorrimento 8 con traversino di guida H24 ESD .E,j{’,
PEUHMW

& S| m=180g/m

s nero, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.677.58

-"r_

0]




ESD

Copertura totale.

attrito estremamente ridotto
anche a conduzione elettrica

resistente e semplice da lavorare

Polietilene UHMW

Leggero, resistente, ad atirito ridotto: il polietilene ad altissimo peso molecolare & un materiale dalle proprieta
sorprendenti. | pannelli di colore nero lucido in polietilene di altissima qualita sono particolarmente indicati per
rivestire camere bianche, come piani per tavoli resistenti all'abrasione o come basi di supporto per sistemi di
trasporto.

Grazie al ridotto coefficiente di attrito radente, i pannelli possono ridurre I'energia propulsiva richiesta nei percor-
si di frasporto. |l materiale offre anche eccellenti proprieta di autolubrificazione nel tempo.

Utilizzato come elemento piano tra i profilati, & resistente agli urti e stabile. La scarsa abrasione € ideale per
tutte le applicazioni che non devono enfrare in contatto con la sporcizia. | pannelli con spessore di 4, 8 e 10 mm
possono essere utilizzati con un profilato di intelaiatura o di tenuta. Questi sono compatibili rispettivamente con
le scanalature di sistema 8 e 10.

13



Priskolio Polietilene Polietilene Polietilene
UHMW UHMW ESD UHMW rigenerato

Proprieta Valore Valore Valore Norma di prova
Densita 0,94 g/cm? 095 g/cm?® 0,94 g/cm?® DIN EN ISO 11831
Assorbimento di acqua <0,01% <0,01% <0,01% DIN EN 1SO 62
Allungamento a rottura >200% >200% >200% DIN EN ISO 527
Modulo di elasticita 700 N/mm? 700 N/mm? 700 N/mm? DIN EN ISO 527
Resilienza senza rottura senza rottura senza rottura DINENISO 179
Coefficiente di dilatazione termica 150-230 108 K? 150-230 108 K 150-230 106K DIN 53752
Resistenza superficiale =10 Q) >105Q) >102 0 IEC 60093
Resistenza di volume >10*Qcm >108Qcm >10"Qcm IEC 60093
Comportamento in combustione HB HB HB UL 94
(spessore 3 mm/6 mm)
Tensione di snervamento 21 N/mm? 22 N/mm? 22 N/mm? DIN EN ISO 527
Durezza Shore 63D 63D 65D DIN EN ISO 868
Rigidita dielettrica 45kV / mm 45 kV / mm IEC 60243
Silicone no no pud contenere silicone

Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti sequenti:

PEUHMW

Polietilene ad altissimo peso molecolare 4 mm ESD .E,g)-

Pressato

Superficie pelata

Tolleranza di spessore - 15%

m = 3,80 kg/m?

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 1970x972 mm 0.0.682 25

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo misura piastra ca. 2000x1002 mm 0068224

Polietilene ad altissimo peso molecolare 8 mm ESD .Eg‘

Pressato

Superficie piallata

Tolleranza di spessore - 8%

m = 7,55 kg/m?

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 1983x973 mm 0.0.682 31

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo misura piastra ca. 2013x1003 mm 0.0.682.30

Polietilene ad altissimo peso molecolare 10 mm ESD .Eg-

Pressato

Superficie piallata

Tolleranza di spessore - 6%

m =945 kg/m?

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 1983x973 mm 0.0.682.37

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo misura piastra ca. 2013x1003 mm 0.0.682.36
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Polietilene ad altissimo peso molecolare 4 mm

Pressato

Superficie pelata

Tolleranza di spessore - 15%
m = 3,76 kg/m?

item

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 1970x972 mm

0.0.682.23

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo misura piastra ca. 2000x1002 mm

0.0.682.22

Polietilene ad altissimo peso molecolare 8 mm

Pressato

Superficie piallata
Tolleranza di spessore - 8%
m = 7 47 kg/m?

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 1983x973 mm

0.0.682.29

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo misura piastra ca. 2013x1003 mm

0.0.682.28

Polietilene ad altissimo peso molecolare 10 mm

Pressato

Superficie piallata
Tolleranza di spessore - 6%
m =935 kg/m?

nero simile a RAL 9005, Lungh. max. 1983x973 mm

0.0.682.35

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo misura piastra ca. 2013x1003 mm

0.0.682.34

Polietilene rigenerato ad altissimo peso molecolare 4 mm

Pressato

Superficie pelata

Tolleranza di spessore - 15%
m = 3,76 kg/m?

nero simile a RAL 9004, Lungh. max. 1970x972 mm

0.0.682.27

nero simile a RAL 9004, 1 pezzo misura piastra ca. 2000x1002 mm

0.0.682.26

Polietilene rigenerato ad altissimo peso molecolare 8 mm

Pressato

Superficie piallata
Tolleranza di spessore - 8%
m = 7 47 kg/m?

nero simile a RAL 9004, Lungh. max. 1983x973 mm

0.0.682.33

nero simile a RAL 9004, 1 pezzo misura piastra ca. 2013x1003 mm

0.0.682.32

Polietilene rigenerato ad altissimo peso molecolare 10 mm

Pressato

Superficie piallata
Tolleranza di spessore - 6%
m =935 kg/m?

nero simile a RAL 9004, Lungh. max. 1983x973 mm

0.0.682.39

nero simile a RAL 9004, 1 pezzo misura piastra ca. 2013x1003 mm

0.0.662.38
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elevata rigidita

ridotto peso proprio _

anche a conduzione elettrica

ESD U ®
Pannello a camere cave Con-Pearl

Copertura sicura con peso minimo! | pannelli a camere cave Con-Pearl® sono elementi piani ide-
ali per realizzare strutture ottimizzate in termini di peso. Offrono una superficie chiusa e, grazie
alla struttura a sandwich, sono infrinsecamente stabili e resistenti alla flessione.

Rivestimento leggero.

| pannelli a camere cave Con-Pearl® di item sono disponibili con spessore di 4.8 099 mm.

A seconda dell'applicazione & possibile scegliere |a versione antistatica o a conduzione eletfrica.

| pannelli a camere cave sono particolarmente indicati anche per separare diversi piani di
trasporto, proteggendoli dalla caduta di sporcizia.

Prodotto Pannello a camere Pannello a camere Pannello a camere Pannello a camere
cave Con-Pearl® cave Con-Pearl® cave Con-Pearl® cave Con-Pearl®
4.8 mm antistatico 9,9 mm antistatico 4,8 mm ESD 99 mm ESD
Proprieta Valore Valore Valore Valore Norma di prova
Carico di rottura =900 N/50 mm =2000N/50mm  =900N/50mm  =2000 N/50 mm simile a DIN EN IS0 527-2
Dimensione dei provini: 200x50 mm
Resistenza superficiale <1020 <1020 <100 <100 EN 61340-5-1
Carico diflessionecon =13 N/50 mm =170 N/50 mm =13 N/50 mm =2170N/50mm  Prova diflessione in tre punti
allungamento del 3% Dimensione dei provini: 200x50 mm
Distanza tra gli appoggi: 140 mm, 20 mm/min
Carico di flessione = 35 N/50 mm =210 N/50 mm = 35 N/50 mm = 210 N/50 mm
max. (F max.)
Flessione con F max. <30 mm <16 mm <30 mm <16 mm
Velocita di combustione < 100 mm/min < 100 mm/min < 100 mm/min < 100 mm/min DIN 75200 (FMVSS 302)

16



Indicazioni sul materiale per tutti i prodotti sequenti:
PP

Piastra a camera cava Con-Pear|® 4,8 mm, antistatica

Tolleranza di spessore + 7 %
m = 1,00 kg/m?

item

ESD
LG |

grigio simile a RAL 7046, Lungh. max. 2270x1570 mm 0068424

grigio simile a RAL 7046, 1 pezzo misura piastra ca. 2300x1600 mm 0.0.684 23

Piastra a camera cava Con-Pearl® 9,9 mm, antistatica .Eg‘
Tolleranza di spessore + 5%

m = 3,00 kg/m?

grigio simile a RAL 7046, Lungh. max. 2270x1570 mm 0.0.684 26

grigio simile a RAL 7046, 1 pezzo misura piastra ca. 2300x1600 mm 0.0.684 25

Piastra a camera cava Con-Pear|® 4 8 mm, ESD .Ef’-
Tolleranza di spessore + 7 %

m = 1,00 kg/m?

nero, Lungh. max. 2270x1570 mm 0.0.684.28

nero, 1 pezzo misura piastra ca. 2300x1600 mm 0.0.684 27

Piastra a camera cava Con-Pearl® 9,9 mm, ESD .Egi
Tolleranza di spessore + 5%

m = 3,00 kg/m?

nero, Lungh. max. 2270x1570 mm 0.0.684.30

nero, 1 pezzo misura piastra ca. 2300x1600 mm 0.0.684.29
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Con il Sistema di automazione item il lavoro diventa ancora piu efficiente!

Pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-20
Binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20
Binario per set di montaggio 8 PS 4-20
Interfaccia PROFINET

18
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Scorrimento fluido e preciso.

Guida a ricircolo di sfere PS 4-20

Portata elevata a costi minimi! || binario per guida a ricircolo di
stere PS 4-20 si fissa senza difficolta nella scanalatura 8 di un
profilato portante. Il binario largo 20 mm si posiziona e avvita
senza ulteriori lavorazioni. Per essere pronto all'uso il pattino
per guida a ricircolo di sfere PS 4-20 selezionato non deve fare
altro che essere spinto sul binario.

Le guide a ricircolo di sfere si contraddistinguono per |'elevata
portata e rigidita, oltre che per la massima precisione. Le file di
sfere, con due punti di contatto, disposte a O e con un angolo
di contatto di 45° sulle piste, sono in grado di sopportare
carichi momentanei e permanenti elevati a fronte di un attrito
ridotto.

Il binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20 & lungo fino a
2960 mm, & dotato di aperture di fissaggio preforate e puo
essere tagliato nelle lunghezze desiderate. Il fissaggio ha luogo
tramite il set di montaggio 8 PS 4-20.

Il pattino della guida & dotato di quattro fori filettati M5 nella
misura modulare item per il fissaggio di profilati 6 e 8 o di una
piastra slitta personalizzata. Il cuscinetto a sfere & durevole e
non richiede manutenzione.

Con la guida a ricircolo di sfere PS 4-20, item offre un multi-
talento oftimizzato che va a colmare il vuoto tra la compatta
guida a ricircolo di sfere PS 4-15 e |a robustissima guida a
ricircolo di sfere PS 4-25.

=i

~ elevata precisione

»

" portata e rigidita elevate

montaggio semplice e veloce

PS 4-15 PS 4-20 PS 4-25
= 1000N 1850 N 2500 N
M, 15 Nm 40 Nm 60 Nm
M, =M, 10 Nm 20 Nm 25Nm
B 7200N 13100 N 17900 N
Co 14500 N 27000 N 37000 N
g 150 m/s? 150 m/s? 150 m/s?
Vi 5m/s 5m/s 5m/s
b} -10°C-+100°C -10°C-+100°C -10°C-+100°C
R 120 mm 150 mm 180 mm
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Pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-20

Involucro, acciaio, temprato
Sistema raschia-olio, PA, nero
m=4800g

@

1 pezzo

0.0.666.39

Binario per guida a ricircolo di sfere PS 4-20

Acciaio, Cf53, temprato, rettificato
m =208 kg/m

Lungh. max. 2960 mm

0.0.675.53

1 pezzo da 2960 mm

0.0.666.40

Binario per set di montaggio 8 PS 4-20

10 Manicotti di montaggio PS 4-20

10 Viti a testa cilindrica DIN 912-M5x18, acciaio, zincato
10 Calotte di chiusura PS 4-20

10 Tasselli scorrevoli V 8 acciaio M5

m=1490¢

1 set

0.0.681.06




Hello World.

AEREREARRERER!

basta inserirla
comunicazione Fieldbus sicura

Interfaccia PROFINET

Basta inserirla! L'interfaccia PROFINET puo essere utilizzata con tutti i controller item. Il modulo
intercambiabile si inserisce nell’apposito slot dei controller item e permette di collegare un'item

linear motion unit® a un PLC o a un altro controller sovraordinato. Uinterfaccia PROFINET & dota-
ta di due porte per i cavi di rete.

Interfaccia PROFINET
m=460¢g
1 pezzo

0.0.681.66

21



Produzione ergonomica con il Sistema per postazioni di lavoro item.

Faro 6 W LED

Faro 6 W LED con tubo flessibile
Gancio singolo 8

Gancio doppio 8

Supporto pinza 8

Supporto contenitori 8

22



Mirato.

potenti e a risparmio energetico
sicuri grazie alla protezione IP 65
luminosita regolabile individualmente

g Faro 6 W LED

Subito al centro dell'attenzione! | fari 6 W LED di item combinano la tecnologia LED pit moderna
con la massima sicurezza e con un'estetica accattivante. Linvolucro & a tenuta di polvere e
protetto contro getti d'acqua provenienti da qualsiasi direzione a norma IP 65. A seconda del
modello, I'angolo di riflessione & di 10° per un'illuminazione focalizzata o di 35° per un'illumina-
zione diffusa.

Le lampade ad alta efficienza energetica diffondono una luce chiara, con un’intensita luminosa
che raggiunge i 20.000 Lux a distanza di 500 mm. Per questo i fari girevoli sono particolar-
mente indicafi sia per illuminare i processi di lavoro nelle cabine macchina, sia per rischiarare in
maniera mirata determinate aree della postazione di lavoro. La temperatura del colore & di 4000
Kelvin (bianco neutro).

| fari sono compatibili con gli altri componenti modulari item per l'illuminazione, come alimen-
tatori, varialuce senza fili, cavi e distributori, nonché con le alire lampade LED per macchine e
postazioni di lavoro per un'illuminazione perfeta in qualsiasi scenario. La luminosita di ogni faro
pud essere regolata mediante un tasto sull'involucro. L'impostazione viene mantenuta anche in
caso di spegnimento e riaccensione.

| LED sono progettati per garantire una durata di 50.000 ore.
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Faro 6W LED 10° e

LED 6 W ad alte prestazioni

Cono di luce 10°

Varialuce

Involucro in alluminio

2 Snodi, elementi di fissaggio
Connettore M8

Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP 65, EN 60529
Classe di protezione llI

Tensione di allacciamento: 24 V DC
m=03kg

1 set 0.0.676.42

Faro 6W LED 35° =

LED 6 W ad alte prestazioni

Cono di luce 35°

Varialuce

Involucro in alluminio

2 Snodi, elementi di fissaggio
Connettore M8

Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP 65, EN 60529
Classe di protezione lll

Tensione di allacciamento: 24 V DC
m=03kg

1 set 0.0.681.60




Onda luminosa.

orientabile con la massima semplicita

disponibile in due angoli di riflessione

R ———

molto luminoso e regolabile singolarmente
T r!'—

g Faro 6 W LED con tubo flessibile

Quando ogni dettaglio conta: grazie al braccio che si piega in tutte le direzioni, i versatili fari 6 W LED con tubo
flessibile si regolano in pochi istanti per illuminare esattamente I'area desiderata.

Con un'intensita luminosa fino a 20.000 Lux a distanza di 500 mm, questi fari ad elevata efficienza energetica
sono estremamente luminosi. All'occorrenza, un tasto posto sull'involucro permette di regolarne la luminosita.
L'impostazione viene mantenuta anche in caso di spegnimento e riaccensione. Inoltre, & possibile una regolazio-
ne senza fili, a distanza.

Sono disponibili due modelli: uno con angolo di riflessione di 10° e uno con angolo di riflessione di 35°,
rispettivamente per un'illuminazione focalizzata o diffusa. La temperatura del colore & pari a 4000 Kelvin (bianco
neutro) e l'indice di resa del colore & inferiore a 0,85.

| fari 6 W LED possono essere utilizzati in combinazione con gli alimentatori, i cavi e i varialuce item. Grazie alla
protezione di tipo IP 65, I'involucro & idoneo a essere utilizzato in ambienti umidi o polverosi.

Con una durata di 50.000 ore e un rendimento eccellente, i fari contribuiscono alla sostenibilita e al risparmio
energetico dell'azienda.
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=400

L0,

Faro 6W LED 10° con tubo flessibile =

LED 6 W ad alte prestazioni

Cono di luce 10°

Varialuce

Involucro in alluminio

Tubo flessibile, elementi di fissaggio
Connettore M8

Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP 65, EN 60529
Classe di protezione |l

Tensione di allacciamento: 24 V DC
m=05kg

1 set 0.0.676.57

Faro 6W LED 35° con tubo flessibile =

LED 6 W ad alte prestazioni

Cono di luce 35°

Varialuce

Involucro in alluminio

Tubo flessibile, elementi di fissaggio
Connettore M8

Pannello di protezione in vetro temprato
Tipo di protezione: IP 65, EN 60529
Classe di protezione lll

Tensione di allacciamento: 24 V DC
m=05kg

1 set 0.0.681.61




L integrazioni del sistema di ganci e supporti

L per custodire attrezzi e pinze

. pratico supporto sospeso per cassette

g Gancio singolo 8 40x20
Gancio singolo 8 80x20
Gancio doppio 8 80x20
Supporto pinza 8 60x30
Supporto contenitori 8 160

Ad ogni cosa il proprio posto! Il sistema di ganci e supporti di item porta I'ordine sul tavolo da lavoro. Grazie a
queste integrazioni bastano pochi istanti per organizzare atirezzi e strumenti.

| pratici ganci singoli 8 sono ideali per appendere gli attrezzi con occhiello o gli indumenti. La staffa ricurva
realizzata con filo di acciaio inox & dotata di un'estremita a gomito che impedisce lo scivolamento degli attrezzi. |
ganci singoli 8 sono disponibili nelle lunghezze di 40 mm e 80 mm.

I gancio doppio 8 80x20 riunisce in un unico blocco di fissaggio due staffe in acciaio inox separate. E l'ideale
per supportare pil atfrezzi manuali di forma allungata con impugnatura.

Presa sicura: il supporto pinza 8 di item frattiene saldamente pinze e simili per una postazione di lavoro organiz-
zata e un rapido prelievo degli attrezzi.

Il supporto contenitori 8 160 si compone di due supporti speculari che, inseriti in una scanalatura 8 a distanza
variabile 'uno dall'altro, supportano in modo sicuro contenitori rigidi. Con un solo gesto & possibile inserire ed
estrarre set di punte, piccole cassette o simili.

Tutti i componenti del sistema di ganci e supporti di item sono disponibili con blocco di fissaggio nero o grigio.
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Per i prodotti sequenti:

Filo metallico, acciaio, inossidabile

Supporto per filo metallico, PA-GF

Vite a testa cilindrica DIN 912-M6x20, acciaio, zincata
Rondella DIN 433-6,4, acciaio, zincata

Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato

Gancio singolo 8 40x20 g
m=390¢g

grigio, 1 set 0.0.683.59

nero, 1 set 0.0.68353

Gancio singolo 8 80x20 g
m=450¢g

grigio, 1 set 0.0.68358

nero, 1 set 0.0.683 54

Gancio doppio 8 80x20 g
m=600g

grigio, 1 set 0.0.68411

nero, 1 set 0.0.68412

Supporto pinza 8 60x30 g
m=550¢g

grigio, 1 set 0.0.683.93

nero, 1 set 0.0.683.94

Supporto contenitori 8 160 g
m=1580¢g

grigio, 1 set 0.0.68418

nero, 1 set 0068417




Costruzione snella con il Sistema dei Componenti Lean Production.

Set cuscinetto girevole D30-28,5 M8 Listello di scorrimento 48x2, liscio

Unita cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8 Profilato di protezione D30 R28-90° ESD

Set rullo 8 D30-30 Tirante a molla 1-2 kg con fune in fibra sintetica
Rullo D30/D6-16 Tirante a molla 2-3 kg con fune in fibra sintetica
Distanziale a tubo D17/D6-12 Tirante a molla 10-14 kg con fune in fibra sintetica

Tubolare profilato doppio D30-60
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Un duo dinamico.

-3

particolarmente scorrevoli e precisi -

— —

rulli durevoli con cuscinetti a sfere 5]

per applicazioni Ka%-. J

Set cuscinetto girevole D30-28,5 M8
Unita cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8

Reagisce al minimo cambiamento! Il set cuscinetto girevole compatto D30-28,5 M8 é l'ideale per realizzare
soluzioni Karakuri o di automazione a basso costo per merci leggere, & resistente e molto silenzioso.

Il cuscinetto girevole si fissa frontalmente in un tubolare (profilato) D30 e in un connettore D30 con I'ausilio di
un inserto filettato. In questo modo il profilato pud ruotare intorno all'asse longitudinale. Poiché il lato esterno
rimane libero, & possibile realizzare anche assi di rotazione molto compatti con ulteriori collegamenti.

I set cuscinetto girevole & costituito da un cuscinetto fisso e da un cuscinetto mobile con una compensazione
della lunghezza di 2 mm. Questo permette di compensare sia i carichi assiali, sia I'espansione dell'albero causata
dal calore, a parita di precisione. | cuscinetti a sfere girevoli scorrono senza difficolta con attrito ridotto.

Qualora sia necessario un solo punto di supporto, oppure in presenza di carichi molto elevati, si consiglia di
optare per |'unita cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8, dotata di due cuscinetti a sfere. Durante il moto
rofatorio questa permette di assimilare forze maggiori. In presenza di carichi assiali, il cuscinetto fisso dell'unita
cuscinetto girevole doppia D30 non presenta gioco.

| cuscinetti girevoli item non richiedono manutenzione e sono molto silenziosi. Attraverso tasselli scorrevoli o
filettature nei fori centrali, possono essere utilizzati anche con i profilati del Sistema dei Componenti MB.

Nota: per ottenere moti rotatori e uno spostamento longitudinale lungo un asse si utilizzano i cuscinetti radenti
D30 item.
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item

L4
F F=500N F
[l | il =
R i\ L
0.0.683.99

|l fissaggio frontale in corrispondenza dei profilati D30 viene eseguito con I'ausilio
di un inserfo filettato M8 adeguato al profilato di volta in volta utilizzato.

Per set cuscinetto girevole D30-28,5 M8 (0.0.683.99)
| valori di carico F si riferiscono al tubolare profilato D30

Profilato Inserto filettato L, 15
Tubolare profilato D30 Inserto filettato per tubolare profilato D30 a-106 a535 -
0.0.628.28 M8, Al L
0.067517
Tubolare D30 Inserto filettato D30 M8 a106  a535 Wl
0.0.628.56 0.0640.96
Inserto filettato D30 M8 ESD
0.0.640.98 I_W‘fl I I F _ -500N
Tubolare profilato D40/ Inserto filettato per tubolare profilato D40 a-106 ah3b Ly
D30 M8, Al M.2x=50Nm
0.0.666.63 0.0673.71
Tubolare profilato D30 Inserto filettato per tubolare profilato D30 a-96 a485 0068132
pesante pesante
0.0.642.34 0.0672.18
Per unita cuscinetto girevole doppia D30-28.5 M8
(0.0.681.92)
23 Set cuscinetto girevole D30-28,5 M8

Unita di scorrimento D30-28,5 M8, cuscinetto mobile, Al, acciaio, zincato
Unita di scorrimento D30-28,5 M8, cuscinetto fisso, Al, acciaio, zincato
m=1590¢g

1 set 0.0.683.99

23 Unita cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8

Albero cuscinetto, acciaio, zincato
Guscio cuscinetto, Al, lucido
2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, acciaio, zincato
Vite flangiata a testa cilindrica M8x35, acciaio, zincato
Oing DIN IS0 3601 7x2, NBR

B2 m-970g

e 1 pezzo

©
=

0.0.681.92
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Direzione.

rullo ad attrito ridotto

adatti al p'rofilo di tubolari e profilati D30

. ,.-.-v' .
guida silenziosa e precisa

Set rullo 8 D30-30
Rullo D30/D6-16
Distanziale a tubo D17/D6-12

Movimentazione precisa sul tubolare D30! Il set rullo 8 D30-30 con doppi cuscinetti a sfere & sagomato in modo
tale da adattarsi ai profilati/tubolari profilati D30. Grazie a questa sua caratteristica permette di condurre, ad
attrito ridotto, slitte, contrappesi o corde lungo un'intelaiatura di profilati.

Il rullo D30/D6-16 & in grado di resistere a carichi molto elevati e, grazie ai due cuscinetti a sfere, scorre ad attri-
to ridotto, in maniera silenziosa e precisa. Al variare del carico |'attrito varia solo in maniera trascurabile, pertanto
& possibile realizzare slitte robuste che utilizzano un profilato D30 come guida. Nelle applicazioni Karakuri il

set rullo 8 D30-30 permette di ottenere componenti mobili che non hanno bisogno di profilati di quida separati
perché & possibile utilizzare ciascun tubolare (profilato) D30.

Il set rullo premontato con tassello scorrevole 8 si fissa rapidamente al tubolare profilato 8 D30 o a qualsiasi
scanalatura di sistema 8. | distanziali a tubo sono progettati per garantire una distanza sufficiente tra i profilati
statici e il pattino. La slitta puo essere costruita con i tubolari profilati 8 D30.

Per applicazioni personalizzate, il rullo D30/D6-16 e il distanziale a tubo D17/D6-12 sono disponibili anche
separatamente. Il fissaggio ha luogo per esempio nel multiblock D30 item con I'ausilio di viti M6.

Il distanziale a tubo D17/D6-12 permette di regolare I'altezza della slitta sul rullo. Per distanze maggiori & possi-
bile utilizzare piu distanziali a tubo I'uno sull'altro. Durante il montaggio & sempre necessario prestare attenzione
che lo spallamento del distanziale a tubo sia rivolto verso il cuscinetto a sfere del rullo.

32



1612 10

1

W/

[ ]

Set rullo 8 D30-30

Rullo D30/D6-16, POM

2 Distanziali a tubo D17/D6-12, acciaio, zincato
Vite a testa cilindrica M6x47, acciaio, zincato
Tassello scorrevole V 8 acciaio M6, zincato
m=790g

1 set 0.0.681.51

Rullo D30/D6-16

Rullo di scorrimento D30, POM

2 Cuscinetti a sfere a gola profonda, acciaio, zincato
Distanziatore, acciaio, zincato

m=280g

1 set 0.0.681.68

Distanziale a tubo D17/D6-12

acciaio, zincato
m=150g
1 pezzo 0.0.681.67
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} Doppia forza.

|

|
i

i

estremamente resistente alla flessione grazie all’'unione di due tubolari profilati

traversino passante in alluminio | l
1. I
y
Tubolare profilato doppio D30-60

Doppio tiene meglio! Il tubolare profilato doppio D30-60 & composto da due tubolari profilati D30 collegati
mediante un fraversino in alluminio passante. Il collegamento passante aumenta nettamente la resistenza alla
flessione in configurazione verticale rispetto a quella offerta da due tubolari profilati D30 separati.

Il tubolare profilato doppio D30-60 & indicato anche per realizzare lunghi rinforzi orizzontali con sostegno ridotto
nelle scaffalature. In altre strutture esposte a carichi elevati & in grado di assorbire efficacemente le forze, per
esempio come intelaiatura sotto un piano di lavoro.

Per il collegamento & possibile utilizzare i connettori D30 interni (0.0.669.52). Questi rimangono all'interno del
tubolare profilato creando un collegamento a 90° continuo.
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Carichi ammessi sulle strutture realizzate con il tubolare

profilato doppio D30-60

Tubolare profilato doppio D30-60
Al, anodizzato

Alcm?] m[kg/m] I [cm?] I, [em?] I, [em?] W, [cm7] W, [cm?]

454 1,22 343 39,37 495 2.29 8,75

naturale, Lungh. max. 6000 mm 0.0.682 60
naturale, 1 pezzo da 6000 mm 0.0.681.55
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L— —_—
copertura liscia per binari di guida

protegge la merce trasportata sulla rulliera

plasticé ad attrito ridotto
F —

*

| —

Listello di scorrimento 48x2, liscio

Protegge senza rallentare. Grazie al listello di scorrimento 48x2, in caso di contatto con il binario di guida i conte-
nitori per carichi ridotti e le altre merci sulla rulliera item non vengono né fortemente rallentati, né danneggiati.

Il listello in plastica protegge da eventuali graffi, causa un attrito ridotto e permette una leggera inclinazione delle
rulliere. Grazie alla sua superficie liscia & particolarmente indicato per il frasporto di contenitori con nervature
longitudinali sporgenti o con bordi per I'impilaggio.
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Il listello di scorrimento 48x2 pud essere montafo a incastro sulla

0.0.654.09

\
1 i i
(i) A ‘l ”h
0.0.681.52 i 0.0.681.52 c’\“l 0.0.681.52 c.‘,]]l
1 1 “1l
l“n 2 '
C‘JL ‘l S || - I“1‘ "\‘I l\l

=~ 3

0.0.672.52
0.0.657.88

parete laterale di tutti i binari di guida in alluminio di item.

Suwut]

Listello di scorimento 48x2, liscio
PE-HD

m=1110g/m

grigio simile a RAL 7042, 1 pezzo da 3000 mm

item

0.0.681.52
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Gioco di camere.

protezione per i lati del tubolare profilato D30

la camera elastica assorbe gli urti
a conduzione elettrica ESD _

@ Profilato di protezione D30 R28-90° ESD

Protegge anche dalla carica statica! Linnovativo profilato di protezione D30 R28-90° & ora disponibile anche in
versione a conduzione elettrica ESD.

Il profilato di protezione D30 R28-90° ESD si inserisce a incastro sul dente di un tubolare profilato D30. La sua
camera si deforma in modo elastico in caso di urti. Pud essere impiegato come protezione antiurto per telai o
protezione antigraffio per le merci.

Diversamente da quanto accade con il materiale espanso, le sollecitazioni puntiformi non causano cavita perma-
nenti. Il profilato di protezione copre un quarto del profilato, cosicché i restanti tre quarti rimangono accessibili.
Quattro profilati di protezione permettono una coperfura completa del tubolare prafilato.

Il profilato di protezione D30 R28-90° ESD nero conduce in modo sicuro la carica statica. || profilato di protezio-
ne D30 R28-90° (0.0.667.15) & disponibile anche in grigio, senza protezione ESD.
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90°

)

R28

item

Profilato di protezione D30 R28-90° ESD 'Eg’-
TPE, nero

m=1900g/m

nero simile a RAL 9005, 1 pezzo da 2000 mm 0.0.681.09
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per applicazioni Karakuri

rinvio ad aftrifo ridotto

40

Tiranti a molla con fune in fibra sintetica

Pronti a tutto! | tiranti a molla con fune in fibra sintetica sono estremamente resistenti allo strap-
po e, diversamente dai cavi in acciaio, possono essere guidati senza problemi intorno a rulli di
piccole dimensioni. Grazie a questa loro caratteristica sono perfetti per le applicazioni Karakuri
e di automazione a basso costo.

| tiranti a molla richiamano automaticamente in posizione iniziale attrezzi o componenti mobili.
La forza di richiamo regolabile rende i tiranti a molla perfetti per le applicazioni Karakuri che
richiedono una regolazione fine. Le funi in fibra sintetica garantiscono un rendimento elevato e
possono essere rinviate senza difficolta mediante carrucole.

| tiranti a molla con fune in fibra sintetica sono disponibili in tre versioni con peso di richiamo
paria 1-2 kg, 2-3 kg 0 10-14 kg.




123 - 1600

item

Per i prodotti sequenti:

Involucro GD-AI

Fune in fibra sintetica @ 2 mm

Protezione anticaduta: cavo in acciaio rivestito & 2 mm, acciaio, inossidabile;
dispositivo di fissaggio del cavo metallico, acciaio, zincato

Moschettone, acciaio

Istruzioni di uso e montaggio

Corda in fibre sintetiche per tirante a molla 1-2 kg
m=6640g

1 pezzo 0.0.682.87

Corda in fibre sintetiche per tirante a molla 2-3 kg
m=6940¢

1 pezzo 0.0.682.88

Corda in fibre sintetiche per tirante a molla 10-14 kg

Involucro GD-AI

Fune in fibra sintetica @ 2 mm

Protezione anticaduta: cavo in acciaio rivestito & 2 mm, acciaio, inossidabile;
dispositivo di fissaggio del cavo metallico, acciaio, zincato

Moschettone, acciaio

Chiave a bocca da 30, acciaio, zincato

Istruzioni di uso e montaggio

m=32kg

1 set 0.0.681.00
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Sistema per postazioni di lavoro

item24.it/epaper-wbs

Sistema dei Componenti Lean
Production

item24.it/epaper-Ip
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Sistema di automazione

item

item24.it/epaperau

Sistema dei Componenti MB

item

Simiena de Component MB 8

o ierm

item24.it/epaper-mb

Tutte le informazioni sono immediatamente disponibili.

| cataloghi dei prodotti item sono chiari e facili da sfogliare
come e-paper in Internet. Per leggerli basta un clic!

wem | Sempre aggiomati anche off-line.

=N Semplice progettazione senza Internet: item ikasys offre
futte le informazioni sui prodotti, comprensive di istruzioni
di montaggio e dati CAD, su un pratico DVD.

La Serie XM — 1 sstema pes macchine integraio
NP
| =

item24.it/epaperxm

Sistema per scale e pedane

item24.it/epaperip
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Servizi e informazioni 24 ore su 24: item24.it.

item & sempre a completa disposizione! Sul sito web di item sono disponibili
i dettagli sui prodotti, inclusi i dati CAD, oltre alle ultime informazioni e ai
numerosi esempi di impiego. Complete distinte pezzi e PDF in 3D rappresen-
tano la base progettuale ideale. Inolire per accedere alla mediateca, oftenere
informazioni sulle offerte di servizi o mettersi in confatto con item basta un
semplice clic.

item24.it

Progettazione rapida per decisioni mirate: i tool online di item.

Eccoa Lei i calcoli! Con configuratori e tool online di item, come il calcolatore
di flessione per profilati, & possibile risparmiare molto tempo. Questi moderni
ausili per la progettazione di tavoli da lavoro e SystemMobil permettono di
configurare velocemente soluzioni personalizzabili. Quando si fratta di automa-
zione, il trova prodotti per la tecnica lineare individua |'unita lineare adeguata. |l
configuratore di scale e pedane elabora il progetto appropriato in modo veloce
e facile.

item24.it/configuratori

Vedere come funziona: item su YouTube.

Un'immagine dice pit di 1000 parole? Allora & possibile immaginare quanto
siano esplicafivi i video item con 25 immagini al secondo! In YouTube trovate
suggerimenti di montaggio e preziose informazioni, oltre a risposte di esperti
in merito a domande pit frequenti su argomenti quali ergonomia e lean pro-
duction. Si sintonizzi sul canale item e approfitti della vasta offerta di video.

youtube.com/item24com
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Registro alfabetico.

B
Binario per set di montaggio 8 PS 4-20

C

Cacciavite con impugnatura trasversale con esagono
dab

Cacciavite confestaasferada 2,5

D
Distanziale a tubo D17/D6-12

F

Faro 6 W LED
Faro 6 W LED con tubo flessibile

G

Gancio doppio 8 80x20

Gancio singolo 8 40x20

Gancio singolo 8 80x20

Guida aricircolo di sfere PS 4-20

Guida carrello elevatore 8 acciaio 120x80-30°

[
Interfaccia PROFINET

L

Listello di scorrimento 48x2, liscio

Listello di scorrimento 8 con traversino di guida H24
ESD

P

Pattino carrello elevatore 8 acciaio 260x90x40
Pattino per guida a ricircolo di sfere PS 4-20
Polietilene UHMW

Polietilene UHMW ESD

Polietilene UHMW rigenerato

Profilato 8 160x40 4N180 leggero

Profilato 8 240x40 8N180 leggero

Profilato di protezione D30 R28-90° ESD

19

10

32

23
25

27
27
27
19

21

36
12

19
13
13
13

38

R

Rullo D30/D6-16

Ruota di sollevamento D80 140x110 con pedale,
antistatica

Ruota di sollevamento D80 con pedale, antistatica

S

Set cuscinetto girevole D30-28,5 M8
Setrullo 8 D30-30

Supporto contenitori 8 160
Supporto pinza 8 60x30

T

Tirante a molla 10-14 kg con fune in fibra sintetica
Tirante a molla 1-2 kg con fune in fibra sintetica
Tirante a molla 2-3 kg con fune in fibra sintetica
Tubolare profilato doppio D30-60

U
Unita cuscinetto girevole doppia D30-28,5 M8

30
32
27
27

40
40
40
34
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Sempre a vostra disposizione.

Sempre aggiornati: la nostra homepage item?24.it
offre informazioni dettagliate su tutti i prodotti e le
tecnologie di item.

Ideazione, impostazione e realizzazione
item Industrietechnik GmbH

Fotografie
item Industrietechnik GmbH

Brevetti

(Qualsiasi imitazione dei prodotti soggetti a proprieta industriale costituisce una
violazione delle leggi in vigore e obbliga ad un risarcimento danni. Le informa-
zioni e le immagini contenute nel presente catalogo non esonerano ['utente dal
verificare autonomamente la presenza di eventuali diritti di proprieta industriale
di terzi.

Garanzia sui prodotti

Nel quadro delle disposizioni di legge, item risponde delle specifiche garantite
per i prodotti raffigurati nel presente catalogo. Sono quindi escluse le richieste
di garanzia che vanno oltre la garanzia prestata, in particolare per i prodotti
realizzati da terzi utilizzando gli articoli contenuti nel presente catalogo.
Condizioni di utilizzo

| prodotti dei sistemi di componenti item sono idonei per I'utilizzo in ambienti
al riparo dall'umiditi e a temperature comprese tra-20 °C e +70 °C. Per le
applicazioni che non rientrano nei limiti di impiego indicati rivolgersi ad item.

Conformita alla direttiva 2011/65/UE ("RoHS")

Ai sensi della direttiva 2011/65/UE item ha deciso spontaneamente di non
utilizzare sostanze pericolose nei prodotti da lei commercializzati. Questo
indipendentemente dalla destinazione d'uso dei suoi prodotti, che solitamente
non rientra nel campo di applicazione di questa direttiva.

Salvo errori e con riserva di apportare modifiche tecniche.

Tutti i diritti sono riservati. Lutilizzo o la riproduzione, anche parziali, di testi
e immagini sono consentiti solo previa autorizzazione scritta di item. Questo
vale in modo particolare per la copiatura, la traduzione e I'impiego in sistemi
elettronici.

item e item Claim sono marchi registrati di item Industrietechnik GmbH.
© item Industrietechnik GmbH 2017



Il vostro rivenditore e centro di assistenza di fiducia

CE DI

INNOVATIVE AUTOMATION

Via Mappano 23

10071 Borgaro Torinese
Torino, Italy

T+39 011450 0902

F +39 011 450 0904

info@cedi-italia.com
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Le vostre idee hanno valore.




