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unità lineare particolarmente compatta

guida a rulli priva di gioco con cinghia dentata

per carico utile fino a 250 N

Unità lineare KLE 5 40x40 LR
0.0.710.86

Un’unità lineare completa grande quanto un profilato 40x40. 
L’unità lineare KLE 5 40x40 LR con guida a rulli e trasmissione 
dinamica a cinghia dentata, progettata per carichi utili fino a 
250 N, porta il movimento in una nicchia minuscola.

Nonostante le dimensioni compatte, l’unità lineare KLE 5 40x40 
LR offre tutto ciò che da sempre caratterizza le unità lineari 
KLE. I rulli scorrono all’interno del profilato, nascosti dalla cin-
ghia dentata. A parte la slitta non è possibile entrare in contatto 
con nessun componente mobile, migliorando la sicurezza sul 
lavoro e la pulizia di guide e rulli.

Due innovazioni agevolano la messa in funzione nonostante le 
dimensioni compatte. Durante il montaggio della slitta, allen-
tando le viti di bloccaggio due rulli pretensionati si sbloccano 
e si posizionano, automaticamente e senza gioco, su entrambi 
gli alberi nel profilato. Per regolare la tensione della 
cinghia dentata è sufficiente regolare solo due viti a 
molla sul rinvio a filo della superficie dell’involucro.



Per risultare così compatta, l’unità lineare KLE 5 40x40 LR è 
ricca di accorgimenti tecnici. La grafica interattiva illustra tutti 
i vantaggi.

Unità lineare KLE 5 40x40 LR 
nel dettaglio



per motori conformi allo standard NEMA 24

collegamento ottimizzato per le unità lineari

utilizzabile senza lavorazione

Set di azionamento NEMA 24
Quattro nuove soluzioni plug and play permettono di collegare 
i motori elettrici NEMA 24 senza alcuna lavorazione aggiuntiva:

	� Set di azionamento GSF 8 40 NEMA 24
	� Set di azionamento KLE 5 40x40 NEMA 24
	� Set di azionamento ZU 5 40 D30/D12 NEMA 24
	� Set di azionamento 6 60 D30/D12 NEMA 24

Le unità lineari con azionamento a cinghia dentata e vite a ricir-
colo di sfere possono quindi essere utilizzate direttamente con i 
motori conformi allo standard NEMA ICS 16-2001.
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novità: progettazione in modalità standard o per esperti

novità: supporto delle trasmissioni NEMA 24

novità: integrazione dell’unità lineare KLE 5

item MotionDesigner®

item MotionSoft®

Durante la progettazione e la selezione delle unità lineari è pos-
sibile scegliere tra le modalità standard ed esperti.

In modalità esperti è possibile visualizzare in maniera dettaglia-
ta tutti gli aspetti di un’operazione di movimentazione: distribu-
zione del carico, punti di riferimento o curve di accelerazione 
vengono considerate nel calcolo con la massima esattezza.

In modalità standard, invece, item MotionDesigner® lavora con 
valori predefiniti. Per ottenere una rapida panoramica è suffi-
ciente specificare pochi dati di base come posizione di mon-
taggio, peso, percorsi e durata di spostamento. Il software mo-
strerà tabelle comparative dettagliate contenenti le unità lineari, 
i set di azionamento, i motori ecc. compatibili con i dati inseriti.

Per utilizzare le unità lineari con i motori conformi allo 
standard americano NEMA, è possibile selezionare i 
nuovi set di azionamento NEMA 24.

Ora, sia item MotionDesigner® sia il software di mes-
sa in funzione item MotionSoft® supportano la nuova 
unità lineare KLE 5 40x40 LR compatta.



Per eseguire una preselezione durante una progettazione oppure per ottenere 
una rapida panoramica, item MotionDesigner® offre una modalità standard 
che utilizza preimpostazioni di uso comune per la maggior parte delle appli-
cazioni. Per eseguire una progettazione di massima è sufficiente specificare 
pochi dati come posizione di montaggio, peso di trasporto, percorsi e durata 
dello spostamento.

Velocemente all’unità lineare in 
modalità standard

La modalità esperti di item MotionDesigner® permette di accedere a tutti gli 
ulteriori calcoli necessari per rappresentare in maniera dettagliata tutti gli 
aspetti di un’operazione di movimentazione durante la progettazione del pro-
prio asse lineare. Nei profili di movimento è possibile specificare esattamente 
più punti di riferimento oppure le curve di accelerazione.

item MotionDesigner® calcola tutti gli aspetti nel dettaglio e indica il grado 
di soddisfazione dei requisiti tecnici. Questo permette di stimare le riserve di 
potenza di una soluzione.

Progettazione dettagliata in modalità 
esperti



per cabine macchina ottimizzate

superfici esterne chiuse e armoniose

impiego combinato delle canaline portacavi XMS 

Profilati XMS M45 R40/45°
I profilati XMS sono disponibili con canalina portacavi interna o 
accessibile dall’esterno. Due nuovi profilati facilitano l’unione delle 
sezioni trasversali.

Nei profilati XMS M45 con canalina portacavi aperta verso l’ester-
no, questa viene chiusa con una copertura di alluminio. Nei profi-
lati angolari vengono spesso utilizzate coperture con smussatura 
di 45° e arrotondamento R40. Il profilato X 8 40 80x80-45° M45-
45° XMS e il profilato X 8 40 80x80-R40 M45-45° XMS presentano 
esattamente questi profili esterni e una canalina portacavi aperta 
verso l’interno. 

Prendono così vita cabine macchina funzionali ed eleganti. In cor-
rispondenza dei profilati angolari anteriori è possibile utilizzare 
per esempio profilati XMS M45 con canalina portacavi accessibile 
dall’esterno per integrare senza difficoltà interruttori e indicatori. 
I profilati posteriori con canalina portacavi aperta verso l’interno 
sono ideali per guidare i cavi necessari per il processo 
di lavoro all’interno della cabina macchina.
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semplice montaggio degli elementi di comando

piastrine M45 in alluminio

utilizzabile senza lavorazione

Copertura M45
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Le nuove coperture XMS M45 fungono sia da piastrine per gli ele-
menti di comando nella misura modulare 45 sia da coperture per 
la canalina portacavi integrata nei profilati XMS, senza effettuare 
aperture nei profilati di copertura. Basta far scattare in posizione 
un elemento M45 nella canalina portacavi, cablare l’applicazione e 
inserire la copertura XMS M45.  

È possibile scegliere tra la copertura 80 M45 a 1 vano XMS e la 
copertura 80x80-45° M45 a 1 vano XMS per canaline portacavi 
accessibili dall’esterno. 

La calotta R40/45° M45 XMS chiude il punto di transizione tra i 
profilati di copertura M45 XMS con profilo R40 arrotondato e la 
copertura ad angolo di 45°.

Il porta-etichetta 22 mm consente di etichettare i dispositivi di co-
mando e segnalazione con diametro di 22 mm. Viene applicato 
per illustrare chiaramente la funzione di pulsanti di arre-
sto d’emergenza, interruttori girevoli e tasti.



rinforzo per intelaiature di profilati

montabile in un secondo momento

per tutti i profilati 6

Squadra 6 120x120-30 Al M6  
e set di fissaggio

0.0.713.34

Supporto aggiuntivo in brevissimo tempo! La robusta squadra 
6 120x120-30 Al M6 consente di collegare i profilati della serie 
6 ad accoppiamento dinamico e senza lavorazioni.

Nelle strutture più sollecitate, questo permette di sostenere ul-
teriormente i profilati collegati ad angolo retto impedendone lo 
spostamento.

La squadra può essere montata in un secondo momento con il 
set di fissaggio per squadra 6 120x120 M6. La barra scanalata 
continua con quattro filettature facilita il fissaggio rapido nella 
scanalatura 6.
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collegamento ad angolo retto dei profilati 6

senza lavorazione degli elementi piani

tutte le scanalature restano libere

Set standard di collegamento 6 K
0.0.715.76

Collegando ad angolo retto i profilati della serie 6 con il set 
standard di collegamento 6 K, tutte le scanalature restano libe-
re per alloggiare elementi piani. Questo consente un rapido in-
serimento degli elementi piani nelle scanalature di un profilato 
6 senza dover rifilare gli angoli.

La variante compatta del connettore standard 6 impiega un 
distanziatore in plastica che sporge nella scanalatura, anziché 
una lamiera di collegamento. Questo è utile nella realizzazione 
di porte e sportelli con elementi piani di riempimento, in parti-
colare in presenza di traverse centrali.

Il carico massimo da spostamento è pari a 500 N.
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profilati 8 leggeri senza strato anodizzato

verniciabili nel colore desiderato

migliore conduttività elettrica

Profilati 8 leggeri, non anodizzati
Alcuni profilati 8 leggeri selezionati sono disponibili anche sen-
za strato anodizzato protettivo. Questo a vantaggio degli utenti 
che desiderano anodizzare autonomamente i profilati di allu-
minio in un colore speciale oppure che preferiscono rinunciare 
allo strato di ossido per una migliore messa a terra dell’intela-
iatura di profilati.

I profilati 8 leggeri non anodizzati sono profilati strutturali nella 
misura modulare della serie 8. Sono disponibili le sezioni 40x40, 
80x40 e 80x80. 

La funzione dei profilati non anodizzati è la stessa di quelli ano-
dizzati. Tuttavia, lo strato di ossido di alta qualità aumenta la 
resistenza all’usura senza aumentare la superficie. I profilati 
senza strato anodizzato possono graffiarsi durante il trasporto, 
lo stoccaggio e la manipolazione.
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configurabile in item Engineeringtool

per ampie superfici di lavoro scanalate

semplice fissaggio delle apparecchiature

Piastra scanalata X 8 40, leggera
0.0.718.66

Con item Engineeringtool, per configurare la piastra scanalata 
X 8 40 leggera bastano pochi secondi.

È sufficiente premere il pulsante di configurazione nell’online 
shop. Successivamente, come si è soliti fare in item Enginee-
ringtool, è possibile specificare lunghezza e larghezza e inserire 
nel carrello la piastra scanalata finita.  In alternativa, l’intelaia-
tura adeguata può essere progettata nel software di progetta-
zione online.

La piastra scanalata permette di realizzare superfici di lavoro 
ampie e robuste oppure pareti complete con scanalature con-
tinue. Per un fissaggio flessibile e preciso dei pezzi da lavorare. 
Le calotte con estremità delle scanalature aperte consentono 
di inserire in posizione macchine, attrezzi e apparecchiature 
con pochi semplici gesti.
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per cobot Doosan e Kassow

veloce collegamento all’intelaiatura di profilati

dima di foratura già predisposta

Piastra di montaggio robot 8  
200x200 T1

0.0.719.07

La piastra di montaggio per robot 8 200x200 T1 consente di 
integrare nel proprio ambiente di lavoro i robot collaborativi (co-
bot) di Doosan Robotics e Kassow. 

La piastra di montaggio in alluminio ad alta resistenza è prov-
vista dei fori adeguati per il collegamento delle serie A e M di 
Doosan Robotics, nonché dei modelli KR810, KR1018, KR1205, 
KR1410 e KR1805 di Kassow Robots. 

item offre piastre di montaggio per robot con la dima di foratu-
ra adeguata ai cobot di diversi produttori. Nell’online shop sono 
disponibili anche piastre di montaggio per la lavorazione uni-
versale.
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in acciaio inossidabile

protezione antirotazione integrata

collaudato milioni di volte

Tassello scorrevole V 8 acciaio 
M6, inossidabile
Tassello scorrevole V 8 acciaio 
M8, inossidabile

0.0.715.13/0.0.715.14

L’apprezzato tassello scorrevole V 8 in acciaio è disponibile an-
che in versione inossidabile. Questo è utile negli ambienti ca-
ratterizzati da elevata umidità dell’aria o forte presenza di par-
ticolato.

Il tassello scorrevole con filettatura M6 o M8 può essere av-
vitato in qualsiasi punto della scanalatura dei profilati 8. Gra-
zie al tassello di spinta a molla, resta saldamente in posizione. 
La protezione antirotazione integrata impedisce che il tassello 
scorrevole si sviti inavvertitamente.
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segmenti di porta particolarmente piatti

da due a quattro ante

semplice integrazione nelle intelaiature di profilati

Porte scorrevoli realizzate con  
i profilati di bloccaggio 8 32x18
Il profilato di bloccaggio 8 32x18 è perfetto per realizzare porte 
leggere e al tempo stesso robuste. La sezione sottile e il sem-
plice fissaggio degli elementi piani sono l’ideale per progettare 
porte scorrevoli personalizzate.

Grazie al profilato guida per porte scorrevoli 8 40x10 è possi-
bile spostare parallelamente due segmenti di porta lungo una 
scanalatura 8. Il compatto set rullo per connettore angolare 8 
32x18 garantisce un’ottima scorrevolezza. Si aggancia nel set 
di collegamento angolare per i profilati di bloccaggio. 

A seconda dell’applicazione è possibile utilizzare due, tre o 
quattro ante per ottenere un’apertura di lavoro sufficientemen-
te ampia o per consentire un utilizzo versatile della porta. Sono 
possibili anche segmenti per porta a chiusura centra-
le che scorrono sulla stessa guida.

Come pannelli di riempimento sono particolarmente 
indicati gli elementi piani contenuti nell’ampio assor-
timento item. 



I sottili profilati di bloccaggio 8 32x18 permettono di progetta-
re porte scorrevoli particolarmente compatte. Numerosi nuovi 
componenti migliorano la funzionalità e il comfort. 

Con il fissaggio per porta scorrevole 8 32x18 è possibile blocca-
re una porta in qualsiasi posizione per impedirne lo scorrimen-
to involontario. La leva di bloccaggio Pi 60 permette di serrare e 
allentare rapidamente il fissaggio per porta scorrevole.

Anche la serratura per porta scorrevole 8, chiudibile, e il chiavi-
stello magnetico 8 per porta scorrevole garantiscono una tenu-
ta sicura. Tali componenti creano uno spiraglio minimo e pos-
sono essere utilizzati in modo versatile in tutte le combinazioni 
di porta.

I nuovi trascinatori con ammortizzatori migliorano l’apertura e 
la chiusura delle porte scorrevoli. Il fermo a tampone 8 elastico 
sposta il segmento della porta proteggendo le dita da eventuali 
schiacciamenti.

La grafica interattiva mostra informazioni dettagliate sulle no-
vità.

Novità per porte scorrevoli



per affiancare più tavoli da lavoro

irrigidimento con ridotto impiego di materiale

estetica finita e compiuta

0.0.716.38

Per irrigidire i tavoli da lavoro, tra le colonne dei tavoli viene 
montato il profilato 8 240x40 8N leggero.

Nei tavoli affiancati il set di fissaggio profilato 240x40 con 
montante comune permette di montare due profilati alla stes-
sa altezza su una colonna per tavolo. Rispetto ai tavoli singoli, 
in questo modo prendono forma soluzioni complete estrema-
mente robuste e al tempo stesso economiche con un impiego 
di materiale contenuto. 

Set di fissaggio profilato 8 
240x40, montante comune

24
0

30

60 4

40



sei o otto colonne per tavolo in un solo set

per tavoli lunghi o configurazioni a U

portata fino a 800 kg

Set per colonna per tavolo da 6  
e da 8

0.0.718.72/ 0.0.718.73

I nuovi set per colonna per tavolo contengono sei oppure otto 
colonne di sollevamento regolabili in altezza elettricamente. 
Tutte le colonne per tavolo vengono comandate centralmente 
per mezzo di un’unità di comando con funzione “memory”. I ta-
voli da lavoro molto lunghi e le stazioni di lavoro con configura-
zione a U o ad angolo possono quindi essere regolati in altezza 
in modo ergonomico e sincronizzato.

Con una velocità di spostamento di 25 mm/s e una portata 
massima di 600 kg o 800 kg, i tavoli sono perfettamente equi-
paggiati per un efficiente impiego industriale anche con com-
ponenti pesanti.

Per i componenti ancora più pesanti, con peso fino a una ton-
nellata, sono disponibili i tavoli per carichi pesanti ba-
sati sulle colonne per tavolo E HD ad alte prestazioni. 
Tra gli esempi di applicazioni disponibili nella home-
page figurano numerose soluzioni esemplificative.
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Con il set per colonna per tavolo 2 E HD ESD 230 V i tavoli per carichi pesanti a 
due gambe hanno una portata di 600 kg. Le potenti colonne di sollevamento si 
combinano con tutti i componenti del sistema per postazioni di lavoro, come 
alzate, sbalzi e piani per tavoli, così come con l’intero programma di accessori.

Tra gli esempi di applicazioni disponibili nella homepage figurano numerose 
soluzioni esemplificative per tavoli per carichi pesanti con dati CAD scaricabili. 

Tavoli per carichi pesanti 4 E HDTavoli per carichi pesanti 2 E HD
Le quattro colonne per tavolo dei tavoli per carichi pesanti 4 E HD sono in grado 
di spostare in altezza fino a una tonnellata di peso. Questo permette di lavorare 
in modo ergonomico anche i componenti più pesanti. 

I tavoli da lavoro possono essere ampliati in vari modi con sbalzi per attrezzi 
pneumatici o vassoi, per un’efficiente predisposizione dei materiali. Le soluzioni 
esemplificative disponibili nella homepage consentono di creare, in breve tempo, 
la propria soluzione personalizzata partendo dal modello base più opportuno.



arresto e sblocco sicuro dei contenitori

adatta a tutte le rulliere D30

attivazione e richiamo a molla affidabili

Unità di sblocco D30 H8
0.0.713.22

La nuova unità di sblocco D30 H8 è dotata di una piastra di 
adattamento universale che permette di utilizzare la leva di 
sblocco girevole in tutte le rulliere D30 e le rulliere di trasporto 
D30. Grazie ad essa, i contenitori vengono arrestati e sbloccati 
in modo sicuro così gli shooter possono essere equipaggiati 
con la rulliera di propria scelta.

La piastra di adattamento assicura una sporgenza della battuta 
dei contenitori di 8 mm in tutte le situazioni di montaggio. Così 
le cassette utilizzate per il trasporto rimangono sulla rulliera. 
Quando azionata da un rullo, una rampa o una fune, la leva di 
sblocco ruota di lato liberando il percorso per i contenitori per 
carichi ridotti. 

Alla fine, la molla di trazione integrata riporta la leva nella posi-
zione iniziale.
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regola la velocità del sollevatore

trasmissione a catena della forza, senza slittamenti

maggiore sicurezza di processo 

Rullo frenante D52-112 M6 z16
0.0.718.59

Il rullo frenante D52-112 M6 z16 regola la velocità dei gruppi 
strutturali mobili collegati a una catena 1/2”. 

In assenza di freno, le variazioni di carico in fase di carico e sca-
rico possono causare un forte urto dei sollevatori o dei contrap-
pesi. Il ritardo del rullo frenante aumenta con la velocità, il che 
significa che il rullo frenante contrasta una forte accelerazione.

Insieme alla trasmissione della forza senza slittamenti tramite 
catena, il rullo frenante con ruota dentata aumenta la sicurezza 
di processo e impedisce una sollecitazione meccanica ecces-
siva dell’intelaiatura e della merce trasportata nelle applicazioni 
Karakuri/LCA.

ll rullo frenante è progettato per una differenza di peso tra sol-
levatore e contrappeso di max 15 kg. È fornito con pignone per 
catena premontato.
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trasporto antistatico

con cinghie dentate e nastri trasportatori

come soluzione pronta per il montaggio o componenti singoli

Nastri trasportatori  
antistatici
Il sistema per nastri trasportatori è disponibile anche con na-
stri e cinghie dentate antistatici. Per la massima protezione dei 
componenti sensibili, la carica statica viene dissipata in modo 
sicuro a norma IEC/DIN EN 61340-5-1.

Questo grazie al nuovo nastro trasportatore PUR ESD cumula-
bile abbinato alla cinghia dentata T5 PA, cumulabile, già dispo-
nibile in precedenza. L’attrito non genera alcuna carica. I listelli 
di guida per cinghia dentata antistatici e la lamiera in acciaio 
inossidabile sotto i nastri trasportatori consentono di convo-
gliare la carica fino alla messa a terra del motore.

In aggiunta, item offre un’ampia scelta di componenti antistati-
ci, compresa la connessione di terra.



per singole linee di trasporto

componenti disponibili singolarmente

integrazione delle linee in impianto

Nastri trasportatori
Componenti singoli
È possibile assemblare personalmente i nastri trasportatori uti-
lizzando i singoli componenti del sistema. I nastri trasportatori 
semplici e a cinghia dentata possono essere ordinati pronti per 
il montaggio o costruiti singolarmente a partire dai componenti.

Le soluzioni su misura possono essere utilizzate, ad esempio, 
per integrare le linee di trasporto in un impianto. I seguenti com-
ponenti sono disponibili nell’online shop:
	� pulegge di azionamento e del rullo di rinvio
	� testate motore e rinvio
	� nastri trasportatori in otto larghezze e con diverse superfici
	� cinghie dentate in due larghezze e con diverse superfici
	� motori e trasmissioni
	� set di fissaggio e sincronizzazione
	� accessori

Pronte per l’installazione o assemblate individualmen-
te, tutte le soluzioni si basano sugli stessi componenti 
e vantaggi del sistema per nastri trasportatori.



LED di segnalazione colorati

semplice taglio a misura e montaggio

alta visibilità e risparmio energetico

Striscia a LED RGB 24 V
La striscia a LED RGB 24V permette di realizzare lampade di 
segnalazione di alta qualità per l’impiego industriale.

Tramite il cavo di collegamento a quattro poli è possibile co-
mandare i colori base singolarmente o insieme per segnalare 
gli stati di funzionamento nei reparti di produzione e logistica. 

Il profilato di contenimento LED traslucido consente di integra-
re la segnalazione nelle strutture di profilati senza alcuna dif-
ficoltà. Il rivestimento comprensivo di calotte protegge i LED 
dalla sporcizia e si fissa in una scanalatura 8.

La striscia a LED, durevole e flessibile, è alta solo 3 mm e lun-
ga 1.000 o 2.000 mm. Può essere accorciata a intervalli di  
100 mm. La banda luminosa RGB è conforme allo standard di 
protezione IP53.

Grazie alla tecnica a 24 Volt, la striscia a LED è per-
fetta per essere collegata a un controller (PLC). A 
tale scopo sono disponibili anche appositi connettori 
M12 con codifica A.
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Diversi componenti ottimizzati permettono di realizzare so-
luzioni di segnalazione ad alta luminosità e visibilità in breve 
tempo. Le strisce a LED controllabili possono essere integrate 
in modo semplice e sicuro nelle intelaiature di profilati con sca-
nalatura 8.
La grafica interattiva fornisce maggiori informazioni su compo-
nenti e montaggio.

Funzionamento delle lampade  
di segnalazione a LED



novità: più controllo in caso di modifica dei dati

novità: peso complessivo nel riepilogo

novità: assemblaggi intelligenti

item Engineeringtool
item Engineeringtool viene aggiornato e ampliato costante-
mente così gli utenti hanno sempre a disposizione la versione 
più recente.

Tra i miglioramenti di item Engineeringtool figurano i gruppi 
strutturali intelligenti. La piastra scanalata 8 o un nastro tra-
sportatore sono composti da più componenti singoli. Per confi-
gurarli basta selezionare l’oggetto e specificare lunghezza e lar-
ghezza come di consueto. Di tutto il resto si occupa il software 
di progettazione 3D basato su regole.

Il catalogo prodotti è costantemente ampliato con nuovi com-
ponenti, come il database viene ottimizzato. item Engineerin-
gtool aiuta a tenere tutto sotto controllo. Quando si apre di un 
progetto esistente, la memoria verifica se sono presenti even-
tuali modifiche e mostra i punti interessati.
Novità: 
	� Il peso complessivo della struttura viene visualizzato nel 

riepilogo.
	� È possibile misurare la distanza tra un elemento 

piano e un profilato con la stessa semplicità con 
cui si misura quella tra due profilati.

	� Nella piattaforma 3D la griglia del pavimento può 
essere nascosta.

Molti componenti come il profilato colonna di instal-
lazione e l’assortimento completo di tasselli scorre-
voli sono stati integrati nel catalogo prodotti.



Quando si utilizzano progetti esistenti, item Engineeringtool verifica automa-
ticamente le possibili modifiche ai dati del prodotto. Se vengono identificati 
impatti sul progetto, lo stato del progetto rimane comunque invariato. Project 
Viewer garantisce la versione attuale. La documentazione e i dati CAD riman-
gono utilizzabili senza limitazioni.

Quando si lavora nuovamente a un progetto, item Engineeringtool mostra 
direttamente tutte le modifiche così tutti i punti interessati possono essere 
adattati in breve tempo.

Più sicurezza per i propri progetti

item Engineeringtool velocizza le attività di progettazione grazie all’intelligen-
za basata su regole. Ciò vale anche per i gruppi strutturali costituiti da più 
componenti. Per utilizzare una piastra scanalata X 8 o un nastro trasportato-
re in una struttura basta inserire l’oggetto e trascinarlo fino alla lunghezza e 
alla larghezza desiderate. Durante la parametrizzazione, il software 3D tiene 
conto di tutti i dettagli e le condizioni. In tal modo si può essere certi che tutti 
i componenti siano perfettamente compatibili.

Progettazione più veloce con i gruppi  
strutturali



Oltre ai corsi di formazione online e alle guide sui prodotti, item 
Academy offre anche corsi di formazione in presenza selezio-
nati. 

Durante tali corsi è possibile sperimentare in prima persona 
prodotti e applicazioni. Il cablaggio e la messa in funzione di 
un’unità lineare possono essere visualizzati senza difficoltà sul-
lo schermo, ma il modo migliore per imparare come montare 
una scaffalatura FIFO è quello di avvitarla.

Una panoramica dei corsi di formazione in presenza e delle ri-
spettive sedi è disponibile sulla homepage, nella sezione assi-
stenza. 

Anche l’offerta online di item Academy è in continua espansio-
ne. Otto nuovi corsi di formazione online illustrano nozioni fon-
damentali e utilizzi pratici. Ad esempio, sono disponibili moduli 
didattici aggiuntivi sulla sicurezza ESD e sulla proget-
tazione di dispositivi di protezione separata.

Le nuove guide sui prodotti illustrano passo dopo 
passo la struttura e l’utilizzo di gruppi strutturali e 
componenti, ad esempio il montaggio dei profilati 
telescopici e i principi delle soluzioni Karakuri/LCA 
orientate alla pratica.

Portando a termine uno dei tre programmi di forma-
zione orientati alle competenze di item Academy è 
possibile scaricare il certificato delle competenze in 
formato PDF.

item Academy

novità: corsi in presenza su temi selezionati

novità: corsi aggiuntivi in materia ESD

novità: certificato delle competenze in PDF



Nelle oltre 70 guide sui prodotti, item Academy spiega il montaggio e la strut-
tura di componenti e applicazioni. Immagini e brevi video illustrano le fasi di 
lavoro dal punto di vista dell’esecutore.

Le guide sono disponibili in sette lingue senza registrazione. Si aggiungono 
inoltre le guide sulle sei unità lineari, sulla costruzione di shooter e sulle cer-
niere modulari.  

Operatività rapida con le nuove guide 
sui prodotti
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